@ Statsforvalteren i Rogaland

Seknad om utslippstillatelse

Soeknadsskjema for industribedrifter

Se veiledningen for utfylling av de enkelte rubrikkene. I de fleste tilfeller vil det vaere nedvendig
i benytte vedlegg til skjemaet. Det framgér av skjema/veiledning nir dere skal gi opplysninger i
vedlegg. Dersom det er plassmangel eller utformingen pé tabellene ikke er hensiktsmessig, kan
dere ogsi gi opplysningene i vedlegg. Vedlegg skal nummereres i samsvar med punktene i
skjemaet/veiledningen. Seknad med vedlegg kan sendes elektronisk til
sfropost(@statsforvalteren.no eller i postgangen. Dersom dere benytter post ber vi om at kart

eller andre vedlegg med format sterre enn A4 vedlegges i minst 7 eksemplarer.

1. Opplysninger om sekerbedrift

1.1

1.2

1.3

1.5

1.6

1.7

1.8

Navn, adresse m.v.:

Bedriftens navn .... Beyonder A/S Telefon (sentralbord)

Gateadresse .......... Stokkamyrveien 30 | -

Postadresse ........... 4313

Postnr., -sted ........ Sandnes Telefon (kontaktperson)

Kontaktperson ...... | Sara Sahara, HSEQ Manager 1926 08 881

Kommunenr. .... [ 1108 Kommune .. LSandnes

Bransjenr........... ‘ 27.200 Prod. av batterier [ 1.4 Foretaksnr. 917 015 961
Bedriftsnr. ..

Segknaden gjelder:

Nyetablering Endrete utslippsforhold I:I Annet, SPesifiser: .....ccoceerecvrverreriiii i

. Endret produksjon Avfallsdisponering et

Dato(er) for start av ny virksombhet, produksjonsendring osv. [2022-01-01

Dato(er) for eventuell(e) foreliggende utslippstillatelse(t) ......| -

Ansatte: Antall personer 1.9 Driftstid: Timer pr. degn Dggn pr. ar
Idag....coovvivmeenne 36 Idag............. - -

Sagkes om.............. 100 Sgkes om...... 16 250




2. Lokalisering
2.1 Gérdsnr. Bruksnr. ... 2543 2.3 Kartvedlegg Milestokk
Situasjonskart 1:2000
2.2 UTM-angivelse: Sonebelte ..... 32V (007N Reguleringsplankart 1:2000
Nord-ser Dst-vest
UTM-koordinater ............ | 6531858 | 310989 |

Ja

25 Avstand til nermeste bebyggelse ...... 11,8m
Avstand til neermeste bolig.................. 184 m

Nei |:|

24 Er terrengbeskrivelse vedlagt?

Type bebyggelse ... | Varehandel/industri
Type bolig............... Smaébruk/enebolig

2.6 Er det fastsatt sikringssone? Ja |:| Nei Fastsattav | l

Ja Nei|:| Annet | |

2.8 Transportmiddel/-midler for rastoffer/produkter | Lastbil |

Ja |:| Nei
Ja, beskrivelse vedlagt Nei D

2.7 Er omradet regulert til industri?

Er redegjorelse angdende transport vedlagt?

29 Fr lokaliseringsalternativer vurdert utfra miljehensyn?

3. Produksjonsforhold

3.1 Produkter som framstilles:

Produkt Produsert mengde (volum) pr. ir (degn)
I dag Sekes om
Battericeller - 552 000

3.2 Produksjonsbeskrivelse inkludert flytskjemaer: skal gis i vedlegg.
33 Oversikt over innsatsstoffer: skal gis i vedlegg.

34 Energikilder/-forbruk:

Energikilde Energiforbruk (MJ/ir) o :
Idag Sekes om
Elektricitet (produksjon) - ~6,9 GWh/ar (15 500
MJ)

Ja, beskrivelse vedlagt

Nei |:|

35 Er energisparetiltak med betydning for utslipp eller
avfall vurdert?

3.6 Miljemessige vurderinger av produksjonen: skal gis i vedlegg.



4. Utslipp til vann

4.1 Prosessavlgpsvann:  Utslippskilde ..... Kondensvatten fra varmeveksler
Utslippsted ........ Tillbake til vannbehandling internt (hvis
det er forurenset) alt. kommunalt
avlepsnett
I dag Sekes om I dag Sokes om
Utslippsdyp -eccveveeeeevcrneen - - pH... |- | 7 |
Avlepsstrom (m3/h) ......... - 0,014
Er renseanlegg for dette avlepsvannet forutsatt i soknaden? Ja, beskrivelse vedlagt Nei| |
Mengde (kg) pr. degn Konsentrasjon (mg/l)
Utslippskomponenter I dag Sgkes om I dag Sakes om
Gj.snittlig Gj.snittlig Maksimalt Gj.snittlig Gj.snittlig | Maksimalt
Kondensvatten frén 220 - - - -
viarmevixlare,
partikelfiltrerat
(processvatten fran
torkning)
Gjennomsnittsmengder og -konsentrasjoner er midlet over (tidsperiode) | -
Maksimalmengder og -konsentrasjoner er midlet over (tidsperiode) ...... -
4.2 Vil stetutslipp foreckomme? Ja, beskrivelse vedlagt | | Nei
4.3 Er gkotoksisitetstesting gjennomfert? Ja, dokumentasjon vedlagt |:| Nei
Er kjemisk karakterisering utfert? Ja, dokumentasjon vedlagt |:| Nei
4.4 Er tiltak for ytterligere reduksjon av utslippets storrelse og Ja, beskrivelse vedlagt |:| Nei
virkning vurdert?
4.5 Kjelevann: Utslippssted ....... | Tilbake til Lyse kjglevann-nett |
I dag Sekes om I dag Sakes om
Utshippsdyp ...ceeeeercnnen. - - Temperaturekning (°C) ...... - 10
Vannstrem (m3/h) ....... - 5 Tilsetningskjemikalier ........ - :
Narmere beskrivelse av eventuelle tilsetningskjemikalier: skal gis i vedlegg.
4.6 Vil sigevann fra deponier forekomme? Ja, beskrivelse vedlagt I___| Nei
4.7 Vil forurenset grunnvann/grunn forekomme? Ja, beskrivelse vedlagt | | Nei
4.8 Resipient for utslipp til vann (unntatt saniteravlepsvann):

Kommunalt nett

Direkte til vassdrag |:|

Direkte til sjp | |

Lokalt vassdrag ..... I [ Hovedvassdrag
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Vannfering: min. | |  Normal | | maks. |
Lokalt fjordomrade | | Hovedfjord ...... | |
Eventuelt terskeldyp ...... | | Storste dyp ...... | |
Narmere beskrivelse av resipientforhold vedlagi? Ja |:| Nei
Effekt av bedriftens utslipp i resipienten? Ja |:| Nei Beskrivelse vedlagt

Folgende skal dere besvare i vedlegg (effekt av bedriftens utslipp i resipienten):

Hvilken vannforekomst er resipient og hvilket vannomréde tilherer vannforekomsten?

Hva er gkologisk tilstand og kjemisk tilstand i vannforekomsten?

Hvilke kvalitetselementer i vannforskriftens vedlegg V kan bli pavirket av bedriftens utslipp?
Kan bedriftens utslipp fore til forringelse av gkologisk eller kjemisk tilstand i vannforekomsten?
Evt. hvordan?

e Hvordan kan bedriftens utslipp pavirke mulighetene for & oppnd mél om minst god ekologisk og
minst god kjemisk tilstand innen 2015/2021?

4.9 Resipient for saniteravigpsvann:

Kommunalt nett Direkte til resipient D

Resipient .......... | Sentralrenseanlegget Nord-Jaeren

Rensemetode .... | Rensetrinn: 1. Ferst siles avlgpsvannet i mekaniske rister. 2. Fett- og sand fjernes.
3. Vannet filtreres gjennom filtertromler. 4. Avlgpsvannet gér inn i det biologiske
rensetrinnet. 5. Avlgpsvannet gar til sedementering for renset vann gér ut i
utlepstunellen.

Mulighet for tilknytning til kommunalt nett .. | Planerad tilknytning til kommunalt nett — Byggkontrakts
rammesgknad — vil returnere om nedvendig

5. Utslipp til luft

5.1 Prosessavgasser: Utslippskilde ...... Terkeprocesser (3 styck)
Utslippssted ....... 1) Bakk aktive kull filter 1 (~1100 Nm3/h)
2) Bakk aktive kull filter 2 (<3000 m3/h)
3) Over tak etter NMP recovery system (~500 Nm3/h)

I dag Sekes om I dag Sekes om
Utslippsheyde over bakken .. | - 6m/14m/ Avgasstrom (Nm3/h) ..... - 4600
14 m
Utslippsheyde over tak ........ - -/2m/2m Avgasstemperatur (°C) .. | - ~27-30

Er renseanlegg for prosessavgasser forutsatt i seknaden? Ja, beskrivelse vedlagt Nei D



5.2

5.3

5.4

55

Mengde (kg) pr. time Konsentrasjon (mg/Nm?3)
Utslippskomponenter I dag Sekes om I dag Sokes om
Gj.snittlig Gj.snittlig Maksimalt | Gj.snittlig Gj.snittlig Maksimalt
Utleb 1 (1100m3/h)
CH4 (utlab 1) 0,005*1 03 0,020*1 03 0,005 0,020
C2H4 (utlgb 1) 0,032*%10° [0,128*%1073 0,032 0,129
C2H6 (utlgb 1) 0,001*103  |0,004*1073 0,001 0,005
CO (utleb 1) 0,105*102 |0,420*107 0,105 0,446
CO2 (utlgb 1) 0,071*1 03 0,284*1 03 0,003 0,012
H2 (utleb 1) 0,004*10 |0,016*1073 0,001 0,005
HF (utlgb 1) <0,042%*1 03 |<0,17¥1073 <0,004 <0,016
EMC (utleb 1) <1*10? <4*103 <1 <4
EC (utlgb 1) <0,5*%107? <2*103 <0,5 <2
PC (utleb 1) <0,5*¥10%  [<2*103 <0,5 <2
Utleb 2 (3000m3/h)
CH4 (utlgb 2) 0,115*¥103 0,230*1073 0,038 0,077
C2H4 (utlgb 2) 0,710*1073 1,42*1073 0,237 0,474
C2H6 (utleb 2) 0,029%¥10% |0,058*107 0,010 0,020
CO (utlgb 2) 2,32*¥10°  [4,63*10° 0,772 1,543
CO2 (utleb 2) 0,065*10 |0,130*1073 0,022 0,043
H2 (utleb 2) 0,092*10° |0,184*10 0,031 0,061
HF (utleb 2) <0,09*10° |<0,18%1073 <0,03 <0,06
EMC (utlgb 2) <2*1073 <8*107 <0,7 <2,7
EC (utlgb 2) <1*1073 <4*1073 <0,35 <1,3
PC (utlgb 2) <1*1073 <4*1073 <0,35 <1,3
Utleb 3 (500m3/h)
NMP (utleb 3) <0,5*%10°  |<0,5*%107 <1 <1
Gjennomsnittsmengder og -konsentrasjoner er midlet over (tidsperiode) |2 Dygn
Maksimalmengder og -konsentrasjoner er midlet over (tidsperiode) ...... 1 timme

Vil stetutslipp forekomme?

Er kjemisk karakterisering utfort?

Er tiltak for ytterligere reduksjon av utslippets sterrelse og

virkning vurdert?

Avgasser fra anlegg kun for energiproduksjon:

Ja, beskrivelse vedlagt |:|
Ja, resultater vedlagt

Ja, beskrivelse vedlagt

Nei
Nei D
Nei [:|

Brenselforbruk/
kapasitet

Brensel/fyringsolje

(type)

1dag Sekes om

Idag

Sekes om

Utslipps-
komponenter

Mengde (kg)

pr. degn

Konsentrasjon
(me/Nm?)

Idag

Sekes om Idag

Sakes om

Utslippsheyde over bakken ..
Utslippsheyde over tak

I dag

Sekes om

Sammensetning av eventuelle andre brenseltyper enn fyringsolje: skal oppgis i vedlegg.
Er nzrmere redegjorelse for forbrenningstekniske data vedlagt?

Ja|:| Nei
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5.6 Rensing av avgasser fra anlegg kun for energiproduksjon? Ja, beskrivelse vedlagt |:| Nei
5.7 Diffuse utslipp:
Kilde/arsak Utslippskomponenter Utslippsmengde (kg) pr. time
Idag Sekes om
Avdamping i coating process NMP - <0,005
58  Brdet gjennomfert/planlagt tiltak mot diffuse Ja, beskrivelse vedlagt [X] Nei| |
utslipp?
5.9 Er spredningsforhold m.v. beskrevet? Ja, beskrivelse vedlagt D Nei
5.10 Er spredningsberegninger utfort? Ja, vedlagt |:| Nei
6. Avfall
6.1 Avfallstyper og -mengder:
Avfallstype Mengde pr. iar Disponeringsmate Evt. nzermere spesifisering av avfallet
I dag Sakes om
Kondenserad NMP | - 1-1,5 ton/ér Transporteras till Overgangstid pa 3 4r, varpa utfasning.
distributér fér Oppbevares i originalembalage i serskild romm
upparbeitning med sidkerhetsanordningar.
Kondenserad - 9 ton/ar Kemiskt avfall/Férbrinning | Rena carbonater utan salter — bildar CO2 och
Electrolytt (Henrikssen Oljetransport) | vatten vid kontrollerad forbrénning. Oppbevares
i orginalembalage i serskild romm med
sikerhetsanordningar.
Electrolytt - 27 ton/ar Delvis dteranvindning Carbonater med visst innehall av litium-salt.
(30%), kemiskt avfall Oppbevares i orginalembalage i serskild romm
(Henrikssen Oljetransport) | med sékerhetsanordningar.
Preliminer katode | - 44,8 ton/ar Transport till FePO4 with binder coated on aluminium, rolls.
tervinningscentra for Li- | Oppbevares i lufitette plastkasser
jon batterier
(Elkem/Henrikssen
Oljetransport))
Vaskvann - 500 ton/ér Transport till Henrikssen Vann for vasking av utstyr — samlas opp i tank
Oljetransport
Katode och anode 11 ton/dr Transport till Avfallsstykker fra skjering og lignende prosesser
spillbrikker atervinningscentra for Li-
jon batterier
(Elkem/Henrikssen
Oljetransport))
Separator - 7,6 ton/ar Material PE-membran (senare muligt igjennvunnen PTFE
ateranvindning/forbrinning | membran). Uigangspunkt forbrenning,
{senare igjennvinning )
Battericeller - ~12 000 st 1. On-site energi-lager 1. Battericeller som inte héller mattet i
2. Batteri-atervinning — produksjonen men har viss kapasitet (~4 800)
Elkem 2. Battericeller som inte har noen kapasitet (~7
200)
Rent alumium - 1 ton/ar Materialatervinning
Ren koppar - 1 ton/ar Materialdtervinning
Aktive kull ~5 ton/ar Aterforing till Filtermedia i aktive kull filter ]
filterleverantor for
upparbetning och
igjennvinning
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6.2 Tiltak for & begrense avfallsmengdene: skal beskrives i vedlegg.
6.3 Benyttes avfall/biprodukter fra andre i bedriftens Ja, beskrivelse vedlagt Nei
produksjon?
6.4 Omfatter virksomheten egen behandling/mellomlagring/depo- Ja, beskrivelse vedlagt Nei |:|
nering av avfall?
Medforer avfallshindteringen/-disponeringen fare for Ja, beskrivelse vedlagt D Nei
forurensning/ulemper i omgivelsene?
Er det gjennomfert/planlagt tiltak for 4 begrense Ja, beskrivelse vedlagt Nei |:|
forurensningene/ulempene?
7. Stoy
Kommentar:
Det ar ikke er aktuelt, vi henviser til vedlegget Stay for ytterligere beskrivelse -
ref akustisk rapport fra akustiker. Der beskrivs att det ikke er stoydrivende
virksomhet, og prosjektet skal holde seg innenfor retningslinjer og lovverk.
71 Steykilder:
Steykilder som Varighet av stoy Steykildens karakter
forirsaker ekstern stoy Pr. degn Pr. uke
7.2 Steyniva ved narmeste bebyggelse:
Lokalitet nr. Type bebyggelse Steyemisjon, dB(A) Malt/
(kartref.) Idag Sekes om beregnet
7.3 Forekommer naboklager? Ja, beskrivelse vedlagt |___| Nei |:|
7.4 Planlagte stoyreduserende tiltak m/kostnader: skal beskrives i vedlegg.
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8. Forebyggende tiltak og beredskap ved ekstraordinaere utslipp

8.1

8.2

83

Vurdering av risiko: skal gis i vedlegg.

Angi om forebyggende tiltak er etablert og eventuelt hva slags tiltak:

Ja | Nei Tiltak

Lagringstanker X Ventilasjon, dampe-filter, tryckregulering,
oppsamlingsbrett for sgl av farlige kjemikalier

Overfylling/overlap X Automatisk niviregulering, for veiing

Lekkasjer til kjolevannsnett X |Ikke ein risiko-moment — luft/vann-kjeling — ev.
lekkasjer sker in i processen.

Lekkasjer til grunnen fra X | Ombesarjes av byggkontrakt — Standardlosningar

avlgpsnett for avioppsvatten

Gasslekkasjer X Materialval, kondensering av gasser, evt. VOC-
rotorer, kontroller, sensorer for innomhusmiljo,
gassfilter (flera ulike)

Utfall av renseanlegg X Sekundirt reningssytem (aktivt kull), sensorer att
nedstoppa processen

Er det utarbeidet beredskapsplan for handtering av ekstraordinzre utslipp? Ja |:| Nei I:_I

Kommentar: Innholdet er under utarbeidelse, basert pa risikovurderingen
for extern part (vedlegg 10). Innholdsfortegnelse til beredskapsplan
vedlegges (vedlegg 12).

Beredskapsplanen er: Vedlagt Oversendt SFT tidligere |:|

9. Internkontrollsystem og utslippskontroll

9.1

9.2

Internkontroll:
Er internkontrollsystem tatt i bruk? Ja |—_—| Nei, narmere redegjorelse vedlagt

Kommentar: Innholdet er under utarbeidelse. Innholdsfortegnelse til internkontrollsystem
vedlegges (vedlegg 13). Dersom mer er krevd kan evt. en detaljert plan for innhold oversendes

Utslippskontroll, overvaking:
Foretas regelmessige mélinger av utslippene? Ja D Nei I:I Vil bli foretatt

Utkast til maleprogram: skal vedlegges.



10. Underskrift

Underskrift: ........... A L 7.

11. Vedleggsoversikt

Nr.

Innhold

Antall
sider

(=]

Beyonder - Presentation

Situatjonskart

Reguleringsplankart

Terrengprofil

Avstand bolig

Avstond nabobygg

Rommskjema etage 1/ 2 med plassering for luftutslipp

Block flow diagram

Process flow diagram

Y R YT ™
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Vedlegg til ssknaden: Grundig beskrivelse av prosessen, utslipp og avfall /
Attachments to the application: Thorough description of the process, emissions

and waste

oy
[

10

Risikovurdering extern

11

Stey

23

12

Environmental emergency response - table of contents

13

Internal control Beyonder







