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Hei,  
 
Vedlagt et oversiktskart over området, hvor området for kanalisering er markert med rød ring. 
Massene er nesten utelukkende stein og berg. Jeg har lagt med et par bilder som illustrere noe, hvilke 
bunnsedimenter som finnes. 
Vår vurdering er at oppvirvling av bunnsedimenter vil være beskjedent. Gravingen vil mest bestå i å flytte 
på stein. 
 
Mvh 
 

 
Terje Karstensen 
Prosjektleder 
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Fra: Seivåg, Maria Larsen [mailto:fmnomse@fylkesmannen.no]  

Sendt: 17. februar 2017 11:45 

Til: Terje Karstensen 
Kopi: Tore Bjørnå Hårvik 

Emne: SV: Disponering i/ved Hansfinnvatnet - og mudring? 

 
Hei, 
 
Takk for detaljer, vi skal se på dette. Kan dere sende over et oversiktskart som viser hvor disse to 
kanaliseringene planlegges? Jeg klarer ikke umiddelbart å plassere områdene i en mindre målestokk.  
 
Dette tiltaket faller nok inn under definisjonen på mudring, som er slik: 
«Enhver forsettelig forflytning av masser fra bunnen, herunder slamsuging, forskyving eller fjerning av 
bunnsedimenter. Mudring omfatter ikke oppvirvling som følge av normale aktiviteter i sjø eller vassdrag, 
herunder normal skipstrafikk» 

http://www.helgelandkraft.no/


 
Tiltaket er av liten størrelse, men resipienten er også liten og sårbar. Har dere informasjon om hvilke 
typer masser som ligger der dere skal kanalisere (sand, silt etc.)? Og er det gjort en vurdering av hvor 
mye oppvirvling og spredning av bunnsedimenter som vil forekomme ved gravingen? 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Maria L. Seivåg 
rådgiver || miljøvernavdelinga 
Fylkesmannen i Nordland 
 
tlf: 75 53 16 05 || 
fmnomse@fylkesmannen.no 
 
www.fmno.no 
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Hei, 
 
Det skal ikke mudres, men kanaliseres ved å grave/sprenge. Området dette gjelder er Nordelva. 
Konsesjonen pålegger oss her et minstevannslipp ut av utløpet i Nordelva.  Vinterstid er det risiko for at 
utløpet og/eller inntaket fryser igjen, det er derfor nødvendig med kanaliseringen. 
I detaljplanen for miljø og landskap (DML) er det beskrevet og illustrert på tegning omfanget av 
kanaliseringa (se vedlagte tegninger fra DML). 
 
Mengder som er angitt i kontraktens mengdebeskrivelse gir følgende volum og areal på kanalene: 
                Volum: ca 200-250 m3  
                Areal: ca 150 m2    
 
Ta gjerne kontakt hvis noe er uklart eller om du har ytterligere spørsmål. 
 
Mvh 
 

 
Terje Karstensen 
Prosjektleder 
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