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Nidelva

Nytt bekkeløp plastres med stein i bunn og

sider. Bekken gis en naturlig utforming med

varierende bredde og fall

Steinfylling metttes med stedegen jord.

Elvekantvegetasjon reetableres vha. tilbakeføring av

frøbankjord

Natursteinsmur med

rekkverk rundt utløpet

Utløp Fredlybekken

Motfylling (3D modell under)
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Nye koter over motfylling og opp mot eksisterende terreng

tilpasses med myke overganger, uten skape kanter og rette

linjer og  med variert helning

Sjiktet i høyde mellom 5-200 års flomgrense

dekkes med  kokosmatter eller annen

erosjons-stabiliserende tiltak, og revegeteres med

mellomlagret vegetasjon, eller "plugg"-planter
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Dagens elvekant (blå strek)

Steinfylling under 5-års flom

Dagens Pilegrimsleden

Eksisterende koter

Nye koter 1m

Steinfylling (under 5-årsflomnivå)

Vann/Nidelva

Nye trær

TEGNFORKLARING

Eksisterende vegetasjon

Steinfylling stabiliseres mot erosjon

med kokosmatter og med

revegeteres med stedlig

beplantning/"plugger"

Steinfylling revegeteres med stedlig

beplantning/"plugger"
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