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Eksisterende

Pilegrimsleden

Fredlybekken

(lagt i rør)

Eksisterende terreng

Nytt terreng
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Nidelva

Snitt/oppriss B - B'

Nytt bekkeløp plastres med

stein i bunn og sider. Bekken

gis en naturlik utforming med

varierende bredde og fall

Det etableres natursteinsmur

med rekkverk rundt utløpet
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200 års flom nivå
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Nidelva
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Motfylling i stein. Stein mettes med stedegen

jord. Sjiktet i høyde mellom 5-200 års

flomgrense dekkes med  kokosmatter eller

annen stabiliserende tiltak, og revegeteres

med mellomlagret vegetasjon, eller

"plugg"-planter

Nytt terreng

Eksisterende terreng

Eksisterende Pilegrimsleden

Hjørner og overganger

avrundes for å unngå rette

linjer og skarpe kanter

Området over motfylling dekkes med stedegne

masser. Steinfylling tettes med leire for å unngå

uttørking av sjiktet over. Det øverste sjiktet

reetableres med mellomlagret

vegeetasjonsdekke. Endelig utforming skal

være variert uten rette linjer og tilpasset

situasjonen med varierende helning

Terrengsnitt  A - A'

200 års flom nivå

TIL GODKJENNING

tegning

prosjektnummer

19010

tegn.nr.

saksbehandler

tegnet av

dato

rev.

godkjent

kontrollert

NvE

NvE

LA_19010_03_H_03

Terrengsnitt

Utforming motfylling utløp

Fredlybekken

NvE

AvE

05.03.2019

A

B C

D

E

F

G H

I

filnavn

O-tegning Motfylling Fredlybekken.dwg

målestokk i A1

1:100

status

Byggeplan

prosjekt

Fredlybekken lukket

produsert for

produsert av

D
a
t
o

R
e
v

R
e
v
i
s
j
o
n
e
n
 
g
j
e
l
d
e
r

-

Henvisning:

Se LARK tegning LA_19010_03_C_03 for Utomhusplan
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