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Målgruppe 
Arealplanleggere, plankonsulenter og 
saksbehandlere, samt 
kommunepolitikere, grunneiere og 
eiendomsutviklere

Formål
Veilederen er laget for å støtte 
kommunene med å forebygge skader fra 
overvann knyttet til vannmengder i 
kommunal arealplanlegging



Overvann og prosesser knytta til 
overvann

Offentlig ansvar og myndighet

Hvordan ta hensyn til overvann i 
arealplaner

Kartlegg og utred

Anbefalt kompetanse for utredning av 
overvannsfare

Risikoreduserende tiltak

Innhold



«Vann som renner av på overflaten som følge 
av regn eller smeltevann»
(Forslag til definisjon i forurensningsloven § 21)



NVE skal:
bidra med kunnskap om avrenning i tettbebygde områder
veiledning til kommunal arealplanlegging

NVE skal IKKE:
veilede utover kvantitative sider ved overvann
planlegge, prosjektere eller gjennomføre overvannstiltak
kvalitetssikre eller tredjepartkontrollere utredninger mv. i arealplanlegging

Roller og avgrensning



NVE skal:
bidra med kunnskap om avrenning i tettbebygde områder
veiledning til kommunal arealplanlegging

NVE skal IKKE:
veilede utover kvantitative sider ved overvann
planlegge, prosjektere eller gjennomføre overvannstiltak
kvalitetssikre eller tredjepartkontrollere utredninger mv. i arealplanlegging

Kommunens ansvar som plan- og byggesaksmyndighet er undret

Roller og avgrensning



Påregnelig driftssituasjon
Overløp, tilbakeslag, lokale oversvømmelser osv.

Ekstrem driftssituasjon
Fare for liv og helse og/eller store materielle skader

Overvannsrisiko inntreffer på to nivå



Påregnelig driftssituasjon
Overløp, tilbakeslag, lokale oversvømmelser osv.

Ekstrem driftssituasjon
Fare for liv og helse og/eller store materielle skader

Overvannsrisiko inntreffer på to nivå



Trinn 1: Avklare og forankre overvannsrisiko (risikoaksept)

Trinn 2: Kartlegge avrenningslinjer (sårbarhet)

Trinn 3: Tilpasse lokalsamfunnet (arealbruk + vassdragsteknikk)

Hvordan redusere risiko for overvannsskade?



Overvannsflom
TEK 17, §7-1 Generelle krav om sikkerhet mot 
naturpåkjenninger

Byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik 
at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade 
eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger.

Tiltak skal prosjekteres og utføres slik at byggverk, 
byggegrunn og tilstøtende terreng ikke utsettes for 
fare for skade eller vesentlig ulempe som følge av 
tiltaket.

Krav om sikkerhet  – pbl. § 28-1

Flom i vassdrag 
TEK 17, § 7-2 Sikkerhet mot flom



Arealplaner må kunne gi svar på tre grunnleggende spørsmål

Illustrasjon: NVE / Overvannsprosjektet



Illustrasjon: NVE / Deborah Lawrence

Overvannsbilde er ikke entydig…



Viktige kriterier for risikoaksept

• Hydrologisk begrunnelse 
• Kompatibilitet med TEK17 
• Samfunnsøkonomisk forsvarlighet 
• Operasjonaliserbarhet i kommunene 



Hvilken risiko skal vi akseptere?



Anbefaling om å benytte DV til kartlegging av arealers egnethet

Illustrasjon: NVE / Overvannsprosjektet (venstre) og Oslo VAV/DHI (høyre)



Fare for bygninger

Illustrasjon: NVE / Overvannsprosjektet



Fare for fremkommelighet

Illustrasjon: NVE / Overvannsprosjektet



Fare for mennesker på utomhusareal

Illustrasjon: NVE / Overvannsprosjektet



Illustrasjon: NVE / Overvannsprosjektet

Innarbeidelse



Sette av nok sammenhengende areal

Helhetlig perspektiv

Vis aktsomhetsområder (hensynsone)

Planlegg trygge flomveier (hensynssoner, 
arealformål - overvannstrasé)

Generelle bestemmelser (dokumentasjonskrav, 
naturbaserte løsninger mv.)

Bestemmelser til arealformål

Aktuelle hjemler etter pbl. og Statlige 
planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning (SPR) fremgår av tabell i veileder

Kommuneplanens arealdel



Aktuelle hjemler i pbl. og SPR fremgår av tabell i 
veileder

Tilstrekkelig areal (infiltrasjon, fordrøyning og 
flomveier)

Fare for skade fra overvann utenfor planområdet

Reguleringsplan



Det finnes flere veier til god 
overvannshåndtering i arealplaner. 

Kommuneplanar/kommunedelplanar for større 
byer (med komplisert infrastruktur) kan trenge 
detaljert kunnskap.

De stiplede linjene illustrerer alternativ 
prosedyre for tilfeller som krever nærmere 
utredning/kartlegging (ved behov).

Illustrasjon: NVE / Overvannsprosjektet

Plansystemet er fleksibelt



Vurder planavgrensning på nytt

Rekkefølgekrav som sikrer gjennomføring av 
tiltak utenfor planområdet før planen kan bli 
realisert

Fare for skade fra overvann utenfor planområdet

Illustrasjon: NVE / Susan Solbrå
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