
Vedlegg 2. Utslipp til vann 
  

Fylles ut for hver komponent og utslippskilde.  

Med utslippskilde menes en eller flere prosessenheter som er opphav til utslippet. Alle 
kolonner må ikke nødvendigvis fylles ut.  

Veileder for egenkontrollrapportering viser hvilke komponentnavn som skal benyttes. 
 https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2014/februar-2014/veiledning-til-
egenkontrollrapportering/ 

** for eksempel døgn eller uke, angi midlingstid som ligger til grunn for verdien  

time eller døgn, angi midlingstid som ligger til grunn for verdien 

 

Angi 
utslipps-
komponent 

Angi 
utslipps-
kilde 

Konsentr
asjon, 
kort 
periode * 

Konsent
rasjon, 
lengre 
periode 
** 

Kg/ti
me 

Kg/døgn Kg/må
ned 

Kg/år 

Forventet 
utslipp: 
Suspendert 
stoff 

  
Prosessva
nn 

  

 

100 mg/l 

Årsmidd
el 

       

Forventet 
maksimalt 
utslipp (SS) 

   
Prosessva
nn 

  

 

100 mg/l 

Årsmidd
el 

       

Omsøkt 
utslipp (SS) 

   
Prosessva
nn 

  

 

100 mg/l 

Årsmidd
el 

      

Angi 
utslipps-
komponent 

Angi 
utslipps-
kilde 

Konsentr
asjon, 
kort 
periode * 

Konsent
rasjon, 
lengre 
periode 
** 

Kg/tim
e 

Kg/døg
n 

Kg/må
ned 

Kg/år 

Forventet 
utslipp: 
Suspendert 
stoff 

  
Prosessva
nn 

200 mg/l 

Midlingsti
d 24 timer   

 

        

https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2014/februar-2014/veiledning-til-egenkontrollrapportering/
https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2014/februar-2014/veiledning-til-egenkontrollrapportering/


 

 

 

Forventet 
maksimalt 
utslipp SS 

   
Prosessva
nn 

200 mg/l 

Midlingsti
d 24 timer   

  

 

        

Omsøkt 
utslipp SS 

   
Prosessva
nn 

200 mg/l 

Midlingsti
d 24 timer   

  

 

       


