
 
 
Rutine for prøvetaking av vann, masser, støv og støy.  
 
Mr Pukk AS skal ta jevnlige prøver av det ytre nærmiljøet slik at man kan forhindre at man 
påvirker det ytre miljøet minst mulig. 
Det vil varierer fra avdeling til avdeling hvor ofte man skal ta prøver og hvordan prøver man 
skal ta. 
Dette vil bli kartlagt på hver avdeling: 
 
-Er det fare for avrenning skal det tas prøver av det kommunale overvannsnettet, bekker, 
elver eller andre steder det er fare for forurensing. 
-Er det fare for spredning av uønskede vekster må det kartlegges og sette i gang med tiltak 
hvis man oppdager uønskede arter.  
Hvert sted vil ha sin oversikt over uønskede arter som man skal se etter. 
-Er man usikker på om noen masser er forurenset skal man ta prøver og sende inn, de 
massene skal da ligge adskilt og merket til prøvesvarene er kommet.  
Hvis massene er urene skal de transporteres/hentes og leveres på riktig sted.  
-Er det fare for at man forstyrrer nærliggende naboer med støy og eller støv skal dette måles 
og settes i gang tiltak slik at de blir minst mulig berørt. Hvis det ikke er behov for hyppige 
målinger skal dette begrunnes skriftlig og settes i permen. 
Dette vil bli målt etter hvor langt det er til nærmeste fastboende og hvor anlegget ligger i 
forhold til annen næring. 
Skal det sprenges er det egne rutiner for dette. 
 
Hver avdeling skal ha sin rutine som dekker: hvilke prøver som skal tas, hvor ofte det skal tas 
prøver og hvor prøvene skal tas. 
 
 

Prøve av Bilde Metode Prøve volum  Hyppighet 
Fyllmasse Ja Manuell I pose  Pr 100 lass 
Asfalt Ja Manuell I pose  Pr 100 lass 
Betong Ja Manuell I pose  Pr 100 lass 
Resipient  Nei Manuell 2 flasker   2 ganger i året 
Kummer Ja/nei Manuell 2 flasker  2. ganger i året  
Sandfang Nei Manuelt 1 pose7flaske  2. ganger i året 
      

 
Prøvene leveres inn til ALS avd Oslo, Drammensveien 264, 0283 Oslo. 
 
 
 
Husk å sette inn i prøvesvarene i riktig perm!! 


