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1 INNLEDNING

1.1 Opplysninger om sgker

Nye veier er tiltakshaver for utbygging av E6 mellom Reppekrysset og
Veerneskrysset, og star dermed ogsa som sgker for deponier for rene masser i
prosjektet. Opplysninger om sgker er gitt i Tabell 1.

Tabell 1: Opplysninger om sgker.
Organisasjon Nye Veier AS

Tangen 76
4608 Kristiansand

Organisasjonsnr. 915 488 099

Kontaktperson Anne-Lise Bratsberg

Telefon 99 00 29 27

E-post anne-lise.bratsberg@nyeveier.no

1.2 Deponitype og driftstid

Utbygging av E6 mellom Ranheim og Vaernes medfgrer store mengder
masseuttak. Det er behov for mellomlagring og permanent deponering av
masser langs linja. Det er et miljgmal for prosjektet at bade totalt
masseforflytningsvolum og transportlengde reduseres sa mye som mulig.

Denne sgknaden gjelder nyetablering av et deponi for rene masser i Malvik
kommune. Deponiet skal benyttes til deponering av rene overskuddsmasser fra
Veeretunnelen og vil veere dimensjonert for et totalt volum p& rundt 20 000 m3.
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2 LOKALISERING AV DEPONI M3 FOR RENE MASSER

2.1 Beliggenhet

Massedeponi M3 er planlagt sgr for eksisterende E6 pa Bjgrnstad, om lag 150
meter sgrgst for gstre tunnelmunning av Vaeretunnelen. Deponiet er planlagt rett
gst for Vegbrubekken og skal vaere dimensjonert for et volum pa 20 000 m3.
Lokalisering av det planlagte deponiet er vist i figur 1. Landskapstegning av
deponiet er vist i vedlegg 1.
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Figur 1: Flyfoto som viser lokalisering av deponi M3 (innringet i rgdt). Kilde: norgeibilder.no [1]

2.2 Terreng

Deponi M3 er regulert ca. 100 moh, i en slak skréning ned mot Vegbrubekken.
Vegbrubekken, som er naermeste resipient og naermere beskrevet i kap.4,
krysser E6 i en kulvert om lag 70 m nord for deponiet. Deler av M3 er regulert pa
Bjgrnstadmyra, vist i figur 2.
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Figur 2: Terreng og vassdrag ved deponi M3 (skravert i oransje). Kilde: norgeskart.no [2]

2.3 Transport av masser inn til deponiet

Transport til deponiet vil vaere via Markabygdveien og anleggsveier som vil bli
etablert pa sgrsiden av E6 som vist i figur 3. En bulldoser vil benyttes til 3
fordele massene i deponiet. P3 sitt meste vil det vaere 1 lastebil inn til deponiet
hvert 4. minutt.

Figur 3: Flyfoto som viser transportveier fra tunneldpningen til deponiet M3. Kilde: Acciona.

2.4 Plankart

Detaljreguleringsplan for E6 strekningen Leistad-Helltunnelen er godkjent av
Malvik kommune 20.6.2016 (PlanID 201307) og 29. juni 2020 (PlanID 201803,
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saksnummer 2018/7314). Det er planlagt syv omrader for deponering av
masser i Malvik kommune. Denne sgknaden omfatter deponiomradet betegnet
som M3. Deponiets beliggenhet i forhold til planlagt veilinje er vist i utsnittet fra
reguleringsplanen fra 2016, figur 4. Deponiomradet skal etter oppfylling gjgres
om til et landbruksomrade.

Figur 4: Deponi M3 i Malvik kommune (utsnitt fra reguleringsplan med PlanID 201307).

2.5 Planbestemmelser

Planbestemmelsene (PlanID 201307) tillater omradene merket med M pa
plankartet til permanente deponier for masser fra veianlegget samt terrengtiltak.
Deponiene skal kun benyttes til rene masser tilsvarende tilstandsklasse 1 i
Miljgdirektoratets veileder TA-2553/2009. Jordmasser som flyttes internt i
anlegget skal ha gjennomgatt dokumentasjon pa at de er fri for smittsomme
sykdommer og ugnskede arter. Alle massedeponier tillates fgrst benyttet til
riggomrader. Innenfor M3 tillates maksimal oppfylling til nytt terreng med hgyde
1,5 meter.

Reguleringsplan med kart og tilhgrende bestemmelser er vist i vedlegg 2 og 3.
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2.6 Grunnforhold

2.6.1 Lgsmasser og dybde til fjell

Deponi M3 er lokalisert pa et omrade som i dag er dekket av skog og myr.
Grunnundersgkelser som er utfgrt pa deponiomradet viser at det ligger et tykt
lag med kvikkleire under et ca 1 m tykt vegetasjonsdekke [3]. Det er gjort
undersgkelser 45 meter ned uten a treffe stein eller berggrunn. P& grunn av
kvikkleiren skal hgyden pa deponiet ikke overskride 1,5 m over terrenget.

2.6.2 Forurenset grunn

Det er utfgrt miljotekniske grunnundersgkelser med prgvetaking i 4 punkter pa
deponiomradet. I et av punktene ble det pavist forurensning over normverdi av
alifater. Forurensningen tilsvarer tilstandsklasse 2 iht. Miljgdirektoratets
helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn (TA-2553/2009). I gvrige
prever som ble tatt ble det ikke pavist forurensning. Analyseresultatene fra
undersgkelsen er oppsummert i figur 5 [8].

Det vises ogsa til Tiltaksplan for forurenset grunn, fremmedarter og
syredannende bergarter i vedlegg 4, hvor metodikken og resultatene fra
undersgkelsen er naermere beskrevet.

Resultater fra grunnundersgkelse fra M3 pa Leistad i Malvik kommune 1350038404 - E6 Ranheim - Veernes
Farameler Norm |Enhet | ™31 M3-2 M3-3 | m3-a
Dybde m -

JArsen (As) 8|mg/kg TS

Bly (Pb) 60|mg/kg TS

Kadmium (Cd) 1,5|mg/kg TS

Kobber (Cu) 100{mg/kg TS

Krom (Cr) 100*|mg/kg TS

Kvikksglv (Hg) 1|mg/kg TS

Nikkel (Ni) 75*|mg/kg TS

Sink (Zn) 200{mg/kg TS

Alifater C3-C6 7|mg/kg TS

|alifater »C5-C8 7|mg/kg TS

Alifater >C8-C10 10|mg/kg TS

Alifater >C10-C12 50|mg/kg TS

Alifater >C12-C35 100|mg/kg TS

THC c5-c8 meg/kg TS

[THC >C3-C10 mg/kg TS <5,0 <5,0 <5,0 <10
[THC >C10-C12 mg/kg TS <3,0 <5,0 <5,0 <10
[SUM THC >C12-C35 mg/kg TS ip 300 25 1400

Benzen 0,01|mg/kg TS
[Tolouen 0,3|mg/kg TS
Etylbenzen 0,2|mg/kg TS
m/p/o-Xylen 0,2|mg/kg TS
Benzo[a]pyren 0,1|mg/kg TS
[Sum 16 PAH 2|mg/kg TS
[Sum 7 PCB 0,01|mg/kg TS

ip= ikke pavist * Trondheim kommunes grenseverdier fra faktaark nr. 63

Tilstandsklasser iht. Miljgdirektoratets veileder TA-2553/2009

Tilstandsklasse 2 | 5 I [

Beskrivelse Meget god God I Moderat | Darlig Sweert darlig

Figur 5: Resultater fra kjemiske analyser av jordprgver fra deponiomradet (Kilde: Rambgll, 2020).
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2.6.3 Fremmede arter

Kartlegging av fremmede arter langs planlagt vegstrekning er utfgrt av
Multiconsult og Rambgll (hhv. 2019 og 2020). Funn i dagsone 2 er vist i figur 6,
hvor M3-90 er vist med rgd ring. Det er registrert rgdhyll ved deponigrensen mot
gst og nord for deponiet. Det er pr. november 2020 ikke registrert rgdlistede

arter pa omradet.
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Figur 6: Fremmede arter i dagsone 2 kartlagt av Multiconsult i 2019 og Rambgll i 2020 [8].

Alle masser som skal flyttes og deponeres i deponiet skal veere kontrollert for
fremmede arter. Tiltakshandtering for fremmede arter er narmere beskrevet i
Tiltaksplan for forurenset grunn, fremmedarter og syredannende bergarter i
vedlegg 4, og inngar ogsa i graveplanene for forurenset grunn.

2.6.4 Kulturminner
Det er ikke registrert noen kulturminner i deponiomradet for M3 (figur 7).
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Figur 7: Registrerte kulturminner i omradet rundt deponi M3. Kilde: Kulturminnesgk.no. [9]

2.7 Oppfylling og utforming

Deponi M3 skal ikke overskride hgyde pa mer enn 1,5 m over terrenget. Endelig
plan for utforming av deponiet er under utarbeidelse.

3 MOTTAK OG MOTTAKSKONTROLL

3.1 Volum

Deponi M3 er planlagt for et volum pa ca. 20 000 m3. Maksimalt mengde som
daglig leveres til deponiet vil veere 2 500 m3, men det ventes at gjennomsnittlig
daglig mengde vil veere lavere.

3.2 Mottakskontroll

Iht. reguleringsplan skal det kun leveres rene masser fra E6-prosjektet til
deponiet og massene skal veere fri for fremmede arter [4]. Ansvarlig person for
deponiet skal kontrollere/lage kjgrelister for antall lastebiler/massetransporter
som kommer til deponiet. Deponiet vil veere avgrenset med gjerder og port som
kan stenges nar deponiet ikke er i drift. For & overholde kravene til volum skal
deponiet kontrolleres med jevnlige topografiske undersgkelser og det skal
foreligge dokumentasjon pa mengde og type masser som fraktes til deponiet.

Fglgende sjekkliste skal gjennomgas fgr masser legges pa deponiet:

1. Deklarasjonsskjema som viser hvilke masser (toppjord, sprengstein,
mineralske masser etc.) som skal deponeres. Det skal brukes elektroniske
tennere til sprengning, noe som reduserer mengde plastrester i
sprengstein. Sprengsteinmasser skal visuelt kontrolleres for plast og plast
fjernes manuelt.
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2. Sjafgrer registrerer volum. Tilfeldige kontroller vil bli utfgrt for & veie
lastebiler. Det skal jevnlig utfgres kontroller med droner - lasermalinger
som gir ngyaktige data om oppfylt volum og gjenvaerende kapasitet.

3. Det vil bli utfert jevnlig kontroll av massene for & sjekke at massene er
rene.

4. Visuell inspeksjon av deponiet vil jevnlig bli utfgrt. Hvis det er forsvarlig
iht. HMS skal plast manuelt fjernes fra sprengsteinen ogsa etter at det er
blitt deponert.

4 UTSLIPP TIL VANN

4.1 Avrenning fra deponi M3 Malvik

Massedeponiet M3 Malvik skal benyttes som permanent deponi for knuste
steinmasser fra driving av Vaeretunnelen. Deponiet kan gi avrenning som
medfgrer kort- og/ eller langsiktige skadevirkninger i naerliggende resipienter.
Knuste steinmasser kan gi medfgre partikkelforurensning, nitrogen fra uomsatt
sprengstoff og forhgyet pH i sigevannet. Sprengsteinmasser kan ogsa inneholde
plastrester fra tennere som benyttes til sprengning [5].

4.2 Resipienter ved deponi M3 Malvik

Neermeste resipient er Vegbrubekken. Vegbrubekken drenerer skogomrader, og
renner ut i Vikhammerelva ved Buenget. Et oversiktskart som ogsa inkluderer
nedbgrsfeltet til Vegbrubekken og Vikhammerelva er vist i Figur 8. Vegbrubekken
har per i dag ingen kjent funksjon som gytebekk for anadrom fisk, blant annet
pa grunn av flere vandringshindre nedstrgms innlgpet til Vikhammerelva.
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Figur 8: Vegbrubekken og Vikhammerelva med nedbgrsfelt

Vegbrubekken er oppfart i Vann-Nett som «Sidebekker til Vikhammerelva -
Storelva» (vannforekomstID 123-463-R). Bekken er oppfgrt med moderat
gkologisk tilstand (middels presisjon) og ukjent kjemisk tilstand. Tilstanden for
fisk er ifslge Vann-Nett moderat. Vanntypen er «sma, moderat kalkrik, klar
(TOC5-15)». Middelvannfgring i bekken er 17,9 I/s kmm2, mens alminnelig
lavvannsfgring er 5,3 |I/s km2 [6]. Resultater fra basisundersgkelsene utfgrt av
Multiconsult er oppsummert i Tabell 2.

Tabell 2: Resultater fra basisovervakingen.

Miljgtilstand Miljgtilstand Bunndyrsundersgkelser
kjemisk okologisk (ASPT)*
Oppstrems Ikke undersgkt
Vegbrubekken
Nedstrgms Klasse III/moderat Klasse IV/d%rIig Ikke undersgkt

* Average Score per Taxon (ztoleranseverdier alle familier/antall familier)

4.3 Grenseverdier for utslipp til resipient

Det er utarbeidet forslag til grenseverdier i renset anleggsvann (Tabell 3) [11].
Grenseverdiene er satt slik at en eventuell tilfgrsel fra anleggsfase ikke skal
utgjgre et hinder for oppnadelse av miljgmal innen 2021. Det er ikke oppgitt
grenseverdier for ammonium ettersom det ikke er mulig & rense
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nitrogenforbindelser i anleggsvannet med konvensjonelle rensemetoder. Det er
heller ikke utarbeidet grenseverdier for tungmetaller og prioriterte miljggifter
(PAH). Det foreligger nasjonale grenseverdier pad arlig gjennomsnitt, samt tillatt
maksimalverdi i resipient som tilsvarer henholdsvis gvre grense i klasse II (God)
og gvre grense i klasse III (Moderat) [5], [7].

Tabell 3: Grenseverdier Vegbrubekken [11]

Parameter Grenseverdi renset
anleggsvann

pH 6-9

Suspendert stoff 100
(mg/I)

Oljeforbindelser 10
(mg/1)

Anbefalt Ikke oppgitt
maksimal
utslippsmengde

(I/s)

4.4 Tiltak for & hindre skadelig avrenning

Den gkologiske tilstanden i vannforekomster skal ikke forringes, og forurensing
til grunn og vassdrag skal til enhver tid unngds. Det skal derfor etableres rutiner
og tiltak som hindrer forurensing.

Ledevoller eller avskjaerende grgfter etableres for a8 redusere utvasking og
mengde sigevann fra deponiomradet.

Grgfter/strenger med pukk vil til en viss grad filtrere finpartikulaert materiale fra
vannfasen. En voll nedstrgms fyllingsfoten vil ogsa hindre partikkelholdig sigevann
fra omradet. Voller vil ogsa kunne fungere som fangdammer. Dersom sigevannet
inneholder store mengder finpartikulaert materiale, kan fangdam kombineres med
anordning for @ hindre partikkelspredning, f.eks. sandfilter. Fangdammen kan
fungere som fordrgyning slik at naeringsstoffer i vannet forbrukes og fordamper
fgr utslipp til resipient. Plast i massene skal ogsa reduseres.

Sa langt det er praktisk mulig skal eksisterende vegetasjon og jordsmonn langs
bekken bevares som buffersone. Slike belter er svaert gunstige for & senke
stremningshastigheten, samt sedimentere og filtrere ut partikulaert materiale.

Entreprengren skal iverksette tiltak for @ hindre utslipp, sgl, uhell og spredning
av olje, drivstoff og annen forurensning. Det skal utarbeides en prosjektspesifikk
beredskapsplan for ugnskede hendelser. Dersom avrenning fra deponiomradet
inneholder oljeforbindelser (oljefilm), skal vannet renses via oljeutskiller fgr
utslipp til sedimenteringstrinn og resipient.
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Endelig skisse som beskriver oppbygging av deponi og plassering av
utslippspunkt skal foreligge fgr deponiet tas i bruk.

4.5 Overvadking

Det er utarbeidet forslag til vannovervakingsprogram og sgknad om fysiske tiltak
i vassdrag [15], [16]. Avrenning fra deponi skal overholde grenseverdier oppgitt
i Tabell 3 fgr utslipp i resipient. I sgknad om fysiske tiltak er effekter av fysiske
tiltak, inkludert avrenning fra deponi, og avbgtende tiltak beskrevet.

5 UTSLIPP TIL LUFT

5.1 Stgv

Iht. reguleringsplanbestemmelsene §3.1 om luftkvalitet skal anbefalte
grenseverdier for luftkvalitet som angitt i Miljgdirektoratets retningslinjer for
behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen, T-1520, tilfredsstilles.

Masseforflytning og anlegg kommer til & generere utslipp til luft, bade i form av
stgv og CO,. For a8 begrense disse utslippene er det planlagt & redusere bruken
av dieselaggregater, jevnlig vask av kjgretgy, hastighetsreduksjon om
sommeren, renhold av veg m.m.

5.2 Stgy

Iht. reguleringsplanbestemmelsene §3.2 skal grenseverdiene i T-1442/2012
(retningslinjer for behandling av stgy i arealplanlegging) legges til grunn.
Bulldoseren pa deponiomradet og lastebilene som frakter massene vil lage stgy.
Ved maksimal produksjon vil det kunne ankomme en lastebil hvert fjerde minutt
ved deponiet. For @ minimere stgy skal sjafgrene unnga ungdvendig
tomgangskjgring. Det skal ogsa opprettes et eget varslingssystem for naboer.
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