
Håndtering av sulfidholdige 
bergarter – hva sier regelverket? 
Workshop om sulfidholdige bergarter 



Forurensningsforskriften kap.2 



Forurensningsforskriften kap. 2: 

§ 2-3a:   

 

Grunn som danner syre eller andre stoffer som kan 

medføre forurensning i kontakt med vann og/eller luft, 

regnes som forurenset grunn dersom ikke annet blir 

dokumentert 

 

 

 



Hvilke bergarter gjelder dette? 
 
 Bergarter med et høyt sulfidinnhold: 

 

 svarte leirskifre/alunskifer 

 utvalgte gneiser 



Krav ved bygging og graving på forurenset 
grunn (forurensningsforskr. kap. 2): 

 Gjelder for alle typer 
terrenginngrep (graving, 
planering, masseuttak, utfylling 
med mer) 

 

 NB! En del mindre 
terrenginngrep omfattes av 
kap. 2 selv om de ikke krever 
søknad og tillatelse etter PBL! 

 

 Eksempel: Graving for kabel- og      
rørtraseer 
 

 



Tiltakshaver/utbyggers 
 ansvar: 

 Viss mistanke om sulfidholdige bergarter i 
grunnen, må det gjennomføres en 
kartlegging for å identifisere hvor disse kan 
påtreffes, i hvilket omfang og syrepotensial 
før terrenginngrepet kan gjennomføres 

 

 Utbygger/tiltakshaver ansvarlig for å 
utforme en tiltaksplan for å begrense 
forurensningen som tiltaket kan medføre, og 
basert på en god kartlegging 

 

 Tiltaksplanen skal godkjennes av kommunen 
i forkant av at graving og evt. bygging skjer 

 



… 

 Gjennomføring av tiltaket skal skje i henhold til 

godkjent tiltaksplan 

 

 Dersom det i forbindelse med et terrenginngrep 

påtreffes annen type forurensning eller forurensning i 

et utvidet omfang enn forutsatt, må arbeidet stanses 

inntil revidert tiltaksplan er utarbeidet og godkjent 

 

 

 

 



Krav til disponering av overskuddsmasser: 

 Plan for disponering av overskuddsmasser er en viktig del 

av tiltaksplanen 

 

 Forurensningsforskriften § 2-5 : Forurenset masse som 

ikke disponeres på eiendommen, skal leveres til godkjent 

deponi eller behandlingsanlegg med tillatelse etter 

forurensningsloven. 

 

 



… 

 Oppgravde masser vil ofte ha en betydelig økning i overflateareal 
og dermed større sannsynlighet for at forvitringsprosesser kan 
akselereres. Syredannende bergarter skal derfor i utgangspunktet 
ikke gjenbrukes innenfor et anleggsområde. Evt. gjenbruk vil 
trolig kreve en egen tillatelse, og utløse krav om tiltak for å 
hindre helse- og miljørisiko. 

 

 Miljødirektoratet mener også at kun overskuddsmasser som ikke 
har et syrepotensial kan leveres til deponi for inert avfall 

 

 Masser med syrepotential bør leveres til deponi for ordinært 
avfall, evt. farlig avfall 

 
 



Deponering av masser med syrepotential 

 Deponering av sulfidholdige bergarter kan gi utslipp som ikke var 
påtenkt da eksisterende tillatelse ble gitt  

 

 Kan utløse krav om å søke om endring av eksisterende tillatelse fra 
forurensningsmyndigheten 

 

 Søke Strålevernet om tillatelse til å motta radioaktivt avfall eller 
avfall som kan føre til radioaktiv forurensning 

 

 For å hindre eller begrense at slike utslipp oppstår, er det behov for å 
tilpasse utforming og drift av deponiet 

 



Eksempler på krav ved deponering på 
ordinære avfallsdeponi  



Avfall som kan deponeres 

 Ved deponi for inert avfall: 

– Miljødirektoratet anbefaler at kun bergarter som gjennom en 
grundig vurdering (jf. innlegg ved NGI) er avklart ikke-
syredannende tillates deponert her 

 

 Ved deponi for ordinært avfall: 

– Bergarter som kan være syredannende eller vurdert til å 
være syredannende, men ikke klassifisert som farlig avfall 
iht. avfallsforskriften kap. 11 

 



Særskilte krav til deponeringen 

 Syredannende bergarter skal deponeres i celler sammen med 
materiale som virker syrenøytraliserende 
– Eksempel betong, aske/slagg 

 

 Samdeponering med annet avfall som kan fremme oksidasjon 
tillates ikke 
– Eksempel oljeforurensede masser 

 

 Samdeponering med annet avfall med høyt syrepotensial bør heller 
ikke tillates 
– Avfall/masser med lav pH 



Krav til håndtering og overvåking av 
sigevann 

 Separat oppsamling av sigevann fra deponiceller med 
syredannende bergarter  

 

 Sigevannsrensing: Må omfatte pH-justering, fjerning av Fe, Al 
samt tungmetaller (inkl. U) 
– NB! Bunnslammet kan bli radioaktivt avfall 

 

 Utvide og tilpasse overvåkingsprogrammet 
– Overvåking av separat oppsamlet sigevann mhp. 

forvitringsparametre som DOC, SO4
2-, Al, Mo, Co og Sb 

 

 



www.miljødirektoratet.no 

Takk for oppmerksomheten! 


