
Rapport etter undersøkelser 
og tiltaksplan

8.11.2018

Ildikó Nordensvan



Innhold i undersøkelser 
• Dersom det påvises forurenset grunn:

Undersøkelser må omfatte:
• Prøvetaking for å bestemme 

tilstandsklasser

• Vurdering av resultater og 
konsekvenser for resipienter 
og arealer

• Vurdering av behov for tiltak

• Konklusjon og anbefalinger

•og vurderinger for å 
klargjøre ev. konflikter
•mellom miljøhensyn og 
brukerinteresser og 
behov for tiltak.



Undersøkelser

•Orienterende 
undersøkelse, jf. NS-ISO 
10381-5, kap. 8.

•Fullstendig undersøkelse, -
hovedundersøkelse, jf. NS-
ISO 10381-5, kap. 9.

•Helsebaserte 
tilstandsklasser for 
forurenset grunn, jf. TA-
2553/2009



Tilstandsklasser

Fem klasser: 
• Meget god
• God
• Moderat

• Dårlig
• Svært dårlig

Kilde: veilederen Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn (TA-
2553/2009)



Arealbruk 

Arealbruk
• Hva er hensikten?

• Hva skal ryddes - Hva er riktig 
nivå? 



Representativ prøvetaking – Hvor mange 
prøver er nødvendig?

• Enkeltprøver

• Blandprøver kan brukes ved 
homogen forurensning under de 
forutsetningene, jf. tabell. 

• NS-ISO 10381-5-Veiledning for 
fremgangsmåte for undersøkelser.

• Veileder om helsebaserte 
tilstandsklasser for forurenset 
grunn, TA-2553/2009.



Risikovurdering av forurenset grunn
Vurdere spredning

• TKl. 3: når særlige forhold tilsier det 
• TKl. 4: spredning alltid vurderes
• TKl. 5: spredning og helse alltid 

vurderes

Veileder 99:01 (les teksten ikke bare excelarket!)

Unntak:
• Sårbare naturtyper,  sårbare 

vannresipienter, (grunnvann, 
drikkevann)

• Når forurensningens karakter gjør at 
utlekkingspotensialet er større enn 
vanlig

• Andre hensyn (f.eks. miljømål)

Myndigheten skal også vurdere vedtaket 
sitt i forhold til prinsippene i 
naturmangfoldloven og vannforskriften.



Kilde: Miljødirektoratet, 2018

Risikovurdering av spredning



Risikovurdering forts..

• Risikovurdering av human helse 
skal gjøres ved å bruke metoden 
beskrevet i SFTs veiledning 99:01. 

• Ved beregning av stedspesifikke 
akseptkriterier skal valgte 
eksponeringsveier og 
eksponeringstider, og valgte 
verdier for jordspesifikke data, 
dokumenteres. 

• Der grunnvann er drikkevann skal 
grunnvannet tilsvare kravene i 
drikkevannsforskriften.

Kilde: Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn 99:01

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner/1999/Januar/Risikovurdering_av_forurenset_grunn/


Krav til tiltaksplan oppsummering
Rapportens innhold:

• Sammendrag og konklusjon
• Fakta (historikk)

• Miljømål
• Beskrivelse av lokaliteten
• Utførte undersøkelser – vurdering av resultater, 

forurensningstilstanden og omfanget
• Fastsatte tilstandsklasser og akseptkriterier
• Risiko for spredning under arbeidet og etter avslutning
• Disponering av forurenset masser (hva, hvordan, hvor mye og 

navn på mottaker)

• Forslag til tiltak og tidsplan for gjennomføring av tiltak
• Kontroll og overvåkning under og etter terrenginngrepet, hvis 

behov



Tiltak
I tiltaksplanen må det beskrives:

• Holdbarheten av foreslåtte tiltak

Eks. for tiltaksmetoder:
• Utgraving og disponering av masser på deponi/behandlingsanlegg

• Jordvasking, termisk behandling, biologisk nedbrytning

• Bruk av membraner

• Spunter

Tiltak som alltid bør gjennomføres:
• Fjerning av masser over tilstandsklasse 5

• Fjerning av tønner, fat og annet avfall som oppdages i løpet av 
undersøkelsene



Eksempel på plassering av prøvepunkter



Supplerende undersøkelser



Resultat etter undersøkelser



Veiledning

•miljokommune.no

•Miljødirektoratet sin 
temaside om forurenset 
grunn

•Faktaark

•Miljøringen

FAKTAARK M-820/2017



Takk for oppmerksomheten!


