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Fv 64 Rehabilitering av Fannefjordtunnelen i Molde kommune
Søknad om midlertidig utsli ppstillatelse av driftsvann

Midlertidig utslipp

I forbindelsemedrehabilitering avFannefjordtunnelenskaltunnelenutvidesmednyenisjer
oghavarilommer.Detskalsprengesut ca8.500m³ medbergtilsvarendeca140m medny
tunnel.

Sprengningsarbeidaer planlagtå startei november/desember2014,ogvil bli avsluttavinter/
våren2015.

Midlertidig utslippbaserersegpådrivevannmedboreslam,lekkasjevannogeventuelt
oljespill. Til driving benyttesboreriggmedto eller trebommer,vannforbrukpr. bomantaså
være35 liter/ minutt pr. bomunderfull drift. Antatt driftstid pr. ukeerca50 timer.Vannfra
boringavil inneholdeboreslam,noenitrogenfra sprengstoffog eventuellolje.

Drens-spyle-ogborevannfra tunneldriftarensesi sandfangog oljeutskilleri bunnenav
tunnelen,og pumpesderfrasammenmedlekkasjevanneti tunnelenopptil kumutenfor
tunnelmunningenpåBolsøya.Derfraledesvannet i rør til minimum5 meterdyptvann.

Sandfangforeslåsdimensjonert medoppholdi 5 minutt og enoverflatebelastningmindreenn
5 m³/m²t.Oljeutskillerensoppholdstidskalværeminst10minuttermed overflatebelastning
mindreenn5 m³/m²t.

Tømming,transportog lagringav slamfra sandfangskalutføresslik at forurensende
avrenningav finstoff ikke oppstår.Oljeholdigslamog spillolje fraoljeutskillerenskalleveres
til godkjentmottakfor farlig avfall.

Byggherrenvil kreveatvalgteentreprenørleggerframprosedyrersomviserhvilke
beredskapsrutinersomskalfølgesveddriftsavvik for renseenheta,i tillegg til prosedyrerfor
hvordandisseskalvedlikeholdesog driftesfor at avvik ikke skaloppstå.






