
FAGSAMLING DRENERING 

 

Bodø  6. mai 

Kleiva 7. mai 

Marka 8. mai 

 

 

Are Johansen 

 

Norsk Landbruksrådgiving Lofoten 



Hva skal med i en dreneringsplan? 

• Oversiktskart 

• Plankart  

• Søknadsskjema 

• Miljøplan fase 2 



KART: 



Søknadsskjema 







Søknadsskjema 



MILJØPLAN FASE 2 







Tiltak 

Tiltak enheter 

Planering av bakkekant 6,0 da 

Overflateforming  E10 - kanal 8,0  " 

Oppdyrking hjørne mot NV 1,5 " 

Åpning av kanal mot sør  pluss 

avløp 330 m 

Opprensk kanal mot nord 170  " 

Utdyping kanal mot beite 100  " 

Erosjonssikring kanaler¹ 40  " 

Drensgrøft DV 70/86, 16 m avstand 480  " 

Stikkrenner DV 200, à 9,0 m 2  stk 







FAKTA 

 
•Sauebruk, liten inntjening 

•Leiejord  

•Aktuelle arealer  ligger på to 

eiendommer. 

•Tilløp til forsumping mot kanaler 

og omkringliggende arealer 

•Myrdybde 0,5 – 1,5 m 

•Sterkt omdannet torv. 

•Grunnere myr mot sør og øst. 

 



DRENERINGSPLAN GNR. 95, bnr. 8 

NAVN ………………….. 
………………..   KOMMUNE 

Profil 1: 5,7 da 

Profil 2: 4,7 da 

Profil 3: 4,2 da 

Avskjæring  310 m 

Norsk landbruksrådgiving 
Lofoten  

08.08.13   Are Johansen 

Profilrygg arbeides inn i terrenget mot sør. 
Overganger mot nord midt på teigene.   
DV 200. 
Avskjæring mot utmark.  Dybde 1,0 – 1,5 m.  
Sidehelling 1 : 1,5. Kanalmassene planeres ut 
i forsenkninger. 



ÅPNE KANALER OG OVERFLATEFORMING 

Norsk Landbruksrådgivning Lofoten 



GRØFTEPLAN 

Norsk Landbruksrådgivning Lofoten 

9.000 - 24.000 kr. pr da ved 8 m grøfteavstand 



Grøfteavstand 

Sand og lite omdannet 

torv 

Leire og sterkt 

omdannet torv 

Grøfteavstand må være tilpasset jordtype. 

Større krav ved åkerdrift enn for grovfôr 

Grøftedybde normalt 1,0 – 1,2 m  
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DRENERINGSPLAN 

Norsk Landbruksrådgivning Lofoten 

5.500 kr. pr da 



DYBDEMÅLING 

 

Skritte 40 – 50 m for hvert 

punkt.  

 

Dersom stor variasjon i 

dybde – kortere mellom 

stikkene 
 

Notere:  
 

•Dybde til undergrunn 

•Undergrunn 

•Lagdeling 

 

 

 

 

 



PROFILERIING AV STØRRE 

MYRFELT.  

KOMBINASJONSLØSNING 

FORDEL – sikker løsning 

ULEMPE - oppstykket 

FORDEL – større teiger 

ULEMPE – kan være behov for 

ytterligere tiltak.  ANBEFALES ! 

Dypt 

parti 

Dypt 

parti 

Drensgrøft 

kombinertme

d kum.    

NB. Legges 

på fast grunn, 

ikke i torv 



Søknad gøftetilskudd Søknad SMIL 



Tenk arrondering: 

 

Nydyrking ofte en god 

løsning. 

 

Utnytt 

tilskuddsordningene:  

 

 Åpning for bruk av SMIL 

når man gjør noe ut over 

det  som er vanlig 

landbruksdrift. 

 

•Erosjonssikring 

•Større 

avløpsløsninger 

•Større avskjæringer 

•Åpning av lukket 

system 



stikkrenne 

erosjonsspor 



stikkrenne 

erosjonsspor 



DRENERINGSMETODER 

Overflateforming 

Grøfting 
 

systematisk 

usystematisk 
 

Profilering 

Omgraving 

Kombinasjonsløsninger 

Grøftespyling 

Norsk Landbruksrådgivning Lofoten 



Grunnforhold 

 
 

•Tykkelse av ulike sjikt (humus/torv, 

mineraljord) 

•Sperresjikt 

•Vannførende sjikt 

•Bunnforhold grøfter og kanaler 

•Se i veiskjæringer, masseuttak, elver, 

innsjøer, sjøgrunn 

•Ved tvil – grav et hull 
 

 



Grundig grunnundersøkelse  



EROSJONSFARLIG UNDERGRUNN 



VIKTIGE MOMENTER  
Avskjæring og  avleding – så lite vann som mulig inn på dyrket areal 

 

Grøfter forutsetter at infiltrasjonsevne står i forhold til nedbørsmengde 

 

Tette jordarter og mye nedbør forutsetter tilrettelegging for 

overflateavrenning.   

 

Større nedbørmengder krever mer bruk av åpne løp. Sjekk dimensjon 

stikkrenner 

 

Drensrør krever filtermateriale tilpasset jordart og grunnvannsnivå 

 

Vann har stor gravekraft – vurdering av erosjonssikring er viktig 

 

Drenering påvirker miljøet -  vannforskriften fører til skjerpet fokus på 

vannkvalitet 

 

Ved større anlegg bør en vurdere renseløsninger i tilknytning til drenering. 

 

God drenering er avhengig av god agronomi 





VEDLIKEHOLD 

• Spore opp grøfteutløp 

• Utdype og renske hovedavløp 

• Grave opp samlegrøft ?? 

• Spyle  

• Eventuell reparasjon av rør og kummer 

• Oppgradere og merke utløpet 

Norsk Landbruksrådgivning Lofoten 
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SPYLING AV DRENSRØR 

Ujevn bunn, 41 grøftekryss: 54 m/time. kr  9,25 pr. lm 

 

Jevn bunn, direkte utløp:    104 m/time. kr 4,80     ” 

 

                                                           (timepris 500 kr) 

  LTI melding nr. 504, 1984  

 



Profilering 
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God sidehelling 
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UNNGÅ GRAVESKADENE!  

 

FØR DU STARTER GRAVINGEN: TA KONTAKT MED 

GRAVEMELDINGSTJENESTEN I GEOMATIKK! 

 www.gravemelding.no  for kundeportal eller E-postadresser 

 Tlf. 09146 

 


