


SPLITKON AS
ANSATTE: 19 PERSONER
HOLDER TIL: ÅMOT OG 

TRONDHEIM
OMSETNING: 75 MNOK



Massivtreelementer

• Elementer: Bredde 1,2 m til 3,5m 

• Lengde: Opptil 24 m 

• Tykkelse: 70 - 400 mm

• Lim: Melamin/Urea / Pu

• Teknikk: Høyfrekvensliming / Kaldliming

• Helautomatisk bearbeiding



Hva er Massivtre

• Planker (lameller) som ved kryssliming i
3,5,7,9 eller 11 lag sammenføyes til elementer

• Benyttes til tak/gulv/vegger i alle typer bygg.

• Benyttes til balkonger/svalganger.

• Benyttes ubehandlet, slipt og lakkert, oljet
eller malt etter ønske.





Limtrebæring/ Massivtre
sekundærbæring









Dekker i massivtre
stål bæresystem









Store limtrekonstruksjoner
sammen med massivtre dekker











































Utfordringer

• Vi får ofte tegningsunderlag som er tegnet for 
betong /stål konstruksjoner og hulldekker.

• Massivtreelementer klarer opp til ca 7,5m 
spenn med 300mm tykke elementer. Over 
dette må det løses med ribbedekker.

• Pre aksepterte løsninger i forhold til lyd

• Brann

• Montasjeløsninger



Ribbedekker







Lyd







Brann









Standardløsninger








