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Fylkesmannen i Nordland
Moloveien 10

8003 Bodø

Bodø, 06.12.2013

PROSJEKT: «Mudring Nordfold havn»
VEDR.: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK

På vegne av tiltakshaver, Steigen kommune, oversendes søknad om tillatelse til tiltaket
«Mudring Nordfold havn».
Planlagt tiltak er:

i. Utdyping av innseilingen til indre havn til ca. -7,00m (MV),
innseilingsbredden beholdes som i dag.

2. Bygging av en steinsjete hvor mudringsmassene plasseres.

Dagens innseiling har en dybde på ca. -5,6om (MV) og en bredde på 50-6om.

Kopi til berørte parter for kommentarer, er sendt 06.12.2013.

Den geotekniske vurderingen av plassering av forlengelse av molo er utført av Multiconsult AS,
Tromsø, som også har utført grunnundersøkelser.

Ansvaret for analysene av sedimenter fra Nordfold havn har Labora AS, Bodø.

Er det uklarheter knyttet til søknaden ber vi om at undertegnende kontaktes.

Med vennlig hilsen

-.Arnlyln I5ettersen
Steinrøysa 23
8012 Bodø
Tlf. 480 35 695

Vedlegg:
Søknadsskjema.
Kart som viser hvor tiltaket er.
Flyfoto som viser tiltaket.
Mudringsplan med ca. plassering av sediment prøver med koordinater.
Analyse resultater.
Kopi av søknad til kystverket.
Geoteknisk vurdering av Multiconsult med grunnboringsresultater
Tegninger som viser oppbygging av molo og steinsjete.

Besøk/Postadresse: Kontakt: Girokonto:45o9 25 68907
Steinrøysa 23 Tel.: 480 35 695 Foretaksnr. 991 917187MVA
8012 Bodø Mail: arnfip@gmail.com
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Vedlegg VIII - Søknadsskjerna

FYLKESMANNEN

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØOG VASSDRAG

	

1. Generell informasjon

Søker (tiltakshaver)

Navn: Steigen kommune

v/Per Løken tlf. 995 18 744

Adresse: 8283 Leinesfjord

Kontaktperson (søker eller konsulent)

Navn: Arnfinn Pettersen

Adresse: Steinrøysa 23 8012 Bodø

Tlf: 480 35 695

e-post: arnfip@gmail.com

Ansvarlig entreprenør (hvis kjent)

Navn:

Adresse:

Tlf:

	

2. Beskrivelse av tiltaket
a) Type tiltak b) Lokalisering

Mudring fra land 0 Kommune: Steigen kommune

Mudring fra fartøy x Stedsnavn: Nordfold havn

Dumping D Gnr/bnr: 105/230

Utfylling x Koordinater (ved dumping):
R‘evetmå c4edleg9e4

c) Formål

Gjentatt mudring x Årstall for siste mudring: I indre havn ca 1994

1.gangsmudring x Ytre havn

Privat brygge LI

Felles båtanlegg LI

Infrastruktur LI

Annet
Forklar: Bedre havneforholdene, fylle ut for framtidig lagringsplass for

trevirke. Forlengelse av molo.
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Mengde (ved mudring) maks. 40 000 m3


Areal som berøres av tiltaket (vises i kart) maks. 23 000m2

Mudringsdybde (hvor dybde ned i sedimentet skal det mudres) maks -9,00 (under

MV) 


Tiltaksmetode ved mudring:

Graving fra lekter

Grabbmudring fl

Sugemudring fl

Annet fl

Forklar

Disponeringsløsning for mudrede masser (lokalitet må avmerkes i kart)

Dumping i sjø D koordinater

I sjødeponi* D koordinater

Strandkantdeponi* D gnr/bnr

Avfallsdeponi D oppgi navn

Fyllmasse x Nordfold havn gnr/bnr 105/230

*forutsetter egen tillatelse etter forurensningsloven

Metode for transport av mudrede masser (forklar): Lekter

Tidsperiode for gjennomføring av tiltak Vinteren 2014

Berørte eiendommer

Eier: Gnr: Bnr:

Steigen kommune 105 230

Kystverket. Viser til vedlagte kopi av søknad til Kystverket

3. Lokaleforhold
Vanndyp før tiltak: Ca -5,00 MV

Beskrivelse av bunnforhold: Siltig sand

c) Beskrivelse av naturforholdene: Innseiling til småbåthavn i Nordfold. Tiltaket

er i tråd med plan for område.
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4. Mulig fare for forurensning ja nei

Finnes det forurensningskilder i nærheten? 0 x

Historisk: Ferjekai i indre havn.

Prøvetaking av sjøbunnen (analyserapport vedlegges søknaden)

Antall prøvesteder (angis på kart):5

Totalt antall prøver: 5

Analyser (sett kryss):




Kvikksølv (Hg) x Nikkel (Ni) x Totalt organisk karbon (TOC) x

Bly (Pb) x TBT x Tørrstoff x

Kobber (Cu) x PAH x Kornfordeling x

Krom (Cr) x PCB x Annet (angi nedenfor) x

Kadmium (Cd) x Brommerte (PBDE, HBSD) D




Sink (Zn) x Perfluorterte (PFOS) D




Annet: Arsen

Sedimentenes sammensetning (angi i %)

Grus: Skjellsand: Leire:

Sand: 90% Silt: 10% Annet:

5. Behandling av andre myndigheter vet ikke ja nei

Er tiltaket i tråd med gjeldende plan for område?

Er tiltaket vurdert og eventuelt behandlet etter annet

lowerk i kommunen?

Er tiltaket vurdert av kulturmyndighetene?
(hvis ja må kopi av tilbakemelding av vedtak legges ved)

Andre opplysninger som er av betydning for saken vedlegges søknaden

x Søker er kjent med at det skal betales gebyr for behandling av søknaden (kryss av for å bekrefte)
.1fr.Forurensningsforskriften §39

Søkers underskrift

Bodø, 06.12.2013

Sted, dato



Del 3 Vedlegg VIII - Søknadsskjema

Vedlegg:

Nr Tittel

1 Søknad

2 Kart som viser hvor tiltaket ligger.

3 Flyfoto som viser tiltaket.

4 Flyfoto som viser maks omfang av mudringen. Kostnadsavhengig.

5 Analyseresultater

6 Søknad til kystverket

7 Geoteknisk vurdering av Multiconsult

8 Tegninger som viser oppbygging av molo og steinskjete

Utfylt søknad skrives ut, underskrives og sendes til fylkesmannen med kopi til berørte parter
for kommentarer. Søker må selv vurdere om det kan være andre parter i saken enn de
obligatoriske som er listet opp på neste side:

FRISTFOR KOMMENTARER TIL FYLKESMANNEN ER4 UKER

Kopi:

Norsk Maritimt Museum, Bygdøynesveien 37, 0286 Oslo x
Fiskeridirektoratet Region Sør, Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen x
Lokale havnemyndighet x Steigen kommune

Aktuell kommune v/plan- og bygningsmyndighet x Steigen kommune

Andre berørte parter x Mainstream Norway AS
(f.eks. naboer, interesseorganisasjoner og velforeninger. Listes opp nedenfor)

%



tr'S

9.5
rinnjorda

V.4ibutfirt,kmck.

Kned3,Wcanlet

Deltinden

'I S(artblad2130-1V

/2,

‘P'

egnngensfilnavn

711079-0OVERSIKTSKART

Godkjen1

...<20 •
Vinknesskjera stabbs,

s

 

trAmsden

•R.tudsand:).
nreen

Storvikneset
'

-

ie,&tv

130fiVt1 C!'
+

Heia

Virtknes.

dt'fi
.12

dtbakkiit

Steigenkommune
Nordfoldhavnog boligområde
Nordfold 


MULTICONSULTAS Dato 11.0/2011
Tegnel

kes
OPPdragsfr Tegningsrr

Fiolveien 13, 9016 TROMSØ 711079Tif.: 77 60 69 40 — Foks: 77 60 69 41

Måleslokk

150000

Kontrollert

Rev

2t,0

Eithingen

Vasibpinen C.wh4.
- juitiJ

Kvalporen

.7

Anfinneset

hot

Marhauglinden

StentrfarljeN, t.irtgrwset
C4•0

thIeSt " 99 •koilen re!

Kru•skåla

store Grontinden
844

".se41.

. 2" Oruilti-auge.n

,P4(
1Grontinden

U$4Ni
$1,"nn

rveuha,ug

Marhaugg °9• ';;"4
'Mad,:iurnoen

Russvolien

Lacouugen

 My

11.

, asoineir trhold

*
"Heimdal .«.‹t • .) .

eklet

6S. on • a

Cqupdalen

.1)•

9...„Ltelgvognn

Nordlold-
leira

4 std

Kidntivik.
flovn

Grytvika

Hes1vikneset

1
1,i.Skyttsletta ..,

Knubban
/

ri

. 40,7

«
Rundhaugen

øvergårde-



Ifflet

Ojerdasen

•
tt•

Nordfold

Kråkneset
, i • i 4/17'rjeids

/tmqvuil° • _,....<-

/a Åbotnes. i

25.7 knakenr
Skoglund

terstenfiellet

Arti

•

a.41/1

Anklbauge

Solvang

ii kyngeng

CAnheini Mydra

ti

 

Sandset

rfu,• Langskjeret

tin••  •..

11e15.teglan
. ,

Bwkivika "trand



4

,

44



Ca 23000 m2 	 Prøve

Mudringsområde

Pr

1

.1NI Wehl nn,: n koordinata‘ leer

EUREF89 Sone 33
ID X
1 7 516 762,131 510 483,992

2 7 516 776,761 510 521,195

3 7 516 801,842 510 480,230

4 7 516 814,800 510 517,433

5 7 516 826,504 510 547,530

K3 rtt.pp1 ninzer kr8v-e:s.ve.d c rEtftir-g 3v

Elisrs står ikke kommn.uner ansvarlic_



:

lpp
Analyselaboratonum og fiskehelsetteneste

Ing. Arnfinn Pettersen
Rådg. ing. byggeteknikk
Steinrøysa 23
8012 BODØ

Dato: 25.11.2013
Prøve ID: 2013-5903

ANALYSERESULTATER

For analysesvar se vedlagt prøvingsapport fra laboratorium
ALS Laboratory Group Norway AS merket N1312738 datert 2013-11-22 med vedlegg.
ALS Laboratory Group Norway AS benytter seg av akkreditert underleverandør.
Originalrapport fra ALS underleverandør kan ettersendes ved henv. til Labora.

Prøvemottak 30.10.13 Analyseperiode: 30.10.13

2013-5903-1 Sedimenter fra saltvann

Merking: Prøve 1Nordfold havn

Parameter Metode

- 25.11.13

Resultat

Tatt ut:

Enhet

29.10.13

2013-5903-2 Sedimenter fra saltvann




Tatt ut: 29.10.13

Merking: Prøve 2 Nordfold havn

Parameter Metode Resultat Enhet




2013-5903-3 Sedimenter fra saltvann




Tatt ut: 29.10.13

Merking: Prøve 3 Nordfold havn

Parameter Metode Resultat Enhet




2013-5903-4 Sedimenter fra saltvann




Tatt ut: 29.10.13

Merking: Prøve 4 Nordfold havn

Parameter Metode Resultat Enhet




2013-5903-5 Sedimenter fra saltvann




Tatt ut: 29.10.13

Merking: Prøve 5 Nordfold havn

Parameter Metode Resultat Enhet

Analyseresultatene gjelder for analyser av de angitte prøver i den stand de ble mottatt Labora AS. Side I av 1
Måleusikkerhet for mikrobiologiske analyser fas oppgitt ved henvendelse til laboratoriet.

Prøvetaking er ikke omfattet av akkrediteringen.

Rapporten skal ikke kopieres i ufullstendig form, uten skriftlig godkjenning fra Labora AS.

Labora AS Notveien 17, 8013 Bodø Telefon: 75 56 63 00 Faks: 75 56 63 01 www.labora.no E-post: firmapost@labora.no Org.nr: 986 284 311 MVA



Dato: 25.11.2013
Prøve ID: 2013-5903

Med vennlig hilsen

-

Svein Harald Hammer
Avd. ingeniør, kjemi

Side 2 av 1



Rapport N1312738

Side 1 (9)
NAA30WWL594

S

Prosjekt
Bestnr 13/496
Registrert 2013-11-01
Utstedt 2013-11-22

LABORAAS
Svein Harald Hammer

Notveien17
N-8013 Bodø
Norge

Analyse av sediment

Deres prøvenavn 2013 - 5903 - 1
sediment

Labnummer N00275821
Anal e Resultater Usikkerhet ±
Tørrstoff (G) 80.3




Vanninnhold* 19.7




Kornstørrelse <63 m 15.4




Kornstørrelse <2 pm 1.8




TOC 0.22




Naftalen <0.050




Acenaft len <0.020




Acenaften <0.050




Fluoren <0.050




Fenantren <0.050




Antracen <0.020




Fluoranten 0.052 0 0100
P ren <0.050




Benso(a)antracen^ <0.050




K sen" <0.050




Benso(b)fluoranten^ <0.050




Benso(k)fluoranten^ <0.050




Benso(a)p ren^ <0.050




Dibenso(ah)antracen" <0.050




Benso( hi)pe len <0.020




lndeno(123cd)pyren^ <0.020




Sum PAH-16* 0.0520




Sum PAH carcino ene" n.d.




PCB 28 <0.0010




PCB 52 <0.0010




PCB 101 <0.0010




PCB 118 <0.0010




PCB 138 <0.0010




PCB 153 <0.0010




PCB 180 <0.0010




Sum PCB-7* n.d.




As (Arsen) 1.9 0.14
Cd (Kadmium) <0.10




Cr (Krom) 27 2.3
Cu (Kopper) 5.0




Hg (Kvikksølv) <0.10




Ni (Nikkel) 13 0.99
Pb (Bly) 2.5 0.18

Metode Utført Si n
1 1 MORO
1 1 MORO

1 1 CAFR
1 1 CAFR

1 1 CAFR

1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO

1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO

1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO

Enhet
%
%

TS
TS

% TS

m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS

m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS

m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS

ALS Laboratory Group Norway AS Web: wwwalscilobal.no 

PB 643 Skøyen E-post: info.onalsulobaLcom
N-0214 Oslo Tel: + 47 22 13 18 00
Norway Fax: + 47 22 52 51 77

Dokumentet er godkjent
og digitalt signert av

Camilla Boye Fredriksen
2013.11.22 17:35:25

Client Service

camilla.fredriksen@alsglobal.com



Rapport N1312738
Side 2 (9)

NAA30WWL594

A L 5

Deres prøvenavn 2013-5903-1
sediment

Labnummer N00275821
Anal e Resultater Usikkerhet ± Enhet Metode Utført Si n
Zn Sink 21 0.55 m /k TS 1 1 MORO

Monobut Itinnkation <1.0 /k TS 2 2 MORO
Dibu Itinnkation <1.0 /k TS 2 2 MORO
Tribu Itinnkation <1.0 /k TS 2 2 MORO

ALS Laboratory Group Norway AS Web: www.alsctlobaLno
PB 643 Skøyen E-post: info.onalsalobaLcom
N-0214 Oslo Tel: + 47 22 13 18 00
Norway Fax: + 47 22 52 51 77

Dokumentet er godkjent
og digitalt signert av

Camilla Boye Fredriksen
2013.11.22 17:35:25

Client Service

camilla.fredriksen@alsglobal.com



Rapport N1312738
Side 3 (9)

NAA30WWL594

L 5

Deres prøvenavn 2013-5903-2
sediment

Labnummer N00275822
Anal e Resultater Usikkerhet ± Enhet
Tørrstoff (G) 82.6 %
Vanninnhold* 17.4 %

Kornstørrelse <63 pm 15.8 TS
Kornstørrelse <2 m 0.9 % TS

TOC 0.10 % TS

Naftalen <0.050




Acenaft len <0.020




Acenaften <0.050




Fluoren <0.050




Fenantren <0.050




Antracen <0.020




Fluoranten <0.050




Pyren <0.050




Benso(a)antracen" <0.050




K sen^ <0.050




Benso(b)fluoranten" <0.050




Benso(k)fluoranten" <0.050




Benso(a)pyren" <0.050




Dibenso(ah)antracen^ <0.050




Benso( hi e len <0.020




lndeno(123cd)p ren" <0.020




Sum PAH-16* n.d.




Sum PAH carcino ene"* n.d.




PCB 28 <0.0010




PCB 52 <0.0010




PCB 101 <0.0010




PCB 118 <0.0010




PCB 138 <0.0010




PCB 153 <0.0010




PCB 180 <0.0010




Sum PCB-7* n.d.




As (Arsen) 1.6 0.12
Cd (Kadmium) <0.10




Cr (Krom 24 2.1
Cu (Kopper) 2.8




Hg (Kvikksølv) <0.10




Ni (Nikkel) 10 0.76
Pb (Bly) 2.1 0.15
Zn (Sink) 18 0.47

Monobut Itinnkation <1.0




Dibutyltinnkation <1.0




Tributyltinnkation <1.0




m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS

m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS

m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS

/k TS
/k TS
/k TS

Metode Utført S1 n
1 1 MORO
1 1 MORO

1 1 CAFR
1 1 CAFR

1 1 CAFR

1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO

1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO

1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO

2 2 MORO
2 2 MORO
2 2 MORO

ALS Laboratory Group Norway AS Web: www.alsalobal.no
PB 643 Skøyen E-post: info.onalsalobal.com
N-0214 Oslo Tel: + 47 22 13 18 00
Norway Fax: + 47 22 52 51 77

Dokumentet er godkjent
og digitalt signert av

Camilla Boye Fredriksen
2013.11.22 1735:25

Client Service

camilla.fredriksen@alsglobal.com



Rapport N1312738
Side 4 (9)

NAA30WWL594

A L 5

Deres prøvenavn 2013-5903-3
sediment

Labnummer N00275823
Anal e Resultater Usikkerhet ± Enhet
Tørrstoff (G) 79.3 %
Vanninnhold* 20.7 %

Kornstørrelse <63 pm 32.7 % TS
Kornstørrelse <2 m 2.0 TS

TOC 0.24 % TS

Naftalen
Acenaft len
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen

<0.050
<0.020
<0.050
<0.050
<0.050
<0.020




Fluoranten 0.062 0 012
P ren <0.050




Benso(a)antracen" <0.050




Kr sen" <0.050




Benso(b)fluoranten" <0.050




Benso(k)fluoranten" <0.050




Benso(a)pyren" <0.050




Dibenso(ah)antracen" <0.050




Benso hi e len <0.020




lndeno(123cd)p ren" <0.020




Sum PAH-16* 0.0620




Sum PAH carcino ene"* n.d.




PCB 28 <0.0010




PCB 52 <0.0010




PCB 101 <0.0010




PCB 118 <0.0010




PCB 138 <0.0010




PCB 153 <0.0010




PCB 180 <0.0010




Sum PCB-7* n.d.




As (Arsen) 2.3 0.17
Cd (Kadmium) <0.10




Cr Krom 45 3.9
Cu (Kopper) 5.8




Hg (Kvikksølv) <0.10




Ni (Nikkel) 21 1.6
Pb (Bly) 2.9 0.21
Zn (Sink) 29 0.75

Monobut Itinnkation <1.0




Dibu Itinnkation <1.0




Tributyltinnkation <1.0




m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS

m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS

m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS

/k TS
/k TS
/k TS

Metode Utført S1 n
1 1 MORO
1 1 MORO

1 1 CAFR
1 1 CAFR

1 1 CAFR

1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO

1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO

1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO

2 2 MORO
2 2 MORO
2 2 MORO

ALS Laboratory Group Norway AS Web: www.alsnlobal.no
PB 643 Skøyen E-post: info.on(alsolobal.com
N-0214 Oslo Tel: + 47 22 13 18 00
Norway Fax: + 47 22 52 51 77

Dokumentet er godkjent
og digitalt signert av

Camilla Boye Fredriksen
2013.11.22 17:35:25

Client Service

camilla.fredriksen@alsglobal.com



Rapport N1312738
Side 5 (9)

NAA3OW\NL594

L

Deres prøvenavn 2013-5903-4
sediment

Labnummer N00275824
Anal e Resultater Usikkerhet ±
Tørrstoff (G) 84.0




Vanninnhold* 16.0




Kornstørrelse <63 pm 9.8




Kornstørrelse <2 m 1.1




TOC 0.093




Naftalen <0.050




Acenaft len <0.020




Acenaften <0.050




Fluoren <0.050




Fenantren <0.050




Antracen <0.020




Fluoranten <0.050




Pyren <0.050




Benso(a)antracen" <0.050




K sen" <0.050




Benso(b)fluoranten" <0.050




Benso(k)fluoranten" <0.050




Benso(a)pyren" <0.050




Dibenso(ah)antracen" <0.050




Benso hi) e len <0.020




lndeno(123cd)pyren" <0.020




Sum PAH-16* n.d.




Sum PAH carcino ene" n.d.




PCB 28 <0.0010




PCB 52 <0.0010




PCB 101 <0.0010




PCB 118 <0.0010




PCB 138 <0.0010




PCB 153 <0.0010




PCB 180 <0.0010




Sum PCB-7* n.d.




As (Arsen) 2.0 0.14
Cd (Kadmium) <0.10




Cr Krom) 14 1.2
Cu (Kopper) 2.4




H (Kvikksølv) <0.10




Ni (Nikkel) 6.5 0.49
Pb (Bly) 1.4 0.10
Zn (Sink) 10 0.26

Monobutyltinnkation <1.0




Dibutyltinnkation <1.0




Tributyltinnkation <1.0




Metode Utført Si n
1 1 MORO
1 1 MORO

1 1 CAFR
1 1 CAFR

1 1 CAFR

1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO

1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO

1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO

2 2 MORO
2 2 MORO
2 2 MORO

Enhet
%
%

% TS
% TS

% TS

m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS

m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS

m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS

/k TS
/k TS

p /k TS
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Deres prøvenavn 2013-5903-5
sediment

Labnummer N00275825
Anal se Resultater Usikkerhet t Enhet
Tørrstoff (G) 82.2 %
Vanninnhold* 17.8 %

Kornstørrelse <63 pm 16.0 % TS
Kornstørrelse <2 m 1.3 % TS

TOC 0.14 % TS

Naftalen <0.050




Acenaft len <0.020




Acenaften <0.050




Fluoren <0.050




Fenantren <0.050




Antracen <0.020




Fluoranten <0.050




Pyren <0.050




Benso(a)antracen" <0.050




K sen" <0.050




Benso(b)fluoranten" <0.050




Benso(k)fluoranten" <0.050




Benso(a)pyren^ <0.050




Dibenso(ah)antracen" <0.050




Benso( hi e len <0.020




lndeno(123cd)p ren^ <0.020




Sum PAH-16* n.d.




Sum PAH carcino ene^* n.d.




PCB 28 <0.0010




PCB 52 <0.0010




PCB 101 <0.0010




PCB 118 <0.0010




PCB 138 <0.0010




PCB 153 <0.0010




PCB 180 <0.0010




Sum PCB-7* n.d.




As (Arsen) 1.6 0.12
Cd (Kadmium) <0.10




Cr Krom 26 2.3
Cu (Kopper) 3.4




H (Kvikksølv) 0.15 0.0045
Ni (Nikkel) 11 0.84
Pb (Bly) 2.0 0.14
Zn Sink) 18 0.47

Monobu Itinnkation <1.0




Dibutyltinnkation <1.0




Tributyltinnkation <1.0




m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS

m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS

m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS
m /k TS

/k TS
/k TS
/k TS

Metode Utført Si n
1 1 MORO
1 1 MORO

1 1 CAFR
1 1 CAFR

1 1 CAFR

1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO

1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO

1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO
1 1 MORO

2 2 MORO
2 2 MORO
2 2 MORO
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* etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse.
n.d. betyr ikke påvist.
n/a betyr ikke analyserbart.
< betyr mindre enn.
> betyr større enn.

Metodespesifikas'on
1 Analyse av sediment basispakke del 1

Bestemmelse av Vanninnhold

Metode: DIN ISO 11465
Kvantifikasjonsgrense: 0,10 % TS

Bestemmelse av Kornfordeling (<2 pm og <63 pm)

Metode: DIN 18123

Bestemmelse av TOC

Metode: DIN ISO 10694
Kvantifikasjonsgrenser: 0,05 %TS

Bestemmelse av polysykliske aromatiske hydrokarboner, PAH-16

Metode:
Ekstraksjon:
Rensing:
Deteksjon og kvantifisering:
Kvantifikasjonsgrenser:

GC/MSD
Aceton/heksan med Soxhlet eller SE
Si0H-kolonne om nødvendig
GC/MSD
0,050 mg/kg TS

Analyse av polyklorerte bifenyler (PCB)

Metode:
Ekstraksjon:
Rensing:
Deteksjon og kvantifisering:
Kvantifikasjonsgrenser:

E DIN ISO 10382
Aceton/heksan/sykloheksan med Soxhlet eller SE
Si0H-kolonne om nødvendig
GC-MSD
0,1 ug/kg TS

Bestemmelse av tinnorganiske forbindelser

Metode:
Ekstraksjon:
Rensing:
Derivatisering:
Deteksjon og kvantifisering:
Kvantifikasjonsgrenser:

DIN 19744
Metanol/heksan
Alumina
Na tetraetyl borat (NaBEt4)
GC-AED
1 ug/kg TS

Bestemmelse av tungmetaller

Metode: DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Deteks.on o kvantifiserin : Plasme-emis.onss ektrometri ICP-AES

ALS Laboratory Group Norway AS
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Metodespesifikas'on
Kvantifikasjonsgrenser: Pb 1 mg/kg TS

Cd 0,1 mg/kg TS
Cr 1 mg/kg TS
Cu 1 mg/kg TS
Ni 1 mg/kg TS
Hg 0,1 mg/kg TS
Zn 1 mg/kg TS
As 1 mg/kg TS

2 Bestemmelse av Sedimentpakke-del 2. Tinnorganiske forbindelser.

Metode:
Ekstraksjon:
Rensing:
Derivatisering:
Deteksjon og kvantifisering:
Kvantifikasjonsgrenser:

DIN ISO 23161
Metanol/heksan
Alumina
Na tetraetyl borat (NaBEt4)
GC-AED
1 ug/kg TS

Godk'enner
CAFR Camilla Fredriksen

MORO Monia Ronningen

Underleverandør
1 Ansvarlig laboratorium:

Akkreditering:

2 Ansvarlig laboratorium:

ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige
SWEDAC, registreringsnr. 2030

GBA, Flensburger StraBe 15, 25421 Pinneberg, Tyskland

Lokalisering av andre GBA laboratorier:

Hildesheim
Gelsenkirchen
Freiberg
Hameln:
Hamburg:

Akkreditering:

Daimlerring 37, 31135 Hildesheim
WiedehopfstraBe 30, 45892 Gelsenkirchen
MeiBner Ring 3, 09599 Freiberg
BrekelbaumstraBe 1, 31789 Hameln
GoldschmidstraBse 5, 21073 Hamburg

DAkks, registreringsnr. D-PL-14170-01-00

Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon

Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Guide to the Expression of Uncertainty in
Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på
om lag 95%.

Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere
informasjon, kontakt laboratoriet.

Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet.

Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør).
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Norway
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Fax: + 47 22 52 51 77
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Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside www.alsqlobal.no
Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier.
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Anteil < 2,000 mm 99.9 %

Ariteil < 1,000 mm 99.8 %

Anteil < 0,500 mm 199.7 %

Anteil < 0,250 mm 99.0 %

l Anteil < 0,125 mm 86.2 %

Anteil < 0.063 mm 16.8 % DC
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Kystverket
Pb 1502
6025Ålesund

Bodø,08.11.2013
PROSJEKT: «Nordfold havn»
VEDR.: SØKNAD OM TILLATELSETIL TILTAK

På vegne av tiltakshaver, Steigen kommune, oversendes søknad om tillatelse til tiltaket
«Nordfold havn».
Planlagt tiltak er:

i. Forlengelse av eksisterende molo, ca. 40 m
Utdyping av innseilingen til indre havn til ca. -7,00m (MV),
innseilingsbredden beholdes som i dag.
Bygging av en steinsjete hvor mudringsmassene plasseres.
Oppdatering av navigasjonsinstallasjonen ute på moloen og
et nytt fundament i armert betong.

Dagens innseiling har en dybde på ca. -5,6om (MV)og en bredde på 50-6om.

Festekontrakt mellom Kystverketog Steigen kommune, som regulerer ansvar og eierskap til
moloen, skal utarbeides før arbeidet igangsettes.

Søknad til Fylkesmannen om tillatelse til utdyping, med kopi til berørte parter for
kommentarer, blir sendt så snart resultatet fra analyser av innsendte sedimenter er utført, ca.
18.11.2013.

Den geotekniske vurderingen av plassering av forlengelseav molo er utført av Multiconsult AS,
Tromsø, som også har utført nødvendig grunnundersøkelser.

Etter ønske fra Kystverketer det foretatt en data simulering av havneområdet som om de
planlagte tiltak var utført. SINTEFsom har utført bølgestudie av området ved Nordfold havn
sier til slutt i sitt sammendrag og konklusjoner: «Den planlagte utbyggingen i Nordfold havn
må derfor antas å ha en positiv effekt på bølgeforholdene i havna».

Bakgrunnen for tiltaket er beskrevet i «Søknaden om tilskudd til forlengelseav molo i
Nordfold og til nødvendig utdyping av innseiling»

Erdet uklarheter knyttet til søknaden ber vi om at undertegnende kontaktes.

Med vennlig hi en

Arnfinn Pe tersen
Steinrøysa 23
8012 Bodø
Tlf. 480 35 695

Besøk/Postadresse: Kontakt: Girokonto:45o92568907
Steinrøysa23 Tel.:480 35695 Foretaksnr. 991917187MVA
8012Bodø Mail:arnfip@gmail.com



MultIconsult

NORFOLDKOMMUNE
Att Per Løken

post

DERES REF: , VÅR REF

COKLIMENTKODE: 711079-RIG BRE-131111

TILGJENGEUGHET: dner

Tromsø, 12. november 2013

NORDFOLDHAVN
Stabilitet moloforlengelse

Det vises til e-post fra Arnfinn Pettersen av 18.10.13 med vedlegg. Videre viser vi til grunnundersøkelsene

som er beskrevet i Multiconsult rapport nr. 711079.

Utenfor planlagt moloforlengelse faller sjøbunnen av med helning ca. 1:2. Grunnen i område består av
relativt fast sand og silt.

Stabilitetsforholdene er generelt gode, men eventuelle molofyllinger må ikke føres ut i det bratte partiet.

Med referanse til mottatt flyfoto og tegning har vi følgende kommentarer:

Om ønskelig kan utvendig moloskråning strammes opp fra angitt 1:1,5 til 1:1,4. Kravet til plastring er
omtrent det samme.

Den viste plasseringen av molo har tilfredsstillende da molofoten kommer godt innenfor det bratte

partiet. Om ønskelig kan moloen dreies litt utover og trekkes 5-10 m utover, kfr. Vedlagte skisse.

Innvendig molofot bør anlegges i en grøft for å sikre mot undermudring og/eller erosjon inne i havna

Dersom mudringen i havna gjøres før utleggingen av molomasser forslås det at mudringen under indre

3 m av moloen gjøres minimum 0,5 m dypere.

Dersom moloen legges før mudringen bør det anlegges en minimum 0,5 m dyp grøft langs innsiden.
Grøfta graves av en gravemaskin med lang arm plassert på et lavt fyllingstrinn i moloen, ca. kote 0.

Mudringen i havna skjer antagelig i tungt mudderbare masser. Antagelig må det benyttes tungt og godt

hydraulisk gravemaskin plassert på flåte med støtteben.

Mudringsmassene kan plasseres innenfor en sjete som angitt. Sjeteen foreslås forlenget bakover for å

sikre at deponi massene holdes innenfor planlagt område. Selv om mudringsmassene er faste ved
mudr:ng, må det påregnes at de kan være flytende ved deponering og at de her har dårlig bæreevne i
flere måneder etter deponering.

Med vennlig hilsen

Mu4iconsult
/ •ij

Dag Inge Roti

Vedlegg: Kartskisse

MULTICONSULT fiolvegen 13 EPosttoks 2274, 9263 TROMSØ I Tlf /1 62 26 00 multiconsult.no Ve 910 23 :58 M
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Oppdrag
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Stelgen kommune

Nordfold havn og boligområde
Steigen kommune

Grunnundersøkelse sjø
Orienterende geoteknisk vurdering

Dato: 23. mai 2011
Rev. - Dato

Oppdrag- 7 1 1 0 7 9 - 2
Rapportnr .

Oppdragsieder: Dag Inge Roti Sign.:

Saksbehandler: Keren Schwartz Sign.:

Kontaktperson Tordis Sofie Langsethhos Oppdragsgiver:

Sammendrag:

Steigcn kommune planlegger å fyllc ut langs land inne i havna. De planlegger også å forlenge
rnolocn langs Norfolla.

Løsmassene består gencrelt av fast siltig Icirc og sand

Det er ikke påvist kvikklerre i grunnundersøkelsene.

Stabilitetsforholdene for en fylling inne i havna er godc. Tiltak mot erosjon er aktuelt.

Reguleringsplanens forslag til trase for moloforlengelsen medfører at molofyllingen kommer
ned i den bratte skråningen. For at stabiliteten skal være tilfredsstillende må fyllingen byggcs
opp utenfra ved hjelp av sjøredskap. Det vil i så fall bli et stort masseforbruk.

MUL'ICONSULT AS Tromsa
Flotvelen 13 90'6 Troms0 Tel 77 60 69 40 Fax 77 80 69 41 www.multiconsult no

'pros)ekl 711P3N7 11079 - iscrdfol.2 ,evn og bollgornrke‘,71 'on 2 4oco



Nordfold havn og boligområde MULTICONSULT
Grunnundersøkelse sjø - Orienterende geoteknisk vurdering
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Nordfold havn og boligområde MULTICONSULT
Grunnundersøkelse sjø - Orienterende geoteknisk vurdering

Innledning
Steigen kommune planlegger forlengelse av molo samt utvidelse av industriområde i Nordfold
havn. Det vises til regulcringsplan utarbeidet av Plan-Lvo AS i vedlegget.

Multiconsult AS er engasjert som radgivende ingenior i geoteknikk for prosjektet. og har i den
forbindelse utfort grunnundersokelser. Eoreliggende rapport inneholder resultater fra
undersokelsene i sjoen samt en orienterende geoteknisk vurdering for utfyllingene.

Multiconsult har utfort grunnundersokelser på land for et boligområde. Resultatene fra disse er
presentert i rapport 711079/1.

Multiconsult AS Itidligere Noteby AS) har utfort undersokelser i sjoomradet ved Nordfold
havn. Det vises tilrapport nr. 200016-1 (1999.) Resultater fra disse undersokekene er delvis
innarbeidet i foreliggende rapport.

Utførte undersøkelser
Feltarbeidet ble utfort i 6-8. april 2011

Boringene ble utfort med borebåten Borebas.

Det er foretatt 5 totalsonderinger. 1tillegg er det tan opp I proveserie med 54 mm
provetakingsutstyr.

Totalsondering gir informasjon om losmassenesbeskaffenbet og 1agringsforhold samtidig som
de har god nedtrengninesevne og kan benyttes til bergpåvisning.

Provene er klassifisert og rutineundersokt i vårt laboratorium i Tromso.

Alle hoyder i rapportens tekst og tegninger refererer seg til NGO's hoydesystem. Borpunktene
er satt ut med Trimble DGPS med noyaktighet som oppgitt å være innenfor 0.1m.

Det er marbeidet et bunnkotekart i kartprogrammet flydropro ved hjelp av et en-stråle
ekkolodd med posisioneringsdata fra 1)GPS.

Det vises for ovrig til rapportens generelle vedlegg tegning nr. 4000-Id og -2d for beskrivelse
av undersokelsesmetoder og geotekniske begrep.

Grunnforhold

3.1 Henvisninger

Plassering av borpunkt er vist pa borplanen, tegning nr. 711097-2. Resultat a boringene er
vist i protil på tegning nr. 711097-102 og -103.

3.2 Områdebeskrivelse

Ilavneområdet er begrensetav fia:rsonen i nord og vest og molo i sor og øst. Sjobunnen inne i
havna er giennomgående ca. dypere enn knte minus 4. Eksisterende molo i sor er lagt innenfor
og parallelt marbakken som helinner scg på ca. kote minus 5. Ved nstendenav moloen faller
sjobimnen jevnt med helning ca. I :2 ned til ca. kote minus 35 for siohunnen blir slakere enn
1:4 ned til storste dyp som er ned mot kote minus 50 ca. 300 m utenfor moloen.
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Nordfold havn og boligområde MULTICONSULT
Grunnundersøkelsesjø - Orienterendegeotekniskvurdering

3.3 Løsmasser

Alle totalsonderinger er antan å ha kommet ned i berg for de ble avsluttet.

I havna synes den opprinnelige losmassetykkelsen å oke fra ca. 3 m i vest til over 15 m ved
moloen i ost. Ost for denne synes losinassetykkcIsen igjen å avta til ned mot 4 m.

I den bratte skråningen utenfor marbakken ved utlopet til havna erlosmassetykkelsen påvist til
3-8

Sonderingene indikerer cn kupert fjelloverflate.

Sonderingsmotstanden er generelt stor, men det er påvist enkelte lag med liten
sonderingsmotstand. Det synes ikke å forefinnes heldekkende blote lag.

Proveserier fra indre havn, tegning nr. 711079-11 viser at grunnen hestar av siltig leire og siltig
linsand med vanninnhold 15- 22%.

Gencrelt påviser undersokelsene relativt faste masser varierende melIont siltig leire og sand.
Enkelte lokale blote forekomster kan forefmnes.

4. Orienterende geoteknisk vurdering
Lostnassene er generelt faste og har gode bæreevneegenskaper. Det er ikke registrert blot leire
og det er ikke risiko for kvikkleireskred.

4.1 Inne i havna
Stabilitetsforholdene for fyllinger inne i havna langs land kan gjennomfores uten spesielle
tiltak.

Det er påtruffet ensgraderte sandmasser som er erosjonsomfinlige oiZtiltak for å hindre erosjon
lanes fyIlingsfot etc bor iverkseues.

Som angitt i tidligere rappon bedommes losmassene som tungt mudderbare. Eventuell
mudring bor utlOres med kraftig hydraulisk graveutstyr plassert pa flate stotteben. Ogsa slikt
utstyr ma påregne redusert mudringstilbytte.

4.2 Moloforlengelse

Reguleringsplanutkastet indikerer at moloforlengelsen kommer ut i den bratte skråningen
utenfor marbakken. Selv om grunnen er relativt fitst er stabiliteten ikke tilfredsstillende nar
fyllingsfoten kommer ned i det bratte partiet.

Iilfredsstillende stabilitet tbr moloen kan oppnås

Enten ved at moloen dreies inn slik at fyllingstbten ikke kommer ut i det bratte
området

Eller at det bygges opp en terrassert fylling antagelig fra dypere enn kote minus 30.
Fyllingen må bygv.,esopp utenfra og innover og ma derfor legges ut ved hjelp av
sjoredskap.
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Lengdeprofil steinsjete M=1:500

Yfters-da '

Plastring med stein7 s
2 kag , 3250kg +/-,20%

-1,721-9,62 I t0,00

Steinskjete

Tverrprofil steinsjete M=1:100

Plastring med stein
2 lag 3250 kg +/-208

Fiberduk kl 4

Ytterside

fiberduk k14

Innerside

-3,15/-7,26
tO 00 M

Plastring med stein
1 , 2000kg +1-20%

Situasjonsplan Forlengelse av molo

-5,85/-8,29 Tverrprofil molo M=1:100

30 40
+ 3 00 MV

M=1:500

Steigen kommune

-7X10_ Nordfold havn

Moto og Steinskjete.

Lengdeprofl nolo M=1 200


