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Hei,
 
Vedlagt følger søknad om tiltak i sjø. Søknaden gjelder for etablering av ny hurtigbåtkai på 
Slemmestad i Asker. 
 
Tiltakshaver er Asker kommune. Søknad er utarbeidet av Rambøll.
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 Utfylt skjema for søknad om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag
 Vedlegg 1 - Søknad (M-rap-001)
 Vedlegg 2 - Oversiktskart tiltaksområdet (oversiktsplan)
 Vedlegg 3 - Detaljkart av konstruksjonen (plan kai)
 Vedlegg 4 - Rapport fra miljøtekniske sedimentundersøkelser (M-001, datert 9.02.2023)
 Vedlegg 5 - Datarapport fra grunnundersøkelse (G-001, datert 24.02.2023)
 Vedlegg 6 - Gjeldende reguleringsbestemmelser (planID 06272018010)
 Vedlegg 7 - Plankart (planID 06272018010)
 Vedlegg 8 - Analyserapport for sedimentprøver fra 18.01.2023
 Vedlegg 9 - Skisse av fylling 1 (plan peler og oppfylling)
 Vedlegg 10 - Skisse av fylling 2 (lendesnitt)
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  Klima- og miljøvernavdelingen  
  

 

Statsforvalteren i Oslo og Viken 
1  

Skjema for søknad om  

mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag  
Skjemaet sendes elektronisk til Statsforvalteren i Oslo og Viken, sfovpost@statsforvalteren.no   
 

 

 

1 Generell informasjon 

 a Søker (tiltakshaver) 

 Navn:       

Adresse:       

Tlf.:       

e-post:       

 

 b Kontaktperson (søker eller konsulent) 

 Navn:       

Adresse:       

Tlf.:       

e-post:       

 

 c Ansvarlig entreprenør (hvis kjent) 

 Navn:       

Adresse:       

Tlf.:       

 e-post:       

 

 

2 Er tiltaket i tråd med gjeldene plan for området?  
En forutsetning for at Statsforvalteren kan gi tillatelse etter forurensningsloven er at det omsøkte 

tiltaket er i overenstemmelse med kommunens reguleringsplan. Det er søker selv som er ansvarlig 

for å dokumentere at det omsøkte tiltaket er i tråd med plan. Kommunen er myndighet etter plan- 

og bygningsloven. 

Søker må kunne dokumentere at tiltaket er i tråd med enten kommuneplan eller reguleringsplan, 

eller at det foreligger en dispensasjon fra bestemmelsene. Statsforvalteren kan også akseptere et 

skriftlig samtykke fra kommunen på at tiltaket er i tråd med gjeldene planer.  

Statsforvalteren kan ikke fatte vedtak etter forurensningsloven før tiltaket er i tråd med 

planbestemmelsene. 

  ja nei 

  Er tiltaket i tråd med gjeldende plan for området?   

 

Angi plangrunnlag: 

 

 

 

Dokumentasjon på at tiltaket er i tråd med plan skal legges ved søknaden. 

mailto:sfovpost@statsforvalteren.no
Asker kommune

Rabmøll Norge AS /v Hulda Bjørneklett

Harbitzalleen 5, 0275 Oslo

45 66 23 54

hulda.bjorneklett@rambøll.no

Knud Askers vei 25, 1384 Asker

66 70 00 00

x

Enteprenør er foreløpig ikke kjent

post@asker.kommune.no

Vedlegg 6: gjeldende reguleringsbestemmelser (planID 06272018010)
Vedlegg 7: plankart (planID 06272018010)
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3 Type tiltak 

 
Mudring  Fyll ut del A 

Dumping / utfylling (inkl. sandstrender)  Fyll ut del B 

 

 
 DEL A Mudring 

 
Beskrivelse av tiltaket 

 

 a Type tiltak  b Lokalisering 

 Mudring fra land  Kommune:       

 Mudring fra fartøy (lekter, båt)  Stedsnavn:       

  Gnr/bnr:       

  Koordinater 

(UTM): 

      

 

Legg ved kart i målestokk 1:50.000 (oversikt) og 1:1000 med inntegnet areal (lengde og bredde)  

på området som skal mudres. Eventuelle prøvetakingspunkter skal avmerkes på kartet.  

 

 

 c 

 

Hva er formålet med tiltaket? 

 

 

 

 

 

 

Privat brygge    

 

Felles båtanlegg   

Infrastruktur   

Kabel/sjøledning 

 

  

Annet forklar: 

      

 

 

 

 

 

 

 d Mengde som skal mudres (oppgi også usikkerhet):       m3 ±        m3 

 

 e Areal som berøres av tiltaket (vises også i kart):       m2 ±        m2 

 

 f Mudringsdybde (hvor dypt ned i sedimentet det skal 

mudres/til hvilken kotehøyde): 

 

      m 

 g Vanndyp før tiltak       m 

 

 h Tiltaksmetode: 

 Gravemaskin, bakgraver  

 Grabbmudring  

 Sugemudring  

x

Asker kommune

Slemmestad

238/434

x

x

59.78445° N
10.49953° Ø

Etablering av ny hurtigbåtkai. Se avsnitt 1.1 i Vedlegg 1

ca. 2 - 25 

Ca 5000

100

10

er ca. gj.sn. dybde på sedimentlaget hvor det skal peles

Ca 200 

100
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 Sprengning  

 Peling  

 Boring  

 Annet forklar: 

      

 

 

 Analyser (sett kryss): 

Kvikksølv (Hg)  Nikkel (Ni)  Totalt organisk karbon 

(TOC) 

  

Bly (Pb)  TBT  Tørrstoff   

Kobber (Cu)  PAH  Kornfordeling   

Krom (Cr)  PCB  Annet (angi nedenfor)   

Kadmium (Cd)  Brommerte (PBDE, HBSD)         

Sink (Zn)  Perfluorerte (PFOS)  

 

                           Sedimentenes sammensetning (angi %): 

 i Prøvetaking av sedimentene på mudringslokalitet (analyserapport vedlegges søknaden) 

 

   Grus:         Skjellsand:         Leire:        

  Sand:         Silt:         Annet:        

 
 

 j Beskriv planlagte tiltak for å hindre/redusere forurensning:  

      

   

 

 

 k Beskriv planlagt disponeringsløsning for overskuddsmasser:  

      

 

 

 l Tidsperiode for gjennomføring av tiltak:       

(Legg ved en tidsplan for gjennomføringen) 

 

 m Berørte eiendommer inkl. naboer: 

 

 

 

 

 

Eier: Gnr: Bnr: 

                  

                  

                  

                  

    

  

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Arsen (As), Monobutyltinn, 
Dibutyltinn, Oljeforbindelser

16,8-81,9

17,878,5

0,3-4,7

Norcem AS

238

434

 1.01.2024 - 14.05.2024 (se avsnitt 2.6 i Vedlegg 1)

238

449

Norcem AS

Slemmestad utvikling AS

238

574

Se avsnitt 2.5 i Vedlegg 1

Se avsnitt avbøtende tiltak i Vedlegg 1
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 DEL B Dumping og utfylling 
 
Beskrivelse av tiltaket 

 

 A Type tiltak b Lokalisering 

 Dumping fra land    Kommune:       

 Dumping fra fartøy 

(lekter, båt) 

   Stedsnavn:       

Utfylling    Gnr/bnr:       

    Koordinater UTM:       

 

Legg ved kart i målestokk 1:50.000 (oversikt) og 1:1000 med inntegnet areal (lengde og bredde)  

på området der masser skal fylles ut/dumpes. Eventuelle prøvetakingspunkter skal avmerkes  

på kartet. 

 

 c Beskriv formålet med utfyllingen eller dumpingen:  

      

 

 

 

 

 d Mengde som skal fylles ut/dumpes (oppgi også 

usikkerhet): 

      m3 ±        m3 

 

 e Areal som berøres av tiltaket (vises også i kart):       m2 ±        m2 

 

 f Høyde på utfylling (snitt av utfyllingen skal vises på 

kart): 

      m 

 

 g 1) Prøvetaking av sedimenter i området der hvor det skal fylles ut eller dumpes  

(analyserapport vedlegges søknaden): 

 

 Analyser (sett kryss): 

Kvikksølv (Hg)  Nikkel (Ni)  Totalt organisk karbon 

(TOC) 

  

Bly (Pb)  TBT  Tørrstoff   

Kobber (Cu)  PAH  Kornfordeling   

Krom (Cr)  PCB  Annet (angi nedenfor)   

Kadmium (Cd)  Brommerte (PBDE, HBSD)         

Sink (Zn)  Perfluorerte (PFOS)  

                

                      Sedimentenes/massenes sammensetning (angi %): 

   Grus:         Skjellsand:         Leire:        

  Sand:         Silt:         Annet:        

        

 

 

 

x

Asker kommune

Slemmestad

238/434

59.78445° N
10.49953° Ø

Arsen (As), Monobutyltinn, 
Dibutyltinn, Oljeforbindelser

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

16,8-81,9

17,878,5

0,3-4,7

Se beskrivelse av tiltaket (avsnitt 2.3 i Vedlegg 1)

Ca 2500

500

1000

Se skisse av fylling (lengdesnitt) i Vedlegg 10

Ca 5000
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  2) Prøvetaking av masser som skal benyttes til dumping eller utfylling  

(analyserapport vedlegges søknaden): 

 

 Analyser (sett kryss): 

 Kvikksølv (Hg)  Nikkel (Ni)  Totalt organisk karbon 

(TOC) 

  

 Bly (Pb)  TBT  Tørrstoff   

 Kobber (Cu)  PAH  Kornfordeling   

 Krom (Cr)  PCB  Annet (angi nedenfor)   

 Kadmium (Cd)  Brommerte (PBDE, 

HBSD) 

        

        

                

                      Sedimentenes/massenes sammensetning (angi %): 

   Grus:         Skjellsand:         Leire:        

   Sand:         Silt:         Annet:        

 
 

 h Beskriv avbøtende tiltak for å hindre/redusere 

forurensning: 

 

      

 i Tidsperiode for gjennomføring av tiltak  

(Legg ved en tidsplan for gjennomføringen): 

      

 

 j Berørte eiendommer inkl. naboer: 

 

 

 

 

 

Eier: Gnr: Bnr: 

                  

                  

                  

                  

    

 
 
 

 
 
 
 
 

4 Lokale forhold 

 Beskriv følgende forhold på lokaliteten(e) i vedlegg: 

 

 a) Bunnforhold og sedimentenes beskaffenhet 

 

 b) Naturforhold 

 

 c) Områdets bruksverdi (fiske, rekreasjon, friluftsliv etc.)  

 

 d) Annen bruk av området (næringsinteresser)  

 

 e) Forurensningskilder i nærheten (aktive og historiske)  

 

    

Norcem AS

238

434

Slemmestad utvikling AS

Norcem AS

574

449

238

238

Se avsnitt 2.4 i Vedlegg 1

 1.01.2024 - 14.05.2024 (se avsnitt 2.6 i Vedlegg 1)

Hvilke masser som skal benyttes er ikke bestemt 
(Se avsnitt 2.4 i Vedlegg 1)
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5 Behandling av andre myndigheter 
 

 ja nei 

 a Er tiltaket vurdert og eventuelt behandlet etter annet lovverk i 

kommunen? (Hvis ja må kopi av tilbakemelding eller vedtak legges ved) 

  

 ja nei 

 b Er tiltaket vurdert av kulturmyndighetene?  

(Hvis ja må kopi av tilbakemelding eller vedtak legges ved) 

  

   ja nei 

 c Ved tiltak i vassdrag: Er tiltaket vurdert av Norges vassdrags- og 

energidirektorat (NVE) etter Lov om vassdrag og grunnvann 

(vannressursloven)? 

  

 ja nei 

 d 

 

 

e 

Ved tiltak i vassdrag: Er tiltaket vurdert av Fylkeskommunen etter Lov om 

laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven)? 

 

Er tiltaket vurdert av Kystverket/havnevesenet etter havne- og 

farvannsloven? 

 

 

 

ja 

 

 

 

 

nei 

 

 

Andre opplysninger som er av betydning for saken vedlegges søknaden 

 

 Søker er kjent med at det skal betales gebyr for behandling av søknaden (kryss av for å bekrefte) 

     Jf. forurensningsforskriften § 39 

 

 

6 Liste over vedlegg 

  

  Kartutsnitt i relevant målestokk (med inntegnede detaljer) 

 Grunneiers tillatelse 

 Vurdering etter plan- og bygningsloven 

 Vedtak etter havne- og farvannsloven 

 Vurdering etter kulturminneloven 
 

 

 

 

 Andre vedlegg: 
 
Nr. Tittel 

       

       

       
 

  

 

 

 

     ,       

 

 

 

 

____________________ 

Sted, dato Søkers underskrift 

 

x

(Rambøll Norge AS på vegne av Asker kommune)

x

x

x

x

Se fullstendig liste over vedlegg på s. 2 i Vedlegg 1

(Se vedlegg 6)

x

Oslo  27.04.2023
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Vedlegg 5.  Datarapport fra grunnundersøkelse (G-001, datert 24.02.2023) 

Vedlegg 6. Gjeldende reguleringsbestemmelser (planID 06272018010) 

Vedlegg 7.  Plankart (planID 06272018010) 

Vedlegg 8.  Analyserapport for sedimentprøver fra 18.01.2023 

Vedlegg 9. Skisse av fylling (plan peler og oppfylling) 

Vedlegg 10. Skisse av fylling (lengdesnitt) 
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1. Innledning 

Asker kommune søker herved statsforvalteren i Oslo og Viken om tillatelse til tiltak i sjø i 

forbindelse med etablering av ny hurtigbåtkai på Slemmestad (gnr/bnr 238/434) i Asker.  

1.1 Bakgrunn for søknad 

Norled og Ruter har inngått en avtale om elektrifisering av hurtigbåtene i Oslofjorden. I 

forbindelse med tilrettelegging for batteribytte og lading er det behov å etablere en ny kai på 

Slemmestad. For å legge til rette for hurtigbåter er det vedtatt regulering for ny hurtigbåtkai i 

Asker kommunes reguleringsplan (se Vedlegg 6 for detaljreguleringsplan for Norcems anlegg i 

Slemmestad – planID 2018010) 

 

Kaianlegget vil bestå av en betongkai med en ca. 35 m lang pir og konstruksjonen skal 

fundamenteres med stålrørspeler ned til berg. Tiltaket innebærer peling og utlegging av en 

motfylling i sjø. I forbindelse med planene er det gjennomført kartlegging av forurensningstilstand 

i området, som vedlegg til søknaden.  

 

Resultater fra sedimentprøvetaking i området er oppsummert i dette dokumentet (se kapittel 

4.3), men er presentert i mer detalj i søknadens Vedlegg 4 (Miljøtekniske sedimentundersøkelser 

hurtigbåtkai Slemmestad).  

 

Tiltakshaver er Asker kommune. Prosjektet er en totalenteprise og entreprenør er ikke kontrahert 

til utførelsen enda. Det er utarbeidet skisserte løsninger for kaianlegget som skal være 

utgangspunkt for endelig løsning, men alle tekniske løsninger er ikke prosjektert i detalj. Følgelig 

er det noe usikkerhet knyttet til totalt antall peler, eksakt mengde peleslam og endelig volum på 

utfyllingen. Dette er beskrevet i de aktuelle kapitlene under. 

 

Foreliggende søknad gir en beskrivelse av relevant kartlagt informasjon om området, det 

planlagte tiltaket og forslag til avbøtende tiltak for å minimere miljøpåvirkning av tiltaket. 

Dokumentet er å anse som vedlegg (Vedlegg 1) til søknad om tillatelse til tiltak i sjø etter 

forurensningsloven § 11 og forurensningsforskriften § 22.   

1.2 Opplysninger om søker 

 

Prosjektnavn: Hurtigbåtkai Slemmestad 

 

Tiltakshaver:  

Navn: Asker kommune Org. nummer: 920 125 298 

Postadresse: Knud Askers vei 25, 1384 Asker 

Kontaktperson: Arnfinn Radu Olsen 

Telefon: 48 29 99 83 E-post: arnfinn.radu.olsen@asker.kommune.no 

Søker (på vegne av Asker kommune):  

Navn: Rambøll Norge AS Org. nummer: 915 251 293 

Postadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo 

Kontaktperson: Hulda Bjørneklett 

Telefon: 45 66 23 54 E-post: hulda.bjorneklett@ramboll.no 
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2. Beskrivelse av tiltaket 

2.1 Områdebeskrivelse 

I tabellen under er tiltaksområdet som inngår i søknaden beskrevet med lokalitetsnavn, 

tilgrensende eiendommer, grunneier og koordinater.  

 

Lokalitetsnavn 

Eiendom 

(tilgrensende 

eiendom på land) 

Grunneier 

(festerett) 

Koordinater for 

representasjonspunktet 

til hovedtingen  

Nord Øst 

Vaterlandsveien 17 

3470 Slemmestad 

Knr/Gnr/Bnr 

3025/238/434 
Norcem AS 247390 6635879 

 

Området og lokasjon for ny hurtigbåtkai er vist i Figur 1 og i Vedlegg 2. Tiltaksområdet ligger i 

Slemmestadleira, på Norcemstranda, utenfor Slemmestad fabrikker. Avgrensningen til 

eiendommen (Gnr/Bnr 238/434) er vist på flyfoto i Figur 2.  

 

 

Figur 1. Oversiktskart over området i målestokk 1:2000. Tiltaksområdet er på Slemmestad, utenfor Slemmestad 

fabrikker. Lokasjon for ny hurtigbåtkai og eksisterende Slemmestad brygge er markert på kartet.  
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Figur 2. Kart over eiendommen (Gnr/Bnr 238/434) med eiendomsgrense. Tiltaksområdet ligger i 

Slemmestadleira, på Norcemstranda, utenfor Slemmestad fabrikker. Lokasjon for planlagt hurtigbåtkai er 

omtrentlig markert med oransje symbol.  

2.2 Områdets historikk og forurensningskilder 

I det aktuelle området ved Slemmestad har det vært sementfabrikk i mange år. Christiania 

Portland Cementfabrik var i drift fra 1893 til 1989. I senere år har fabrikken vært brukt til blant 

annet lagring og utlevering av sement. Havnen har opplevd mye skipstrafikk i forbindelse med 

fabrikkdriften, som også har drevet utslipp av sementstøv direkte ut i sjø (AFRY, 2020). Deler av 

området utenfor Slemmestad består av utfyllinger av ukjent opprinnelse (Figur 3). 

 

I vannmiljø er det registrert flere prøvetakningspunkter i området utenfor Slemmestadleira 

(Miljødirektoratet, 2023). Prøver er tatt av blant annet AFRY som tidligere har avdekket 

forurensning både i sjø og på land i området (AFRY, 2020). Rambøll har også avdekket 

forurensning i sedimentene i slemmestadleira. Dette er nærmere beskrevet i avsnitt 4.3 og i 

rapport fra miljøtekniske sedimentundersøkelser (Vedlegg 4).  
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Figur 3. Flyfoto som viser endring og utfyllinger i sjø ved Slemmestadleira fra 1954 frem til 2008. Fotografier er 

hentet fra (Norgeibilder, 2023).  

2.3 Beskrivelse av tiltaket 

Figur 4 viser illustrert skisse av kailøsningen med dens areal og mål i meter. Plantegning er også 

vedlagt (Vedlegg 3). Kaien er L-formet ved at konstruksjonen består av en ca. 20 m bred 

betongkai, med en ca. 10 m bred pir. Piren går omtrent 35 m ut fra land. På piren vil det blant 

annet være en nettstasjon, et containerbygg samt ladestasjon for den elektriske hurtigbåten.  

 

Kaianlegget skal fundamenteres på stålrørspeler ned til berg og tiltaket inkluderer en motfylling i 

sjø for stabilisering. I tillegg til utfylling og peling inkluderer tiltaket utgraving på land grunnet 

behov for å senke terrenget. Kaikonstruksjonen vil ligge innen det angitte arealet o_VAA i den 

vedtatte reguleringsplanen (Figur 8).  

 

1954 1969 

1999 2008 
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Figur 4. Skisse av kailøsningen i målestokk 1:100. Kaien er L-formet og består av en betongkai med pir. Omriss 

av konstruksjonen er omtrentlig uthevet med lilla stiplet linje. Hurtigbåten «Baronen» er inntegnet på skissen.  

 

Utfylling 

Det er avdekket ustabile bunnforhold i området (se datarapport fra grunnundersøkelse, Vedlegg 

5). Den foreløpige planen for konstruksjonen er derfor illustrert med en motfylling i sjø. Figur 5 

viser at fyllingen vil ligge innenfor et areal på omtrent 2200 m2 og er beregnet til å omfatte 4850 

m3 masser.  

 

Figur 6 viser snitt av fyllingen under kaia. Plankartene med areal for utfylling og høyde på fylling 

er også vedlagt i Vedlegg 9 og 10.  

 

Utførende entreprenør er ikke kontrahert og de tekniske løsningene er derfor ikke prosjektert i 

detalj. Følgelig må det regnes med noe usikkerhet rundt volum og areal på fyllingen.  
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Figur 5. Skisse i målestokk 1:200 som illustrerer arealet for utfylling i sjø (markert i grønt). Hurtigbåtkaia er 

markert i oransje. Fyllingen vil ligge innenfor et areal på omtrent 2200 m2 og er beregnet til å omfatte 4850 m3 

masser. Tegningen er også vedlagt (Vedlegg 9). 

  

Figur 6. Lengdesnitt av arealet under kaia i målestokk 1:100. Motfyllingen er illustrert i grønt. Mål i meter er 

inntegnet og peler er inkludert i skissen. Tegningen er også vedlagt (Vedlegg 10). 
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Peling  

Kaianlegget skal fundamenteres på stålrørspeler ned til berg. Sjøbunn berørt av peling vil ligge 

innenfor kaias areal. Endelig antall peler er ikke besluttet, og vil bli bestemt i de ferdige 

prosjekteringsplaner som vil utarbeides av entreprenør. Foreløpig anslag er 18 stk. peler. 

Gjennomsnittlig høyde på sediment fra sjøbunnen ned til berg er ca. 10 m. Estimert volum på 

totale slammengder som må fjernes fra pelene er 150 m3.  

 

 

Figur 7. Tverrsnitt av arealet under kaia i målestokk 1:100. Lengdesnitt er vist i Figur 6. Totalt antall peler er 

estimert til å være 18 stk. 

2.4 Utfyllingsmassenes kvalitet 

Det skal i hovedsak benyttes sprengsteinsmasser til motfyllingen. Massene fraktes sjøveien til 

Slemmestad og legges ut fra lekter. Hvilket anlegg massene skal hentes fra vil være avhengig av 

tilgang- og egnethet på utfyllingsmassene. Dette er opp til entreprenør å velge, innenfor de 

rammene som gjelder for valg av utfyllingsmasser som beskrevet under.  

 

Det skal kun benyttes rene masser til utfyllingen og massene som skal brukes skal være 

geoteknisk egnet til det formålet som de er ment for. Massene skal ikke ha forurensninger som 

overskrider øvre grense for tilstandsklasse II i henhold til veileder M-608/2016 (Miljødirektoratet, 

2016). Miljøforholdene skal ikke påvirkes negativt som følge av utfyllingsmassenes kjemiske 

innhold og fysiske egenskaper. Dette skal dokumenteres av entreprenør. 

2.5 Håndtering av peleslam 

Boreslam fra pelingen skal samles opp på land og leveres til et godkjent mottak. Avhengig av 

vanninnholdet i boreslammet kan det være behov for å avvanne slammet før transport. Hvis vann 

fra avvanningen slippes ut til sjø, bør kvalitet på utslippsvann (partikkelkonsentrasjon) 

kontrolleres visuelt og eller med målinger (turbiditet eller totalt suspendert stoff (TSS)). 
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2.6 Anleggsperiode 

Arbeidene i sjø ønskes gjennomført vinteren 2024, fra 1. januar til senest 14. mai (Tabell 1).   

Tabell 1. Perioden for når tiltaket ønskes gjennomført illustrert med blå markering.  

År: 2024 

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 

             

 

3. Avklaringer med samfunnsinteresser 

Rambøll anmoder om at Statsforvalteren i Oslo og Viken oversender foreliggende søknad til 

Kystverket, Havnevesenet, sjøfartsmuseet/maritimt museum og eventuelle andre aktuelle 

høringsparter. 

3.1 Planstatus 

Tiltaksområdet på Slemmestad er regulert for ny hurtigbåtkai (Figur 8) og reguleringsplanen 

(planID 2018010) ble vedtatt 10.11.2020 (se Vedlegg 6 for gjeldende reguleringsbestemmelser). 

Det omsøkte tiltaket er i henhold til formålet i reguleringsplanen. Se Vedlegg 7 for fullstendig 

plankart med tegnforklaringer. 

 

 

Figur 8. Reguleringsplankart hentet fra Asker kommune sin kartløsning (Asker kommune, 2023). Lyseblått 

skravert område (o_VAA) indikerer arealet regulert for ny hurtigbåtkai. Blått areal (o_VF) indikerer farled. For 

flere tegnforklaringer henvises til fullstendig plankart med tegnforklaringer (Vedlegg 7).  
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3.2 Berørte eiendommer 

Tabell 2, nedenfor, angir berørte eiendommer og naboer til tiltaksområdet. Tabellen gir også en 

oversikt over registrerte eiere/festere til de respektive eiendommene. 

Tabell 2. Eier/fester på berørte eiendommer og naboer til tiltaksområdet. Informasjon er hentet fra Asker 

kommune sin kartløsning (Asker kommune, 2023). Tiltaksområdet er delvis lokalisert i eiendommen markert 

med grå bakgrunnsfarge.  

Adresse Gnr. Bnr. Navn på eier/fester 

Vaterlandsveien 17, 3470 Slemmestad 238 434 Norcem AS 

Vaterlandsveien 49, 3470 Slemmestad 238 449 Norcem AS 

Vaterlandsveien 19, 27 og 41, 3470 Slemmestad 238 574 Slemmestad utvikling AS 

3.3 Friluftsliv 

Figur 9 viser registrerte friluftsområder i nærheten av tiltaksområdet på Slemmestad. Det er flere 

friluftsområder som er vurdert som svært viktige i området. Omtrent 100 m nord for 

tiltaksområdet ligger «Taaje», et leke- og rekreasjonsområde. Vest for tiltaksområdet ligger 

«Slemmestad fabrikker vest» og innerst i havnen, sør for tiltaksområdet, ligger området 

«Slemmestad havn». Videre er også «Slemmestadodden» et større friluftsområde i nærheten. 

Langsmed kysten går «Kyststien Oslofjord» som er en grønnkorridor. De fem nevnte områdene er 

alle vurdert til å være svært viktige friluftsområder. Ingen av områdene ligger innenfor eller i 

direkte tilknytning til tiltaksområdet for ny hurtigbåtkai.  

 

 

Figur 9. Registrere friluftsområder i nærheten av tiltaksområdet (kilde: Miljødirektoratet, 2023). Røde områder 

har verdi «svært viktig friluftsområde». Rosa område har verdi «registrert friluftsområde». Grønn markering 

indikerer det omsøkte tiltaksområdet.   
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3.4 Kabler, rør og konstruksjoner 

Ved Slemmestad, øst for planlagt tiltaksområde ligger det en sjøkabel som strekker seg mellom 

Nærsnes og Bjerkåsholme. Det ligger også en kabel i Tajetbukta, nord-øst for Slemmestadleira 

(Figur 10). De registrerte kablene ligger mer enn 400 m ut fra det planlagte tiltaksområdet og vil 

ikke påvirkes av utbyggingen.  

 

Asker kommune planlegger nye sjøledninger som vil trekkes fra innerst i Slemmestadbukta ved 

Norcem fabrikkbygg, og nordøstover til Bjerkåsholmen. Det skal også etableres utslippsledninger 

med utslippspunkt rett øst for Slemmestadleira. Søknad om legging av sjøledninger ble godkjent 

av Statsforvalteren i brev datert 04.01.2023, og av Asker kommune i brev datert 15.12.2022. 

 

Det kan ikke utelukkes at det er flere kabler eller rør i det aktuelle området. Dette vil imidlertid bli 

avklart under detaljplanleggingen av tiltaket. Utførende entreprenør skal gjøre seg kjent med 

infrastruktur på sjøbunnen før oppstart. 

 

 

Figur 10. Registrerte kabler og rør (rosa og svart stiplet linje) utenfor tiltaksområdet (Kartverket, 2023). Rødt 

symbol indikerer lokasjon for det omsøkte tiltaksområdet.   

3.5 Kulturminner 

Det er ikke registrert noen kulturminner i det omsøkte tiltaksområdet (Figur 11) i 

Slemmestadleira. Inne i havnen i Slemmestadbukta, omtrent 200 m sør for tiltaksområdet, er det 

registrert et skipsvrak. Dette er et fredet undersjøisk kulturminne. Utover dette er det flere 

SEFRAK-bygninger i området på land. SEFRAK står for «Sekretariatet For Registrering Av faste 

Slemmestadbukta 
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Kulturminne i Norge» og omfatter et register over eldre bygninger og kulturminner 

(Miljødirektoratet, 2023).  

 

Det forventes ikke at registrerte kulturminner i området vil komme i konflikt med utbygging av ny 

hurtigbåtkai. Dersom man, under anleggsarbeidet, avdekker flere undersjøiske kulturminner skal 

arbeidene stanses og myndighetene kontaktes. 

 

 

Figur 11. Registrerte kulturminner. Gule og røde trekanter symboliserer SEFRAK-bygninger. Lilla symbol over 

rødt område er lokasjon for fredet skipsfunn. Kartutsnitt og informasjon er hentet fra Naturbase 

(Miljødirektoratet, 2023). 

3.6 Skipstrafikk og farled 

Tiltaksområdet befinner seg et stykke unna kjente farleder i Oslofjorden (Fiskeridirektoratet, 

2023). Følgelig vil de planlagte arbeidene sannsynligvis ikke komme i konflikt med skipstrafikk i 

området. Det kan imidlertid forventes noe trafikk av fritidsbåter inn og ut av småbåthavna utover 

våren. Det er også noe trafikk knyttet til Norcem sin kai i Slemmestadbukta som vil kunne bli noe 

hindret i anleggsperioden.  
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4. Lokale miljøforhold 

4.1 Vannforekomsten 

Det omsøkte tiltaksområdet på Slemmestad ligger i vannforekomst Oslofjorden 

(VannforekomstID: 0101020601-C). I databasen Vann-nett er økologisk tilstand i Oslofjorden 

registrert som moderat, mens den kjemiske tilstanden er dårlig. Oslofjordens tilstand er godt 

dokumentert og klassifisering av økologisk tilstand er gitt med høy presisjon. Klassifisering av 

kjemisk tilstand i Vann-nett er basert på konsentrasjon av blant annet industristoffer, 

sprøytemidler og metaller. Kjemisk tilstand er også definert med høy presisjon.  

 

Oslofjorden påvirkes gjennom mange ulike aktiviteter. I vann-nett er det registrert at fjorden 

påvirkes av diffus avrenning fra byer/tettsteder (middels grad), fritidsbåter (middels grad), 

menneskelig påvirkning ved fritidsaktivitet (liten grad), diffus avrenning fra nedlagte 

industriområder (liten grad), punktutslipp fra industri (liten grad), diffus utlekking fra forurenset 

sjøbunn (middels grad), fysisk endring grunnet havneanlegg (middels grad), introdusert art 

(stillehavsøsters) (middels grad), punktutslipp fra regnvannsoverløp (liten grad) og punktutslipp 

fra renseanlegg (middels grad).  

4.2 Strømforhold og hydrografi 

Vi er ikke kjent med at det er utført strømmålinger i nærheten av tiltaksområdet. Oslofjorden er 

klassifisert som moderat eksponert kyst (Vann-Nett, 2023) og det forventes at området ved 

Slemmestad har moderat bølgeeksponering.  

 

Strømhastigheter ved det omsøkte tiltaksområdet ved Slemmestad er trolig moderate siden 

området ligger relativt skjermet. Strømhastighet i overflatelaget påvirkes av vindhastighet og 

vindretning.  

4.3 Forurensningstilstand og beskrivelse av sedimenter 

Den 18. januar 2023 ble det gjennomført miljøtekniske sedimentundersøkelser i det planlagte 

tiltaksområdet for ny hurtigbåtkai (Vedlegg 4). Det ble også utført en kartlegging av sjøbunnen i 

det planlagte tiltaksområdet i forkant av sedimentprøvetakingen, ved bruk av en Blueye x3 mini-

ROV (Remotely operated vehicle). 

 

Fullstendig datarapport for sedimentundersøkelsene kan leses i Vedlegg 4. Undersøkelsene ble 

utført i henhold til veileder M-409 Risikovurdering av forurenset sediment (Miljødirektoratet, 

2015). Miljøgiftkonsentrasjonen i sedimentprøvene er klassifisert i henhold til veileder M-

608/2016 Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota – revidert 30.10.2020 

(Miljødirektoratet, 2016).  

 

Det ble tatt fire prøver av overflatesediment i tiltaksområdet. De respektive stasjonene for 

sedimentprøvetakingen er vist i Figur 12.  
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Figur 12. Flyfoto over undersøkelsesområdet ved Slemmestad. Området ble inndelt i fire prøvetakningsstasjoner: 

Slem-1. Slem-2, Slem-3 og Slem-4. Stasjonene er markert i henholdsvis blått, grønt, oransje og rødt. For hver 

stasjon ble det tatt fire sedimentprøver. Prøvetakningspunktene er markert med fargede symboler.  

 

Bunnsubstratet i undersøkelsesområdet består hovedsakelig av sand og silt, med innslag av 

småstein, grus og silt. Dette ble også bekreftet gjennom videoundersøkelsen av sjøbunnen som 

viste småstein, sand og silt, med innslag av større steinblokker.  

 

Kornfordelingsanalysen (Tabell 3) viste også at sedimentene i området hovedsakelig består av 

sand og silt. Prøvene fra Slem-1 og Slem-2 viser størst andel av fraksjoner >63 µm (sand eller 

grovere substrat), med et innhold på henholdsvis 81,9% og 63,2%. Prøvene fra Slem-3 og Slem-

4 inneholdt størst andel fraksjoner på 2-63 µm (silt), henholdsvis 57,5% og 78,5%. Alle prøvene 

viste også litt innhold av kornfraksjoner <2 µm (leire). Sistnevnte var det mest av ved Slem-4, 

med et innhold på 4,7%. Totalt organisk karbon (TOC) i prøvene varierte mellom 0,8-8% 

tørrvekt.  

Tabell 3. Vanninnhold, kornfordeling (sand, silt og leire) og totalt organisk karbon (TOC) i sedimentprøvene fra 

sjøbunnen utenfor Slemmestad den 18.01.2023. 

Stoff Enhet 
Konsentrasjon 

Slem-1 Slem-2 Slem-3 Slem-4 

Vanninnhold % 35,3 61,9 55,4 53,8 

Sand (kornstørrelse >63 µm) % 81,9 63,2 40,8 16,8 

Silt (kornstørrelse 2-63 µm) % 17,8 36,3 57,5 78,5 

Leire (kornstørrelse <2 µm) % 0,3 0,5 1,7 4,7 

Totalt organisk karbon (TOC) % tørrvekt 0,8 2,1 1,3 8 

 

Resultatene fra de kjemiske analysene og den tilhørende klassifiseringen av forurensningsgrad i 

sedimentene er vist i Tabell 4 (analyserapport er vist i Vedlegg 8). Sedimenter i 
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undersøkelsesområdet er forurenset med konsentrasjoner tilsvarende tilstandsklasse III og IV for 

metallene arsen, kobber og sink. Resultatene viste også forurensning i tilstandsklasse III for PAH-

forbindelsene antracen, pyren og naftalen. Videre ble det avdekket forurensning av tributyltinn 
(TBT) i tilstandsklasse III og IV. Dette betyr at sedimentene må karakteriseres som forurenset i 

det planlagte tiltaksområdet for ny hurtigbåtkai. Ved opptak av sedimenter til land, i forbindelse 

med peling, vil massene anses som forurensede og må sendes til godkjent deponi.  

Tabell 4. Konsentrasjoner av stoffer målt i sediment fra fire stasjoner i sjø utenfor Slemmestad. 

Konsentrasjonene er klassifisert etter veileder M-608:2016 med fargekoder som vist i forklaring under tabellen.  

Parameter Enhet 
Konsentrasjoner og tilstandsklasser 

iht. veileder M-608:2016 Slem-1 Slem-2 Slem-3 Slem-4 

Arsen mg/kg 19 17 13 9,7 

Bly mg/kg 37 120 79 80 

Kobber mg/kg 56 93 50 23 

Krom mg/kg 21 31 23 23 

Kadmium mg/kg 0,34 1,3 1 0,91 

Kvikksølv mg/kg 0,036 0,09 0,12 0,15 

Nikkel mg/kg 17 22 23 16 

Sink mg/kg 98 170 98 91 

Naftalen µg/kg 18 26 20 31 

Acenaftylen µg/kg <10 <10 <10 <10 

Acenaften µg/kg <10 <10 <10 <10 

Fluoren µg/kg <10 <10 <10 <10 

Fenantren µg/kg 32 65 46 84 

Antracen µg/kg 10 21 8,3 21 

Fluoranthen µg/kg 36 100 50 76 

Pyren µg/kg 32 89 43 80 

Benzo[a]antracen µg/kg 11 27 12 28 

Chrysen µg/kg 17 42 23 46 

Benzo[b]fluoranten µg/kg 15 74 20 59 

Benzo[k]fluoranten µg/kg 22 66 21 44 

Benzo[a]pyren µg/kg 21 51 23 47 

Dibenzo[ah]antracen µg/kg <10 12 <10 13 

Benzo[ghi]perylen µg/kg 22 48 26 46 

Indeno[123cd]pyren µg/kg 13 31 15 31 

Sum PAH16 µg/kg 250 650 310 610 

Sum PCB7 µg/kg <4 <4 <4 <4 

Fraksjon C5-C6 mg/kg <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 

Fraksjon C6-C8 mg/kg <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 

Fraksjon C8-C16 mg/kg <10 <10 <10 <10 

Fraksjon C16-C35 mg/kg 54 110 66 130 

Fraksjon C35-C40 mg/kg <25 <25 61 73 

Fraksjon C12-C35 (sum) mg/kg 54 110 66 130 

Monobutyltinn µg/kg 3,44 7,52 4,62 6,08 

Dibutyltinn µg/kg 3,31 11 2,79 15 

Tributyltinn (TBT) 

forvaltningsmessig 

µg/kg 5,37 34,4 1,84 14,1 

 

Tilstands-

klasse 

I 
Bakgrunn 

II 
God 

III 
Moderat 

IV 
Dårlig 

V 
Svært dårlig 

Forklaring Bakgrunnsnivå 
Ingen toksiske 

effekter 
Kroniske effekter ved 

langtidseksponering 
Akutt toksiske effekter 

ved korttidseksponering 
Omfattende 

toksiske effekter 
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4.4 Grunnforhold 

Rambøll Norge AS har i januar 2023 utført geotekniske grunnundersøkelser i tiltaksområdet for 

prosjektering av ny hurtigbåtkai (Figur 13). Geoteknisk vurderingsrapport er vedlagt søknaden 

(Vedlegg 5). Nedenfor er det gjort en kort oppsummering av resultatene.  

 

Det ble totalt utført 9 stk. totalsonderinger, 2 stk. trykksonderinger og 1 stk. prøveserie opptak 

av 6 stk. sylinderprøver fra flåte. Totalsonderingene viser at løsmassetykkelsen varierer mellom 

4,9 i borpunkt 5 og 16,3 meter i borpunkt 1. Analyser av opptatte prøver viser ingen påvist 

sprøbruddsmateriale eller kvikkleire. Materialet mellom 2-10 meters dybde hvor prøvene er tatt, 

er tolket til å være kalk-/sementslam. For flere detaljer rundt grunnundersøkelsen henvises det til 

fullstendig datarapport fra undersøkelsen (G-001, datert 24.02.2023) i Vedlegg 5.  

 

 

Figur 13. Situasjonsplan for totalsondering i forbindelse med geotekniske undersøkelser i det planlagte 

tiltaksområdet (se Vedlegg 5 for fullstendig datarapport).  

5. Naturverdier 

5.1 Naturtyper 

Kartlagte naturtyper er undersøkt gjennom en skrivebordsstudie hvor offentlig tilgjengelige 

databaser ble gjennomgått. I tillegg ble undervannsvideoene fra tiltaksområdet studert for å 

kartlegge eventuelle naturtyper i området som ikke har blitt kartlagt tidligere. 

 

Marine naturtyper registrert i området utenfor Slemmestad er vist grønt i Figur 14. Det er ikke 

registrert noen spesielt hensynskrevende marine naturtyper innenfor det planlagte tiltaksområdet 

(Miljødirektoratet, 2023). Dette ble bekreftet av undervannsvideoene, som viste at sjøbunnen i 

strandsonen besto av et belte dominert av tilsynelatende sagtang og mindre rødalgearter. Utover 
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dette besto sjøbunnen i området av lite vegetasjon og en relativt bratt skråning mot dypere vann 

(Figur 15).  

 

I kartdatabaser er det registrert to lokalt viktige bløtbunnsområder i strandsonen 

(Miljødirektoratet, 2023) i Slemmestad-området. Det ene ligger i Tajetbukta (ID: BM00072460), 

ca. 300 m i luftlinje nord for tiltaksområdet. Det andre er lokalisert innerst i båthavnen ved 

Slemmestadodden (ID: BM000781539), ca. 250 m i luftlinje fra tiltaksområdet. Det er ikke 

registrert øvrige marine naturtyper i nærliggende områder. 

 

 

Figur 14. Kartutsnitt som viser lokasjon for registrerte naturtyper (skravert i grønn) i Slemmestad-området. Rødt 

symbol indikerer det omsøkte tiltaksområdet.   

Gjennom en undersøkelse av sjøbunnen i Slemmestadbukta utført av Rambøll i 2022 ble det 

kartlagt en mindre forekomst av ålegrass (Zostera marina) helt innerst i Slemmestadbukta. 

Forekomsten ble også kartlagt av AFRY to år tidligere (AFRY, 2020). I 2022 var forekomsten 

relativt spredt og hadde en del algebegroing (Rambøll Norge AS, 2022).  

Bløtbunnsområde 

(ID:BM00072460) 

Bløtbunnsområde 

(ID:BM00078153) 
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Figur 15. Representative bilder fra sjøbunnen i undersøkelsesområdet fra overflaten (a) til ca. 18 m (d). a) bilde 

av tangbelte på ca. 0,5 m dyp, bestående av bl.a. sagtang, i tidevannssonen i undersøkelsesområdet, b) bilde fra 

ca. 6 m dyp som viser rødalger og sjøbunn bestående av sand og småstein, c) sjøbunnen på ca. 12 m dyp 

dominert av tilsynelatende sand og småstein, d) sjøbunnen på ca. 18 m dyp dominert av sand og småstein. 

5.2 Verneområder 

Det finnes to naturvernområder som omfatter sjøarealer utenfor Slemmestad (Figur 16). Ett av 

disse, Geitungsholmen naturreservat (ID: VV00001039), ligger ca. 350 m sør for tiltaksområdet 

og er beskyttet etter verneplan for sjøfugl. Geitungsholmen er en liten øy med spesiell geologi 

samt verdifult plante- og dyreliv (Miljødirektoratet, 2023). I hekkeperioden om våren er det 

ferdselsforbud på den vestre delen av øya av hensyn til sjøfugl.  

 

I Tajetbukta, ca. 200 nord for undersøkelsesområdet finnes Kutangen naturminne. Naturminnet 

omfatter fossilforekomster på fjellblotninger ned møt sjøen (Miljødirektoratet, 2023).  
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Figur 16. Kartutsnitt som viser lokasjon for registrerte Naturvernområder (skravert i rødt) i Slemmestad-

området. Grønt symbol indikerer det omsøkte tiltaksområdet.   

5.3 Marine arter og sjøfugl  

Artskart ble undersøkt i april 2023 for å kartlegge registrerte marine arter og sjøfugler i og ved 

undersøkelsesområdet. Det er observert flere rødlistede fuglearter som sjøorre (Melanitta fusca), 

ærfugl (Somateria mollissima) og gråmåke (Larus argentatus). Bestanden av flere av de 

observerte fugleartene er vurdert som sårbar (VU) i Norsk rødliste for arter (Artsdatabanken, 

2023).  

 

I undervannsvideoene fra undersøkelsesområdet ble det registrert sjøstjerner (piggsjøstjerne 

(Marthasterias glacialis) og vanlig korstroll (Asteria rubens)), brunalger (blant annet sagtang 

(Fucus serratus)), samt uidentifiserte krepsdyr, småfisk, kråkeboller, skjell, små anemoner, 

rødalger og spor etter organismer i sanden. Det ble imidlertid ikke observert noen rødlistede eller 

spesielt hensynskrevende arter i videoene fra undervannsdroneundersøkelsen.  

 

Det er tidligere påvist sjøørret (Salmo trutta) i området, blant annet i forbindelse med prosjekt for 

åpning av Bøbekken innerst i Slemmestadbukta, sørvest for tiltaksområdet (Fylkesmannen i Oslo 

og Viken, 2020; Rambøll Norge AS, 2022). Sjøørreten vandrer opp i bekken for å gyte i perioden 

september-oktober. 

Naturvernområde, 

Kutangen naturminne 

(ID: VV00000407) 

Naturvernområde, 

Geitungsholmen naturreservat 

(ID: VV00001039) 
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5.4 Marine naturresurser 

Store deler av indre Oslofjord er registrert som gytefelt for torsk, og tiltaksområdet inngår i det 

nasjonalt viktige gytefeltet Gåsøyrenna. Utover dette er det ikke registrert områder med viktige 

marine naturressurser (herunder oppvekst- og beiteområder, fiskeplasser med bruk av passive 

redskaper, rekefelt, akvakultur, låssettingsplasser eller skjellforekomster) i nærheten (< 1 km 

avstand) av det aktuelle området utenfor Slemmestad (Fiskeridirektoratet, 2023; Kartverket, 

2023).  

6. Risiko og effekter på naturverdier 

Anleggsarbeidene i sjø på Slemmestad involverer peling og utfylling av masser i sjø.  

Tiltakene medfører en risiko for at den eksisterende sjøbunnen virvles opp i vannsøylen, som 

igjen medfører spredning av partikler til omkringliggende områder. Oppvirvling av partikler gir økt 

turbiditet i vannmassene og økt sedimentasjon i området rundt. Dette kan være en belastning for 

marine organismer og naturverdier i nærheten. Mye sedimentasjon kan være skadelig på 

omgivelsene dersom spredningen er stor. Hvis partiklene inneholder høye konsentrasjoner av 

miljøgifter, kan det også være en risiko for toksiske effekter på organismer. 

 

Hvor stor risiko spredning av partikler og miljøgifter utgjør for det marine miljøet avhenger blant 

annet av mengde oppvirvling, sedimentasjon og varigheten på eksponeringen. Dersom arbeidene 

fører til oppvirvling av finere sediment (silt og leire) vil disse fraksjonene kunne transporteres 

over lengre avstand og sedimentere lenger bort bra tiltaksområdet. Sand og grovere fraksjoner vil 

sedimentere fortere og nærmere tiltaksområdet enn finere sediment. Om det er påvist miljøgifter 

i sedimentene er det som regel størst risiko for spredning der det også er påvist mye finstoff, da 

miljøgifter knytter seg lettere til finere sediment (veileder M-409 Risikovurdering av forurenset 

sediment (Miljødirektoratet, 2015)). 

 

De miljøtekniske sedimentundersøkelsene (Vedlegg 4) viser at sedimentene i tiltaksområdet er 

forurenset. Det foreligger derfor en risiko for negative effekter på natur og organismer i området, 

gjennom spredning av forurensede partikler. Sedimentene i tiltaksområdet består i hovedsak av 

sand og silt. At sedimentene består av relativt grove partikler og lavt innholdet av finstoff (leire) 

begrenser potensialet for spredning av partikler noe. 

 

Det er ikke registrert hensynskrevende marine naturtyper i tiltaksområdet. Det er imidlertid 

registrert to mindre lokalt viktige bløtbunnsområder i Slemmestad-området. Bløtbunnsområder er 

naturtyper som utgjør tilholdssted for mange organismer og er viktige næringsområder for fugl og 

fisk. Innerst i Slemmestadbukta er det også registrert en liten ålegrasforekomst. Ålegras er 

viktige habitater for flere organismer, som for eksempel beite- og oppvekstområde for flere fisk. 

Risikoen som følge av de planlagte tiltakene er knyttet til mulig sedimentering, begrensning av 

lystilgang og spredning av miljøgifter til områdene. 

 

Det er et naturreservat like sør for tiltaksområdet, på den lille øya Geitungsholmen, som er vernet 

av hensyn til sjøfugl. Øya ligger et stykke unna tiltaksområdet, med Slemmestadodden mellom. 

Forstyrrelser som støy og økt menneskelig aktivitet under anleggsarbeidene kan allikevel ha en 

mulig negativ påvirkning på fuglelivet her.   

 

Tiltaksområdet inngår i et nasjonalt viktig gyteområde for torsk. Det er også påvist sjøørret i 

området, som vandrer opp i Bøbekken innerst i Slemmestadbukta. Økt aktivitet, støy og turbiditet 

som følge av anleggsarbeidene i tiltaksområdet vil kunne påvirke fisken negativt, spesielt i 

perioden for gyting og vandring opp i bekken.  
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7. Avbøtende tiltak 

For å minimere risikoen for negativ påvirkning på de nærliggende naturverdiene bør det 

gjennomføres avbøtende tiltak som kontroll og forhindring av partikkelspredning. I planene for 

arbeidet bør det også tas hensyn til kritiske tidsperioder for fisk og sjøfugl. Avbøtende tiltak bør i 

tillegg vurderes for håndtering av peleslam, kvalitet på utfyllingsmasser samt utilsiktede 

hendelser som uhellsutslipp i sjø.  

7.1.1 Siltgardin  

For å forhindre partikkelspredning bør det, rundt hele tiltaksområdet for peling og utfylling, 

benyttes siltgardin. Siltgardinen skal etableres og kontrolleres i henhold til prinsippene som er 

beskrevet i rapport 205 fra Statens Vegvesen: Siltgardiner – Funksjon, tilpasning og oppfølging 

(Statens vegvesen , 2013). I området som tørrlegges ved fjære skal siltgardinen etableres slik at 

den dekker hele vannsøylen, også ved høyvann. Siltgardinenes funksjon og tilstand kontrolleres 

med hensiktsmessige intervall. Det kan i visse tilfeller være nødvendig med dobbel siltgardin. 

Ettersom det er påvist forurensning i området, regnes det som mest forsvarlig å frakte 

siltgardinen til godkjent deponi etter endt anleggsgjennomføring.  

7.1.2 Turbiditetsmåler 

Det anbefales at partikkelspredning (turbiditet) overvåkes under anleggsarbeidene i sjø gjennom 

overvåkning av turbiditet i vann. Turbiditetsmålinger bør gjennomføres kontinuerlig (hvert 10. 

minutt) under anleggsarbeidene. Dette bør utføres med minst to turbiditetsmålere, utstyrt med 

alarmfunksjon til entreprenør. En turbiditetsmåler vil plasseres i hensiktsmessig vanndyp og 

avstand fra tiltaksområdet (ca. 50- 100 m utenfor siltgardinen), slik at det fanger opp eventuell 

turbiditet (partikkelspredning) relatert til arbeidene. Valg av måledyp for turbiditetssensorer skal 

dokumenteres. En turbiditetsmåler vil plasseres på en referansestasjon for å dokumentere 

bakgrunnsturbiditeten i området. Vi foreslår terskelverdi for turbiditetsalarm på 10 NTU over 

referansenivå, som måles på referansestasjonen. Alternativt kan naturlig bakgrunnsnivå for 

turbiditet i området fastsettes i forkant av oppstart, og benyttes som en fast referanseverdi. Sett i 

lys av den store utbyggingsaktiviteten som pågår i Slemmestad-området vurderes det her som 

mest hensiktsmessig å ha en referansestasjon for turbiditetsmåling. Dette for å lettere kunne 

utelukke eventuell partikkelspredning fra andre kilder, på land og i sjø, i nærområdet. 

 

Vi anbefaler at tre påfølgende målinger over referanseverdi skal utløse stans i arbeidet. Ved en 

slik hendelse må årsaken til overskridelsen undersøkes (og dokumenteres) og det må iverksettes 

tiltak for å forhindre nye overskridelser. I etterkant av en stans i arbeidet kan det startes opp 

igjen etter tre turbiditetsmålinger under referanseverdi.  

7.2 Tidspunkt for gjennomføring av anleggsaktiviteter 

Deler av indre Oslofjord er registrert som gytefelt for torsk og det er påvist sjøørret i området. 

Det er også et naturreservat for sjøfugl lokalisert sør for tiltaksområdet. For å minske risikoen for 

negative effekter på fugl og fisk i sårbare livsfaser og hensynta fiskevandringen opp Bøbekken, er 

det planlagt å gjennomføre tiltaket mellom 1. januar og senest 14. mai. 

7.3 Håndtering av peleslam 

Som nevnt i avsnitt 2.5 skal boreslam fra pelingen samles opp på land og leveres til et godkjent 

mottak. Eventuelt vann fra avvanning som slippes ut i sjø skal kvalitetskontrolleres med hensyn 

på partikkelkonsentrasjon. Dette kan gjøres visuelt, men bør også måles. Vannet bør uansett 

slippes ut på innsiden av siltgardinen. 
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7.4 Dokumenterte rene masser  

Den delen av utfyllingsmassene som ikke består av sprengstein skal være dokumentert som 

masser med god tilstand (tilstandsklasse II) i henhold til veileder M-608/2016 Grenseverdier for 

klassifisering av vann, sediment og biota – revidert 30.10.2020 (Miljødirektoratet, 2016). 

Fyllmassenes opphav, lagring, prosessering og eventuell basiskarakterisering skal vurderes før 

utfylling starter, og dokumentasjon legges ved sluttrapport til Statsforvalteren i Oslo og Viken. 

Ved bruk av sprengsteinmasser med mulig innhold av gamle plast-tennsatser bør det sorteres ut 

mest mulig på forhånd. I tillegg bør det etableres en prosedyre for innsamling av eventuelle 

tennsatser som flyter opp til overflaten. Innsamlede plastrester leveres så til godkjent deponi.  

7.5 Utilsiktede utslipp 

Det skal utarbeides en beredskapsplan for håndtering av uforutsette hendelser, som uhellsutslipp 

til sjø fra anleggsmaskiner. Beredskapsplanen skal omfatte rutiner for varsling. 

8. Oppfølging og sluttkontroll 

9.7 Miljøoppfølgingsplan  

Det skal utarbeides en miljøoppfølgingsplan som beskriver: 

- Rutiner for oppfølging og kontroll av partikkelspredning  

- Rutiner for kontroll av siltgardin  

- Rutiner for å unngå spredning av plast (for eksempel fra gamle tennsatser i 

sprengsteinmasser) 

- Rutiner for kontroll av vann fra avvannede masser  

- Håndtering av forurensede masser  

 

Tiltakene skal følges opp av ekstern miljørådgiver. Før anleggsarbeidene starter skal 

entreprenøren utpeke en miljøansvarlig i prosjektet som skal se til at avbøtende tiltak og andre 

vilkår blir fulgt.  

 

6.4 Sluttrapport  

Sluttrapport med dokumentasjon av anleggsarbeidet utarbeides og sendes Statsforvalteren i Oslo 

og Viken innen 6 uker etter at tiltaket er ferdigstilt.  
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Versjon 001  

Dato 09.02.2023  

Utført av Hulda Bjørneklett  

Kontrollert av Eivind Dypvik  

Godkjent av Eivind Dypvik 

Beskrivelse Rapporten presenterer resultater fra miljøtekniske undersøkelser i sjø 

utenfor Slemmestad, hvor det planlegges etablering av en ny hurtigbåtkai. 

Analyser av sedimentprøver påviste forurensning av enkelte metaller, PAH-

forbindelser og tributyltinn (TBT) i tilstandsklasse III og IV. Naturverdier i 

området, som kan påvirkes av planlagte arbeider, er også kartlagt og 

presentert i rapporten.  
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1. Innledning  

Rambøll har utført miljøtekniske sedimentundersøkelser og kartlegging av naturverdier i sjø i 

området for ny hurtigbåtkai på Slemmestad (Figur 1). Det er planlagt å etablere en ny 

hurtigbåtkai for å tilrettelegge for elektrifisering av hurtigbåtene i Oslofjorden. Kaien skal ligge i 

tilknytning til en gammel fylling ved Slemmestad fabrikker (Figur 1). Denne datarapporten 

presenterer resultatene fra de gjennomførte undersøkelsene i sjø, og skal ligge til grunn for 

utarbeidelse av søknad om tiltak i sjø etter forurensningsloven.  

 

 

Figur 1. Oversiktskart over Slemmestad med nærliggende områder. Lokasjon for planlagt hurtigbåtkai er 

omtrentlig vist med rødt symbol.  

Slemmestad  

fabrikker 

Tidligere 

fylling 

Tåjeodden 
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2. Metode 

2.1 Undersøkelse av sjøbunnen med undervannsdrone 

En Blueye x3 mini-ROV (Remotely operated vehicle) ble benyttet til å kartlegge sjøbunnen i det 

planlagte tiltaksområdet i forkant av seidmentprøvetakingen. Formålet med undersøkelsen var å 

kartlegge sjøbunnssubstrat og eventuelle marine naturtyper i området. Det ble kjørt to videolinjer 

i området 17. januar 2023. Omtrentlige videolinjer der sjøbunnen ble filmet er illustrert i Figur 2. 

 

Videoene ble gjennomgått i etterkant av feltarbeidet av en miljørådgiver fra Rambøll. 

Substratstype og eventuelle observasjoner av marine naturtyper ble notert. Resultatene 

presenteres i denne rapporten. 

 

 

Figur 2. Kart over undersøkelsesområdet (sort sirkel) utenfor Slemmestad. Omtrentlige videolinjer som ble 

filmet med en Blueye x3 mini-ROV 17. januar 2023 er markert i blått. 
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2.2 Naturkartlegging - databasesøk 

Registrerte naturverdier, herunder naturtyper, verneområder, arter og marine naturressurser, i 

eller ved tiltaksområdet ble også undersøkt ved gjennomgang av følgende nasjonale 

kartdatabaser:  

• Naturbase (Miljødirektoratet, 2023)  

• Kystinfo (Kystverket, 2023) 

• Artskart (Artsdatabanken, 2023) 

• Yggdrasil (Fiskeridirektoratet, 2023)  

 

2.3 Prøvetaking av sediment 

Sedimentprøvetaking ble gjennomført 18. januar 2023. Prøver ble tatt med en 250 cm2 Van Veen 

grabb fra båt. Totalt ble det opparbeidet fire sedimentprøver fra fire prøvetakningsstasjoner: 

Slem-1, Slem-2, Slem-3 og Slem-4 (Figur 3). På hver av disse stasjonene ble det tatt fire 

grabbprøver, og det ble opparbeidet en blandprøve bestående av sediment fra de fire 

prøvetakningspunktene på hver stasjon. For hver grabbprøve ble farge, lukt, substrattype, 

lagdeling og dybde av sediment i grabben registrert. Nøyaktige koordinater for hvert enkelt 

prøvetakningspunkt er vist i Vedlegg 1. Blandprøvene ble lagt i en rislanpose, som ble forseglet 

med strips og lagret kjølig og mørkt frem til levering for analyse på laboratoriet.  

 

 

 

Figur 3. Flyfoto over undersøkelsesområdet ved Slemmestad. Området ble inndelt i fire prøvetakningsstasjoner: 

Slem-1. Slem-2, Slem-3 og Slem-4, markert i henholdsvis blått, grønt, oransje og rødt. For hver stasjon ble det 

tatt fire sedimentprøver. 

Slem-1 

Slem-2 

Slem-4 

Slem-3 
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2.3.1 Kjemiske analyser  

De fire grabbprøvene fra hver stasjon ble levert til det akkrediterte analyselaboratoriet ALS 

Laboratory Group Norway AS for analyse av utvalgte parametere. Prøvene ble analysert for 

metaller (arsen, bly, kobber, kvikksølv, krom, kadmium, nikkel og sink), polyklorerte bifenyler 

(PCB-7), polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH-16), totale hydrokarboner (THC), samt 

tinnorganiske forbindelser (TBT). Prøvenes innhold av totalt organisk karbon (TOC), vann og ulike 

kornfraksjoner ble også analysert. 

2.3.2 Tilstandsklassifisering 

Analyseresultater av sediment ble klassifisert etter Miljødirektoratets veileder M-608/2016 

Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota – revidert 30.10 (Miljødirektoratet, 

2016). Veilederen har en klassifiseringsskala basert på toksisitet til de ulike stoffene. Skalaen går 

fra tilstandsklasse I (bakgrunnsverdier/svært god tilstand) til tilstandsklasse V (svært dårlig 

tilstand). Sediment med konsentrasjoner tilsvarende tilstandsklasse III-V vurderes som 

forurenset. De ulike tilstandsklassene følger fargeskalaen som vist i Tabell 1. 

 

Tabell 1: Tilstandsklasser iht. Miljødirektoratets veileder M-608/2016, revidert 2020.  

Tilstands-
klasse 

I 
Bakgrunn 

II 
God 

III 
Moderat 

IV 
Dårlig 

V 
Svært dårlig 

Forklaring Bakgrunnsnivå 
Ingen toksiske 
effekter 

Kroniske effekter ved 
langtidseksponering 

Akutt toksiske effekter 
ved korttidseksponering 

Omfattende 
toksiske effekter 

 

Oljeforbindelser (totale hydrokarboner) inngår ikke i tilstandsklassesystemet for sedimenter, men 

det finnes normverdier for alifatiske hydrokarboner (som inngår som en del av de totale 

hydrokarbonene) i jord (Statens forurensningstilsyn, 2009). For alifatiske hydrokarboner (C12-

C35) er normverdien på 100 mg/kg. Normverdien benyttes i denne rapporten som en referanse 

for å vurdere forurensningsgraden av oljeforbindelser.  

 

3. Resultater 

3.1 Visuell beskrivelse av substrat 

Videoundersøkelsen viste at sjøbunnen i undersøkelsesområdet i all hovedsak består av småstein, 

sand og silt, med innslag av større steinblokker (se Figur 5). Dette ble også bekreftet gjennom de 

opparbeidete sedimentprøvene, som stort sett besto av sand og silt, med innslag av småstein, 

grus og sand. Noen prøver besto tilsynelatende også av finere silt/leire. Dybden på 

sedimentlagene i grabbprøvene varierte mellom 1-9,5 cm. Komplett feltlogg med beskrivelser er 

vist i Vedlegg 1. 

 

I enkelte grabbprøver ble det registrert dyreliv i form av blåskjell (Mytilus edulis), hjerteskjell 

(Acanthocardia spp.) og børstemark (Polychaeta). Alger som sagtang (Fucus serratus) og 

tilsynelatende rødalgen rekeklo (Ceramium virgatum cf.) ble også registrert. 

3.2 Kornfordelingsanalyse 

Kornfordelingsanalysen (Tabell 2) viser at sedimentene i området hovedsakelig består av sand og 

silt. Prøvene fra Slem-1 og Slem-2 viser størst andel av fraksjoner >63 µm (sand eller grovere 

substrat), med et innhold på henholdsvis 81,9% og 63,2%. Prøvene fra Slem-3 og Slem-4 

inneholdt størst andel fraksjoner på 2-63 µm (silt), henholdsvis 57,5% og 78,5%. Alle prøvene 

viste også litt innhold av kornfraksjoner <2 µm (leire). Sistnevnte var det mest av ved Slem-4, 
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med et innhold på 4,7%. Totalt organisk karbon (TOC) i prøvene varierte mellom 0,8-8% 

tørrvekt.  

Tabell 2: Vanninnhold, kornfordeling (sand, silt og leire) og totalt organisk karbon (TOC) i sedimentprøvene fra 

sjøbunnen utenfor Slemmestad den 18.01.2022.  

Stoff Enhet 
Konsentrasjon 

Slem-1 Slem-2 Slem-3 Slem-4 

Vanninnhold % 35,3 61,9 55,4 53,8 

Sand (kornstørrelse >63 µm) % 81,9 63,2 40,8 16,8 

Silt (kornstørrelse 2-63 µm) % 17,8 36,3 57,5 78,5 

Leire (kornstørrelse <2 µm) % 0,3 0,5 1,7 4,7 

Totalt organisk karbon (TOC) % tørrvekt 0,8 2,1 1,3 8 

 

3.3 Stoffkonsentrasjoner 

Nedenfor er en beskrivelse av analyseresultatene fra de ulike stasjonene. Resultatene er også vist 

i Tabell 3, hvor konsentrasjonen av hvert stoff er klassifisert etter Miljødirektoratets veileder M-

608/2016, revidert 2020 (Miljødirektoratet, 2016). Fullstendige analyserapporter fra ALS er gitt i 

Vedlegg 2. 

3.3.1 Metaller 

De fleste metallene ble målt i konsentrasjoner tilsvarende tilstandsklasse I (svært god tilstand) og 

II (god tilstand). Unntakene var konsentrasjonen av kobber på stasjon Slem-2 som tilsvarte 

tilstandsklasse IV (dårlig tilstand), samt konsentrasjonen av arsen og sink, på henholdsvis Slem-1 

og Slem-2, som begge tilsvarte tilstandsklasse III (moderat tilstand). 

3.3.2 Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) 

Konsentrasjoner av enkeltforbindelser av PAH tilsvarte god tilstand (tilstandsklasse II) eller bedre, 

utenom for antracen, pyren og naftalen. Konsentrasjonen av antracen tilsvarte tilstandsklasse III 

på alle prøvetakningsstasjonene. For pyren og naftalen tilsvarte konsentrasjonen tilstandsklasse 

III på kun én stasjonen hver, henholdsvis Slem-2 og Slem-4.  

3.3.3 Polyklorerte bifenyler (PCB) 

Konsentrasjonen av PCB7 var under laboratoriets deteksjonsgrense (<4 µg/kg) i alle fire 

analyserte prøver. 

3.3.4 Oljeforbindelser (Totale hydrokarboner) 

Oljeforbindelser (C5 – C35) inngår ikke i tilstandsklassesystemet for sedimenter og er derfor ikke 

kategorisert i farger i Tabell 3. I henhold til metode (2.3.2) er detekterte konsentrasjoner av 

oljeforbindelser i sedimentene her sammenliknet med gjeldene normverdi for forurenset grunn 

(C12–C35 - 100 mg/kg).  

 

Det ble ikke detektert oljeforbindelser i fraksjonene C5-C16. For fraksjonene C16-C35, C12-C35 
(sum) viste analysene konsentrasjoner over 100 mg/kg (gjeldene normverdi) ved stasjonene Slem-

2 og Slem-4. Ved stasjon Slem-1 og Slem-3 tilsvarte konsentrasjonen av de samme fraksjonene 

henholdsvis 54 og 66 mg/kg. 

3.3.5 Tributyltinn (TBT) 

Analyseresultatene viser at det er lokale variasjoner i sedimentenes TBT-konsentrasjon i det 

undersøkte området. Konsentrasjonene av TBT tilsvarte god tilstand (tilstandsklasse II) ved Slem-



Rambøll - Hurtigbåtkai Slemmestad 

 

 

Doc ID   /   Versjon    

 

7/28 

Confidential 

3, moderat tilstand (tilstandsklasse III) ved Slem-1 og Slem-4, og dårlig tilstand (tilstandsklasse 

IV) ved Slem-2. 

 

Tabell 3: Konsentrasjoner av stoffer målt i sediment fra fire stasjoner i sjø utenfor Slemmestad. 

Konsentrasjonene av stoffer er klassifisert etter veileder M-608:2016 med fargekoder som vist i Tabell 1 

Parameter Enhet 
Konsentrasjoner og tilstandsklasser 

iht. veileder M-608:2016 Slem-1 Slem-2 Slem-3 Slem-4 

Arsen mg/kg 19 17 13 9,7 

Bly mg/kg 37 120 79 80 

Kobber mg/kg 56 93 50 23 

Krom mg/kg 21 31 23 23 

Kadmium mg/kg 0,34 1,3 1 0,91 

Kvikksølv mg/kg 0,036 0,09 0,12 0,15 

Nikkel mg/kg 17 22 23 16 

Sink mg/kg 98 170 98 91 

Naftalen µg/kg 18 26 20 31 

Acenaftylen µg/kg <10 <10 <10 <10 

Acenaften µg/kg <10 <10 <10 <10 

Fluoren µg/kg <10 <10 <10 <10 

Fenantren µg/kg 32 65 46 84 

Antracen µg/kg 10 21 8,3 21 

Fluoranthen µg/kg 36 100 50 76 

Pyren µg/kg 32 89 43 80 

Benzo[a]antracen µg/kg 11 27 12 28 

Chrysen µg/kg 17 42 23 46 

Benzo[b]fluoranten µg/kg 15 74 20 59 

Benzo[k]fluoranten µg/kg 22 66 21 44 

Benzo[a]pyren µg/kg 21 51 23 47 

Dibenzo[ah]antracen µg/kg <10 12 <10 13 

Benzo[ghi]perylen µg/kg 22 48 26 46 

Indeno[123cd]pyren µg/kg 13 31 15 31 

Sum PAH16 µg/kg 250 650 310 610 

Sum PCB7 µg/kg <4 <4 <4 <4 

Fraksjon C5-C6 mg/kg <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 

Fraksjon C6-C8 mg/kg <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 

Fraksjon C8-C16 mg/kg <10 <10 <10 <10 

Fraksjon C16-C35 mg/kg 54 110 66 130 

Fraksjon C35-C40 mg/kg <25 <25 61 73 

Fraksjon C12-C35 (sum) mg/kg 54 110 66 130 

Monobutyltinn µg/kg 3,44 7,52 4,62 6,08 

Dibutyltinn µg/kg 3,31 11 2,79 15 

Tributyltinn (TBT) forvaltningsmessig µg/kg 5,37 34,4 1,84 14,1 
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3.4 Naturverdier i sjø 

Kartlagte naturtyper, verneområder, arter og marine naturresurser ble undersøkt ved 

skrivebordsstudie, der relevante kartdatabaser ble gjennomgått. I tillegg ble undervannsvideoene 

fra undersøkelsesområdet gjennomgått for å kartlegge eventuelle naturtyper i området som ikke 

har blitt kartlagt tidligere. Resultatene er presentert i kapitlene nedenfor.  

3.4.1 Marine naturtyper og verneområder 

Marine naturtyper registrert i området utenfor Slemmestad er vist grønt i Figur 4. Det er ikke 

registrert noen spesielt hensynskrevende marine naturtyper i undersøkelsesområdet (Figur 4). 

Dette ble bekreftet av undervannsvideoene, som viste at sjøbunnen i strandsonen besto av et 

belte dominert av tilsynelatende sagtang og mindre rødalgearter. Utover dette besto sjøbunnen i 

området av lite vegetasjon og en relativt bratt skråning mot dypere vann (Figur 5). Det ble for 

øvrig også observert en del avfall på sjøbunnen i undersøkelsesområdet, som blant annet gamle 

teiner, bildekk og taurester. 

 

I kartdatabaser er det registrert to lokalt viktige bløtbunnsområder i strandsonen 

(Miljødirektoratet, 2023) i nærheten av undersøkelsesområdet. Det ene ligger i Tajetbukta (ID: 

BM00072460), ca. 300 m i luftlinje nord for undersøkelsesområde. Det andre er lokalisert innerst i 

båthavnen ved Slemmestadodden (ID: BM000781539), ca. 250 m i luftlinje fra 

undersøkelsesområdet. Det er ikke registrert øvrige marine naturtyper i nærliggende områder.  

 

Det finnes to naturvernområder som omfatter sjøarealer utenfor Slemmestad (Figur 4). Ett av 

disse, Geitungsholmen naturreservat (ID: VV00001039), ligger ca. 350 m sør for 

undersøkelsesområdet og er beskyttet etter verneplan for sjøfugl. I Tajetbukta, ca. 200 nord for 

undersøkelsesområdet finnes Kutangen naturminne. Naturminnet omfatter fossilforekomster på 

fjellblotninger ned møt sjøen. 
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Figur 4. Kart over naturtyper (skravert i grønn) og naturvernområder (skravert i rødt) i området utenfor 

Slemmestad. Omtrentlig plassering av planlagt hurtigbåtkai er markert med blått punkt.  

 

 

 

Bløtbunnsområde,  

ID: BM00072460 

Bløtbunnsområde,  

ID: BM000781539 

Naturvernområde,  

ID: VV00000407 

Naturvernområde,  

ID: VV00001039 



Rambøll - Hurtigbåtkai Slemmestad 

 

 

Doc ID   /   Versjon    

 

10/28 

Confidential 

 

Figur 5. Representative bilder fra sjøbunnen i undersøkelsesområdet fra overflaten (a) til ca. 18 m (d). a) bilde 

av tangbelte på ca. 0,5 m dyp, bestående av bl.a. sagtang, i tidevannssonen i undersøkelsesområdet, b) bilde fra 

ca. 6 m dyp som viser rødalger og sjøbunn bestående av sand og småstein, c) sjøbunnen på ca. 12 m dyp 

dominert av tilsynelatende sand og småstein, d) sjøbunnen på ca. 18 m dyp dominert av sand og småstein. 

3.4.2 Marine arter og sjøfugl 

Artskart ble undersøkt 8. februar 2023 for å kartlegge registrerte marine arter og sjøfugler i og 

ved undersøkelsesområdet. Foruten enkelte observasjoner av rødlistede fuglearter som sjøorre 

(Melanitta fusca), ærfugl (Somateria mollissima) og gråmåke (Larus argentatus) er det ikke 

registrert arter av spesiell forvaltningsmessig verdi (Artsdatabanken, 2023). Bestanden av de tre 

aktuelle artene i Norge er vurdert som sårbar (VU) i Norsk rødliste for arter (Artsdatabanken, 

2021). 

 

I undervannsvideoene fra undersøkelsesområdet ble det registrert sjøstjerner (piggsjøstjerne 

(Marthasterias glacialis) og vanlig korstroll (Asteria rubens)), brunalger (blant annet sagtang 

(Fucus serratus)), samt uidentifiserte krepsdyr, småfisk, kråkeboller, skjell, små anemoner, 

rødalger og spor etter organismer i sanden. Det ble imidlertid ikke observert noen rødlistede eller 

spesielt hensynskrevende arter i videoene fra undervannsdroneundersøkelsen. 

3.4.3 Marine naturressurser 

Store deler av indre Oslofjord er registrert som gytefelt for torsk, og undersøkelsesområdet inngår 

i det nasjonalt viktige gytefeltet Gåsøyrenna. Utover dette er det ikke registrert områder med 

viktige marine naturressurser (herunder gytefelt, oppvekst- og beiteområder, fiskeplasser, 

rekefelt, akvakultur, låssettingsplasser eller skjellforekomster) i det aktuelle området utenfor 

Slemmestad (Fiskeridirektoratet, 2023; Kystverket, 2023).  
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4. Oppsummering 

Sedimenter på sjøbunnen i undersøkelsesområdet utenfor Slemmestad fabrikker er forurenset 

med konsentrasjoner tilsvarende tilstandsklasse III og IV for metallene arsen, kobber og sink. 

Resultatene viste også forurensning i tilstandsklasse III for PAH-forbindelsene antracen, pyren og 

naftalen. Videre ble det avdekket forurensning av tributyltinn (TBT) i tilstandsklasse III og IV. 

Dette betyr at sedimentene må karakteriseres som forurenset i området det er planlagt å anlegge 

hurtigbåtkai. Dette medfører at det foreligger en risiko for spredning av forurensede partikler ved 

inngrep i forbindelse med etablering av den nye hurtigbåtkaia.   

 

Det er ikke registrert hensynskrevende marine naturtyper i undersøkelsesområdet. Det er 

imidlertid registrert to lokalt viktige bløtbunnsområder i nærliggende områder. I tillegg er 

undersøkelsesområdet del av et nasjonalt viktig gyteområde for torsk. Det er også et 

naturreservat like sør for undersøkelsesområdet, som er vernet av hensyn til sjøfugl. Ved 

fremtidige arbeider i sjø knyttet til etablering av ny hurtigbåtkai, bør det iverksettes avbøtende 

tiltak tilpasset funnene i denne undersøkelsen, for å minimere risikoen for negativ påvirkning på 

de nærliggende naturverdiene. Slike avbøtende tiltak kan for eksempel være tilpasninger med 

hensyn til tid for gjennomføring av anleggsarbeidene, bruk av siltgardin og kontroll av 

partikkelspredning fra anleggsarbeidene, og øvrige metodiske tilpasninger.  
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Vedlegg 1 – Feltlogg 

59Koordinater 

(koordinatsystem: 

WGS 84 geografisk) 
Delprøve Beskrivelse Bilde 

Nord Øst 

59.7843639 10.5000564 SLEM-1-A Cm: 1 

Lagdeling: 

Noe. Stein i 

topplaget. 

Lukt: Nei 

Farge: 

Grått/brun 

Struktur: 

Småstein, 

grus, litt sand 

Annet: 

Blåskjell 

 

59.7843371 10.5000973 SLEM-1-B Cm: 2 

Lagdeling: 

Noe. Stein i 

topplaget. 

Lukt: Nei 

Farge: Grå, 

brun 

Struktur: 

Småstein, 

grus, noe 

finstoff 

Annet: 

Blåskjell 

 

59.7843673 10.5000832 SLEM-1-C Cm: 2 

Lagdeling: Nei 

Lukt: Nei 

Farge: Grå, 

brun 

Struktur: 

Småstein, 

grus, noe 

finstoff 

Annet: Skjell 
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59.7843810 10.5001275 SLEM-1-D Cm: 5 

Lagdeling: Nei 

Lukt: Nei 

Farge: Grå, 

brun 

Struktur: 

Sandig silt og 

noe 

grus/småstein  

Annet: 

Børstemark 

 

59.7844341 10.5003937 SLEM-2-A Cm: 6 

Lagdeling: 

Noe 

Lukt: Spor av 

svovel 

Farge: Svart, 

brun 

Struktur: 

Siltig sand og 

finstoff 

Annet: - 

 

59.7844161 10.5003648 SLEM-2-B Cm: 5,5 

Lagdeling: 

Noe. Brunt i 

topplaget 

Lukt: Nei 

Farge: Brun, 

grått 

Struktur: 

Sandig silt, 

grus, noen 

større stein 

Annet: - 
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59.7844425 10.5004295 SLEM-2-C Cm: 6 

Lagdeling: Nei   

Lukt: Nei 

Farge: Brun, 

grått 

Struktur: 

Sandig silt og 

småstein 

Annet: Skjell 

 

59.7844618 10.5004731 SLEM-2-D Cm: 6 

Lagdeling: 

Noe. Mørkere i 

bunn. 

Lukt: Nei 

Farge: Grått 

Struktur: 

Sandig silt 

Annet: 

Hjerteskjell og 

børstemark 

 

59.7846052 10.4998552 SLEM-3-A Cm: 5 

Lagdeling: Nei 

Lukt: Nei 

Farge: Brun, 

grå 

Struktur: 

Sandig og 

smågrus 

Annet: - 
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59.7846651 10.4998666 SLEM-3-B Cm: - 

Lagdeling: Nei 

Lukt: Nei 

Farge: Brun, 

hvitt, rødlig 

Struktur: 

Sement-rester. 

Porøst 

Annet: 

Bomskudd. 

Sementrester. 

Sagtang og 

rekeklo. 

 

59.7846992 10.5000131 SLEM-3-C Cm: 9,5 

Lagdeling: 

Noe 

Lukt: Nei 

Farge: Lyst 

grått, brunt 

Struktur: Bløtt 

finstoff, silt 

Annet: - 

 

59.7846204 10.4999601 SLEM-3-D Cm: 2 

Lagdeling: Nei 

Lukt: Nei 

Farge: Brun, 

grått 

Struktur: 

Småstein, 

grus, litt sand 

Annet: 

Sementrester 

og skjell 

 



Rambøll - Hurtigbåtkai Slemmestad 

 

 

Doc ID   /   Versjon    

 

17/28 

Confidential 

59.7847326 10.5003068 SLEM-4-A Cm: 5,5 

Lagdeling: 

Noe 

Lukt: Nei 

Farge: Grått. 

Brunt i det 

øverste laget. 

Struktur: 

Bløtt, sandig, 

fin silt 

Annet: Ett 

bomskudd 

 

59.7846362 10.5002713 SLEM-4-B Cm: 8,5 

Lagdeling: 

Noe 

Lukt: Nei 

Farge: Grått. 

Brunt i det 

øverste laget 

Struktur: Fint, 

sandig silt, 

bløtt 

Annet: - 

 

59.7847004 10.5001338 SLEM-4-C Cm: 7,5 

Lagdeling: 

Noe 

Lukt: Nei 

Farge: Lyst 

grått. Brunt i 

det øverste 

laget 

Struktur: Fin 

sandig silt, 

leire 

Annet: - 
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59.7846928 10.5002810 SLEM-4-D Cm: 6  

Lagdeling: 

Noe 

Lukt: Nei 

Farge: 

Mørkere grått 

og brunt 

Struktur: Fin 

leire 

Annet: - 
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Vedlegg 2 - Analyseresultater 
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SAMMENDRAG 
 

Rambøll Norge AS er engasjert av Asker kommune for å bistå med geotekniske 
grunnundersøkelser i forbindelse med prosjektering av ny hurtigbåtkai ved Slemmestad, Asker 
kommune. 

Boreprogrammet er utarbeidet og utført av Rambøll Norge AS. Grunnundersøkelsene ble utført 
uke 3 og 4, 2023. 

Det ble totalt utført 9 stk. totalsonderinger hvorav 5 stk. var på flåte, 1 stk. CPTu på land og 1 
stk. CPTu på flåte, 1 stk. prøveserier på flåte og 4 stk. miljøpunkter med opptak av totalt 8 stk. 
miljøprøver. 

Totalsonderingene viser at mektigheten av løsmassene varierer mellom 4,9 meter i borpunkt 5 
og 16,3 meter i borpunkt 1. Undersøkelsene av opptatte prøver fra borpunkt 7 viser at 
løsmassene består av kalk-/sementslam. 

Det er gjort sikker bergpåvisning med 3 m innboring i berg i alle punkt utenom borpunkt 4 og 7 
hvor det ble avsluttet etter henholdsvis 2,6 og 2,5 m innboring i berg. Dette grunnet fare for 
stangbrudd som følge av bølgeaktivitet. Dybdene til berg er målt til mellom kote -10,5 ved 
borpunkt 2 og 11, og kote -32,1 ved borpunkt 6. 
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1 INNLEDNING 

1.1 Prosjekt 

Rambøll Norge AS er engasjert av Asker kommune for å bistå med geotekniske 
grunnundersøkelser i forbindelse med prosjektering av ny hurtigbåtkai ved 
Slemmestad, Asker kommune. 

1.2 Innhold 

Foreliggende datarapport inneholder samlede resultater fra de geotekniske 
grunnundersøkelsene med felt- og laboratoriedata. Rapporten inneholder ingen 
geotekniske vurderinger. 

2 UNDERSØKELSER 

2.1 Feltundersøkelser 

Boreprogrammet er utarbeidet og utført av Rambøll Norge AS. Grunnundersøkelsene 
ble utført uke 3 og 4, 2023. 

Det ble totalt utført: 

· 9 stk. totalsonderinger hvorav 5 stk. var på flåte 

· 2 stk. CPTu (trykksondering), én på land og én på flåte 

· 1 stk. prøveserier på flåte med opptak av 6 stk. Ø54 mm sylinderprøver  

· 4 stk. miljøpunkter med opptak av totalt 8 stk. miljøprøver 

2.2 Oppmåling 

Koordinatene er innmålt i EUREF89 UTM32 koordinatsystem og høydesystem NN2000.  

Koordinater og dybde til berg for borpunkt er vist i Vedlegg 1.  

2.3 Laboratorieundersøkelser 

Laboratorieundersøkelsene på de opptatte prøvene er utført av Rambøll sitt 
laboratorium i Trondheim. Det er utført rutineundersøkelser på samtlige prøver og 
konsistensgrense og kornfordelingsanalyser på en utvalgt prøve. 

2.4 Resultater 

Resultater fra utførte totalsonderinger er vist som enkeltboringer på tegning 103-107.  

Resultatene fra laboratorieundersøkelsene er vist i tegning 108-109. 

Tillegg I og II gir forklaring og metodebeskrivelse på utførte undersøkelser 
henholdsvis i felt og laboratoriet. 

2.5 Miljøforhold  

Rambøll Norge AS er ISO-sertifisert iht. NS-EN ISO 9001:2008 og NS-EN ISO 
14001:2004 og søker i sine oppdrag å identifisere og imøtekomme miljøaspekter som 
er relevante for det enkelte oppdrag. I dette oppdraget er følgende miljøaspekter 
vurdert i forbindelse med de utførte grunnundersøkelser. 
 
• Utslipp 
Vi har i løpet av vårt feltarbeid ikke hatt uhell eller feil på utstyr som har påført 
omgivelsene skader. 
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• Forurenset grunn  
Tiltaket/planområdet ligger ikke i et allerede registrert aktsomhetsområde for  
forurenset grunn, ref. https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/. Det var 
derimot mistanker om forurenset grunn og hensyn til dette er tatt under feltarbeidet. 
 
• Kulturminner 
Forekomster av registrerte kulturminner og reservater er kontrollert i forbindelse med 
oppstart av grunnundersøkelsene. Det er ikke kjente kulturminner eller reservater i 
undersøkelsesområdet. Ref. www.kulturminnesok.no 

3 GRUNNFORHOLD 

3.1 Løsmasser 

Totalsonderingene viser at mektigheten av løsmassene varierer mellom 4,9 meter i 
borpunkt 5 og 16,3 meter i borpunkt 1. 

Undersøkelsene av opptatte prøver fra borpunkt 7 viser at løsmassene består av kalk-
/sementslam i prøvene tatt opp mellom 2 – 10 meters dybde. Ved 
kornfordelingsanalyse registreres massene som silt. Antagelig analyseres det slik fordi 
partiklene kleber seg sammen (fnokking) og faller raskere enn hva de ville gjort hver 
for seg. 

Materialet har telefarlighetsklasse T4 (meget telefarlig) basert på 
kornfordelingsanalysen.  

3.2 Berg 

Det er gjort sikker bergpåvisning med 3 m innboring i berg i alle punkt utenom 
borpunkt 4 og 7 hvor det ble avsluttet etter henholdsvis 2,6 og 2,5 m innboring i berg. 
Dette grunnet fare for stangbrudd som følge av bølgeaktivitet. Dybdene til berg er 
målt til mellom kote -10,5 ved borpunkt 2 og 11, og kote -32,1 ved borpunkt 6.  

3.3 Grunnvann 

Det er ikke gjort undersøkelser for å registrere grunnvannet i området. 

 

DWHOSL
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boringer på land viser faste masser.  Kan du sjekke med Frode om disse masse er sementslam eller noen annet? 
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   Vedlegg 1 – Koordinatliste og oversikt over utførte grunnundersøkelser 

   1350054093 – Hurtigbåtkai, Slemmestad   

   UTM 32, NN2000 

Pkt. Koordinater  

Øst 

Koordinater 

Nord 

Terrengkote Bergkote Metode 

1 6628348,9 584156,6 4,2 -12,2 Total Cpt Prøve Miljø 

2 6628359,5 584167,4 3,9 -10,6 Total Miljø  

3 6628336,9 584179,1 3,0 -11,2 Total Miljø  

4 6628367,5 584196,3 -10,0 -21,5 Total  

5 6628345,8 584200,9 -10,4 -15,5 Total  

6 6628373,0 584219,9 -18,0 -32,1 Total  

7 6628353,3 584225,5 -18,0 -30,5 Total Cpt Prøve  

8 6628357,9 584197,6 -11,4 -16,6 Total  

9 6628364,0 584221,7 -17,3 -27,5 Total  

10 6628347,4 584170,4 3,6  Miljø 
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0627 2018010 
 
Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 10. november 2020 i medhold av plan- og 
bygningslovens §§ 12-12.  
        Asker kommune,  
        For kommunedirektøren 
        Marte H. Lie 
 
 
 
Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for  
Norcems anlegg i Slemmestad, omfatter delvis gnr. 238 bnr. 434, 449 og 574.  
 
Reguleringsbestemmelser, datert 15.10.2020 
Plankart, datert 14.10.2020 
 
 
§ 1  Hensikt (pbl. § 12-7 nr. 1) 
Hensikten med planen er å effektivisere arealbruken knyttet til eksisterende 
industri/lager og tilrettelegge for videreutvikling av en bærekraftig og miljøvennlig 
utvikling i Slemmestad.  
 
Slemmestads historie, karakter og identitet som industristed videreføres ved å 
opprettholde industriaktivitet/lager (de store siloene og ny bulklastestasjon). Bygg 
som ikke lenger har noen funksjon for virksomheten, eller som ikke har en verneverdi 
i forhold til kulturminnevern tillates revet. 
 
Planen legger til rette for at fremtidens innbyggere og besøkende skal velge andre 
transportmidler enn bil. Dette skjer gjennom tilrettelegging for gode og trygge gang- 
og sykkelforbindelser generelt i området og spesielt til hurtigbåtterminalen. 
 
Planen følger opp områdeplanens hensikt ved å frigi areal som har vært låst til 
dagens industrivirksomhet i sentrum ved at industrivirksomheten legger om sin drift 
og relokaliserer bulklastestasjonen. Store deler av Norcemkaia åpnes for offentlig 
tilgang fra Vaterlandsområdet mot Tåje og ny plassering av hurtigbåtterminal og 
friområder. Losserør føres under kai i samme trase som høyspentkabel til 
landstrømsanlegget.   
 
Planen omhandler vertikalnivå 1 (under bakken) og 2 (på bakken) samt et midlertidig 
bygg- og anleggsområde med mulighet for mellomlagring av masser. 
 
 
§ 2  Forholdet til andre planer (pbl. § 12-7 nr. 1 jf. § 1-5) 
Planbestemmelsene utfyller kommuneplanens bestemmelser, plan- og 
bygningsloven og andre gjeldende lovverk, retningslinjer mv. som forvaltes av andre 
myndigheter. For forhold som ikke fremkommer særskilt av denne planen, gjelder 
bestemmelsene i kommuneplanen og områderegulering for Slemmestad. 
 
Følgende bestemmelser i områderegulering for Slemmestad planID 20150337 
gjelder ikke for denne planen: 
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a) §3.3 Krav til felles planlegging til BKB4, BN1, o_SKV15, o_SGG, SK, o_GT1 

og o_VF og BBS, o_GF1 og 2, o_GT3, o_VFV2 og o_VS 
b) § 4 Andre avsnitt om utbyggingsrekkefølge 
c) § 5 Før detaljregulering ang. vann og avløp samt avfallsplan 
d) § 7.1 om plan for beskyttelse av eksisterende vegetasjon og markflate, plan 

for beskyttelsestiltak mot støy og avgasser samt va-rammeplan 
e) § 7.16 om krav til opparbeidelse av o_SKV5, 8 og 15, o_SF5_11-12 og 21-22 

samt o_SF8_1-2, o_SS5_1-2, _SKH5_1-2, o_STK5_1-2, o_SVG5_11-13 og 
21-23 samt o_SVG8 

f) § 8.16 om krav til opparbeidelse av o_SKV5 og 8 og 15, o_SF5_11-12 og 21-
22 samt o_SF8_1-2, o_SS5_1-2, o_SKH5_1 og 2, o_STK5_1-2, o_SVG5_11-
13 og 21-23 samt o_SVG8. 

g) § 13 om tilknytningsplikt til energiforsyningssentral 
h) § 15 om felles avfallsplan 
i) § 18 om hydrologisk undersøkelse for offentlige samferdselstiltak  
j) § 19 estetisk veileder 
k) § 21 avsnitt to om kopi av eldre bygningsdeler  
l) § 22 om kyststiens plassering andre setning 
m) § 27 om utnyttelsesgrad 
n) § 25.1 om byggeforbud nærme sjø samt søknadsplikt innenfor SK 
o) § 32 om utforming 
p) § 32.1-4 om utforming 
q) § 33 avstand mellom bygninger 
r) § 37 sykkelparkering for BN1 
s) § 38 generelt  
t) § 38.5 parkering under bakken 
u) § 46.2 krav til kommunal veinorm for privat vei 
v) § 51.2 den delen som omhandler deler av o_SKV8 inkludert den delen som 

inneholder vindeltrappen og hele o_SKV15 inkludert plassering og utforming 
av beplantning. 

w) § 53 andre setning om utforming av anlegg for sykkelparkering ved 
kollektivknutepunkt 

x) § 59 andre setning om trafo 
y) § 61om bading 
z) § 72.1 om inngrep i grunnen i forhold til kulturmiljø 
æ) § 76 #9 midlertidig riggområde langs Burmaveiens overkant 

 
§ 3  Arealformål og hensynssoner (pbl. § 1 2 - 7 nr. 1) 
I planen er det regulert områder for følgende formål: 
 
Bebyggelse og anlegg (§12-5 nr.1)  

• Industri/lager (BN) 
• Energianlegg (BE) 
• Andre anlegg (midlertidig bygg og – anleggsområde) 

 
Samferdsel og teknisk infrastruktur (§12-5 nr. 2) 

• Kjøreveg/ kombinert formål/ samferdselsanlegg (o_SKF og SKF) 
• Kai (SK) 
• Torg (o_ST) 
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• Annen veggrunn teknisk (o_SVT og SVT) 
• Kombinerte tekniske infrastrukturtraseer (losse/laste kulvert (vertikalnivå 1, 

SKI) 
 

Grønnstruktur (§12-5 nr. 3) 
• Naturområde (GN) 
• Angitt grønnstruktur kombinert med andre angitte hovedformål (o_GAA) 
• Friområde (o_GF) 

 
Bruk og vern av sjø og vassdrag (§12-5 nr. 6) 

• Farled (o_VF)  
• Angitte formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone 

kombinert med andre angitte hovedformål (o_VAA) 
 

Hensynssoner § 12-6 
• Andre sikringssoner, bebyggelse under bakken (H190) 
• Høyspenningsanlegg inkludert høyspentkabler (H370) 
• Bevaring kulturmiljø (H570) 
• Båndlegging etter lov om kulturminner (H730) 

 
Bestemmelsesområde §12-7 

• Midlertidig bygg- og anleggsområde (#1-2) 
• Utforming i grøntområde (#3) 
• Grøntdrag i industriområde (#4) 

 
 
REKKEFØLGEBESTEMMELSER OG VILKÅR FOR TILTAK 
 
§ 4  Før rammetillatelse (pbl. § 12-7 nr. 10) 
§ 4.1 Generelt  
Før det kan gis rammetillatelse skal: 

a) Alle arealer som blir berørt av tiltaket være sikret rett til erverv/bruk 
b) Utomhusplan i henhold til bestemmelsene i § 17 foreligge 
c) Dokumentasjon på trygge grunnforhold (geoteknisk undersøkelse, erosjon, 

stabilitet og rassikring (steinsprang)) foreligge  
d) Dokumentasjon på at krav til slukkevann er ivaretatt jf. plan og bygningsloven 

§ 27-1 
 
 

§ 4.2 BN1  
Før det kan gis rammetillatelse for BN1_1-2, skal følgende dokumentasjon foreligge: 

a) Plan for anleggsfasen. Planen skal minimum vise planlagt riggareal og 
kjøremønster 

b) Plan for utforming av skjæringer og fyllinger 
c) Plan for rivning av bygg  
d) Plan for vann og avløp, inkludert overvann (ev. med plan for utforming av voll i 

#3/GN) 
e) Støyutredning 
f) Uttalelse fra kulturminnemyndigheten 
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g) Lysplan 
h) Skiltplan 

 
§ 4.3 Før det kan gis rammetillatelse for SK skal følgende foreligge: 

Skiltplan 
Lysplan 
 

§ 4.4 o_ST  
Før det kan gis rammetillatelse for o_ST, skal følgende dokumentasjon foreligge: 

a) Teknisk plan for offentlige veganlegg og overvann  
b) Helhetlig lysplan og skiltplan jf. § 13 foreligge  
 

 
§ 4.5 o_VAA og o_GAA 
Før det kan gis rammetillatelse for o_VAA og o_GAA_1-2, skal følgende 
dokumentasjon foreligge: 

a) Plan for anleggsfasen. Planen skal minimum vise planlagt riggareal og 
kjøremønster  

b) Teknisk plan for offentlige veganlegg, samt vann, brannvannuttak, avløp og 
overvann  

c) Landskapsplan for best tilpasning til friområdene  
d) Hydrologisk undersøkelse utført av fagkyndig 
e) Plan som viser plassering av tekniske installasjoner til valgt båttype (inkludert 

evt. energiforsyningsanlegg og slukkevannløsning) 
f) Plan for hvordan etablering av innendørs venterom samt sykkelparkering 

under tak skal løses  
g) Plan for plassering av parkeringsarealer til planområdet  
h) Sikret avtale for rett til etablering av pendlerparkering, venterom og 

sykkelparkering utenfor planområdet  
i) Støyutredning 
j) Helhetlig lysplan og skiltplan jf. § 13 foreligge  

 
 
§ 5  Før igangsettingstillatelse (pbl. § 12-7 nr. 10) 
§ 5.1 Generelt 
Sammen med søknad om igangsettingstillatelse, skal følgende dokumentasjon 
sendes inn: 

a) Miljøoppfølgingsplan 
b) Detaljert plan for bygge- og anleggsfasen iht. bestemmelsene § 20 
c) Tiltaksplan, godkjent av Asker kommune 

  
§ 5.2 o_ST  
Før det kan gis igangsettingstillatelse til o_ST skal:  

a) SK være opparbeidet og sikret etter ISPS regelverket 
b) Infrastrukturplan (spesielt for el) for kryssing av SKI være forelagt og godkjent 

av eier av industrianlegget. Planen skal vise hvordan underliggende 
infrastruktur hensyntas ved kryssing 
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§ 5.3 o_VAA og o_GAA_ 
Før det kan gis igangsettingstillatelse for o_VAA og o_GAA_1-2, skal: 

a) o_ST være opparbeidet 
b) Sammenhengende kyststi gjennom området (o-GAA_1-2) være 

opparbeidet eller sikret opparbeidet 
 

§ 6  Før ferdigattest (pbl. § 12-7 nr. 10) 
§ 6.1 Før det kan gis ferdigattest til BN1_1-2 skal: 

a) o_SKF_1-2 og o_SVT_1-2 være opparbeidet 
b) SKF og SVT være opparbeidet 
c) Eventuelle støyskjermingstiltak være gjennomført/opparbeidet  
d) Bestemmelsesområde midlertidig bygge og anleggsområder # 1 og 2 være 

istandsatt iht. TA-2553/2009 eller senere retningslinje som erstatter denne. 
 

 
§ 6.2 Før det kan gis ferdigattest til o_VAA og o_GAA_1-2 skal: 

a) o_GF være opparbeidet 
b) Kyststi være opparbeidet 
c) Hurtigbåtanlegg på land og i sjø være etablert 
d) Sikkerhetstiltak på kai: stiger, livbøyer være etablert 
e) Adkomst være løst 
f) Pendlerparkering være sikret  
g) 30 sykkelparkeringer under tak være løst 
h) HC-parkering være løst med maks gangavstand til hurtigbåt på 50 meter. 
i) eventuelle støyskjermingstiltak være gjennomført/opparbeidet 
j) Bestemmelsesområde midlertidig bygge og anleggsområder # 1 og 2 være 

istandsatt iht. TA-2553/2009 eller senere retningslinje som erstatter denne. 
 
 

§ 7  Rekkefølge i tid (pbl. § 12-7 nr. 10) 
Før det kan gis ferdigattest for felt o_ST skal det foreligge ferdigattest for felt BN1_2, 
og SK skal være opparbeidet og tatt i bruk.  
 
§ 8  Vilkår for tiltak 
Formålsgrense er ikke ensbetydende med eiendomsgrense.  
 
Det er lov å fradele innenfor gitt formål.  
 
Opprettelse av ny grunneiendom eller ny anleggseiendom som kan gjelde i mer enn 
10 år, jf. matrikkellova, eller endring av eksisterende eiendomsgrenser, må ikke 
gjøres på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot plan og bygningsloven 
eller forskrift.  
 
Opprettelse eller endring som nevnt i tredje ledd, må heller ikke gjøres slik at det 
dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller 
plassering, men overskytende areal kan tilføres naboeiendom. 
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FELLESBESTEMMELSER 
 
§ 9  Støy (pbl. § 12-7 nr. 3 og 12) 
Innenfor planområdet gjelder grenseverdiene i retningslinjen for behandling av støy i 
arealplanleggingen (T-1442/2016) eller senere retningslinje som erstatter denne. Ved 
etablering av nye støyfølsomme bruksformål og nye støykilder, skal grenseverdiene i 
tabell 3 i T-1442 gjøres gjeldende. Grenseverdier for støyende aktivitet på lørdager 
legges til grunn. 
 
Det skal utarbeides en støyfaglig utredning. Utredningen skal utarbeides av 
fagkyndig og inneholde dokumentasjon på at grenseverdiene for støy overholdes 
samt beskrive nødvendige støyreduserende tiltak. 
 
Dersom annen fremtidig bebyggelse skal fungere som støyskjerming, kan det tillates 
en midlertidig og stedstilpasset støyskjerming inntil det permanente skjermingstiltaket 
er bygget. 
 
§ 10  Luftkvalitet (pbl. § 12-7 nr. 3) 
Innenfor planområdet gjelder grenseverdiene i retningslinjen for behandling av 
luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) eller senere retningslinje som erstatter denne.  
 
§ 11  Universell utforming (pbl. § 12-7 nr. 4) 
Prinsippene for universell utforming skal legges til grunn ved utforming av 
fellesarealer og samferdselsanlegg.  
 
Ved nyplanting av fellesarealer skal det kun benyttes vekster med lite 
allergifremkallende pollenutslipp. 
 
§ 12  Utforming - overvannshåndtering (pbl. § 12-7 nr. 1) 
Terrenghelning, utforming av skjæringer, sikringsgrøfter og veianlegg skal utformes 
med tanke på overvannshåndtering og for å skille overvann med ulik grad av 
forurensing, slik at minst mulig overvann kommer i kontakt med syredannende 
bergarter eller finstoffer fra bergartene.  
 
§ 13  Estetisk utforming (pbl. § 12-7 nr. 1,2,4) 
Innenfor planområdet skal det etableres nye bygg i tilknytning til eksisterende 
industrivirksomhet. Nye byggetiltak i planområdet skal tilpasse seg/innordne seg 
verneverdige kulturminner og kulturmiljøer i planområdets influensområde. Nye bygg 
skal bygge opp under Slemmestad som industriområde og være bildet på den 
tidligere historien. Fargevalget på ny bebyggelse skal være nedtonet og gå i 
gråbrune toner som harmonerer med bergarten i området.  
 
Sikringsgjerde rundt BN1_1-2 skal være med netting i mørk grønn farge. 
 
Inngjerding av ISPS- området (SK) på kaia skal følge regelverk for sikring av havner 
og havneterminaler. Skilt og belysning følger krav gitt i annet regelverk som 
arbeidsmiljøloven med forskrifter. Samt forskrift om sikring av havneanlegg (2013, 
sist endret 27. mars 2017).  
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For offentlige områder skal man følge opp hensikten i estetisk veileder for 
Vaterlandsplanen planID 20130309 knyttet til utforming av lys- og skiltplan. 
 
§ 14  Flomvei (pbl. § 12-7 nr. 1) 
Burmaveien skal ikke være flomvei for øvrige deler av Slemmestad på grunn av 
risikoen med at vannet kommer i kontakt med syredannende bergarter eller finstoffer 
fra bergartene av syredannende bergarter.  
 
§ 15  Plassering av bebyggelse, tekniske anlegg og infrastruktur (pbl. § 12-7 

nr.1)  
Tiltak langs sjø skal være sikret mot flom opp til kote + 3,0. Dette gjelder også teknisk 
infrastruktur. Andre arealer under kote + 3,0 må dimensjoneres for å tåle 
vanninntrenging eller må bygges som vannsikker konstruksjon. 
 
Avkjøringspil og port ved BN1_1-2 er retningsgivende. Eksakt plassering avklares i 
utomhusplan i henhold til bestemmelsene §17. 
 
 
 
§ 16  Miljøoppfølgingsplan (pbl. § 12-7 nr. 3) 
Det skal utarbeides en miljøoppfølgingsplan i tråd med NS 3466 som skal redegjøre 
for: 

a) aktuelle transportveier i anleggsperioden og iverksetting av 
trafikksikkerhetstiltak 

b) hvordan støy og støvplager skal forebygges i anleggsperioden 
c) håndtering av overvann, lensevann og miljøfarlige kjemikalier i 

anleggsperioden 
d) massebalanse 
e) håndtering av syredannende bergart og annen forurenset masse 
f) tiltak for å unngå spredning av fremmede arter 
g) tiltak for å hindre forurensning i grunnen 

 
§ 17  Utomhusplan (pbl. § 12-7 nr.1) 
Det skal utarbeides en utomhusplan i egnet målestokk. Utomhusplanen skal vise: 

a) bebyggelsens plassering i plan 
b) plassering, utforming og utrusting av utearealer 
c) adkomst 
d) interne kjøreveier  
e) koter med eksisterende og prosjektert terreng 
f) plassering av terrengforstøtning, trapper og ev. gjerder og avskjerming 
g) stigningsforhold, terrengplanering og forstøtningsmurer med angitt høyde 
h) renovasjonsløsninger 
i) plassering av ev. tekniske installasjoner, skilt og belysning 
j) overvannsplan med tiltak 
k) snø-lagring 
l) biloppstillingsplasser på terreng 
m) sykkelparkering 
n) plassering av brannhydrant/brannkum 
o) ivaretakelse av ulike brukergrupper og trafikksikkerhetskrav 
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§ 18  Kulturminner (pbl. § 12-7 nr. 6) 
Dersom det under anleggsarbeid fremkommer automatisk fredede kulturminner, må 
arbeidet straks stanses og regional kulturminnemyndighet varsles, jf. 
kulturminneloven § 8 andre ledd. 
 
§ 19  Verneverdig bebyggelse (pbl. § 12-7 nr. 6) 
Bygninger som er markert til bevaring tillates brukt til tiltenkt aktivitet (lagring av 
sement og tilslagsstoffer), samt at det tillates sammenkobling mot nye bygg som 
viderefører driften. 
 
Bygninger som er markert til bevaring, tillates ikke revet med mindre det kan 
dokumenteres at forfall/skader er i et slikt omfang at bygningen må regnes som tapt. 

 
§ 20  Plan for bygge- og anleggsfasen (pbl. § 12-7 nr. 12) 
Det skal utarbeides en plan for bygge- og anleggsfasen. Planen skal: 
 

a) vise trafikkavvikling i anleggsfasen med alternative kjøreruter, både 
anleggstrafikk og eventuell boligtrafikk  

b) redegjøre for trafikksikkerheten for gående og syklende, inklusive skoleveg, og 
beskrive eventuelle avbøtende tiltak  

c) redegjøre for sikring av eksisterende gangveier gjennom området  
d) redegjøre for driftstider og tiltak for å sikre tilfredsstillende støyforhold i 

forbindelse med støyende aktivitet, i tråd med kapittel 4 i T-1442  
e) redegjøre for renhold og støvdemping på byggeområdet og i tilknytning til 

området  
f) vise utslippskrav (støy, avgasser) for maskiner, kjøretøy og utstyr 
g) redegjøre for massetransport og mellomlagring av masse  
h) vise masseregnskap  
i) redegjøre for bygg- og anleggsområder  
j) redegjøre for parkering i tilknytning til byggeplassen  
k) vise lagerplass  
l) vise eventuelle boligbrakker med adkomst og parkering 
m) etter anleggsfasen skal det ryddes opp og dokumenteres bl.a. på forurenset 

grunn 
 

§ 21  Parkering 
a) Ved etablering av hurtigbåtkai, skal det etableres minimum 3 stk. HC-

parkeringsplasser med maksimal avstand fra kaianlegget på 50 meter. 
b) Ved etablering av hurtigbåtkai, skal det sikres pendlerparkeringsplasser 

tilsvarende krav i områdeplanen.  
 
§ 22  Tiltaksplan for forurensede masser (pbl. § 12-7 nr. 3 og 12) 
Det skal utarbeides en tiltaksplan for håndtering av forurensede masser i området. 
Planen skal utarbeides av fagkyndig og skal beskrive forurensningssituasjonen og 
konsekvenser for det planlagte tiltaket, samt tiltak for å hindre spredning og 
eksponering av forurensede masser. Dersom håndtering av syredannende bergarter 
medfører radioaktiv forurensning, krever det tillatelse til tiltak fra Statens strålevern 
(DSA). 
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§ 23  Grunnforhold (pbl. § 12-7 nr. 12)  
Det skal gjennomføres en geoteknisk undersøkelse som også beskriver eventuelle 
avbøtende tiltak for å sikre trygg byggegrunn og at det ikke oppstår erosjons- eller 
rasfare.  
 
Det stilles krav til stabilitetsberegninger for eksisterende situasjon og for situasjonen 
etter bygging av kai og ev. andre konstruksjoner i området.  
 
Undersøkelsen skal gjennomføres av fagkyndig. 
 
 
BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 
§ 24  Plassering av bebyggelse (pbl. § 12-7 nr. 1) 
Bebyggelse skal plasseres innenfor formåls- og byggegrenser som vist i plankartet. 
Der formåls- og byggegrense sammenfaller, gjelder formålsgrenser som 
byggegrense. 
 
Byggeforbud mot sjø 
Det tillates ikke bebyggelse og tiltak etter pbl. §§ 20-1 første ledd bokstav a, b, d, g, j, 
k og l, 20-4 og 20-5 nærmere sjø og vassdrag enn det som fremkommer i plankartet. 
Byggeforbudet gjelder også øvrige tiltak som er fritatt fra søknadsplikt i pbl.  
 
Det er unntak fra byggeforbudet, der dette kommer klart fram av bestemmelsene for 
SK, SKI, o_ST, o_VAA samt o_GAA1-2. 

 
§ 25  Felt BN1_1-2 (pbl. § 12-5 nr. 1) 
§ 25.1  Området skal benyttes til industri/lager-virksomhet. 
Området skal inngjerdes. 
 
Området kan benyttes til distribusjonsanlegg for sement. BN1_2 utformes som en 
lukket konstruksjon med støv- og støydemping. Det er tillatt å lagre de 
innsatsfraksjonene som trengs i produksjonen av sement. 
 
Det tillates servicebygg innenfor området. Dette skal romme nødvendige 
personalrom, lager for teknisk utstyr samt garasje for truck/maskiner. 
 
§ 25.2  Utnyttelse  
Utforming vises i utomhusplan. Veier, terrenginngrep, grøfter og lignende regnes ikke 
med i bebygd areal. Tillatt BYA=2500m2 for BN1_2. 
 
§ 25.3  Høyde  
Tillatt høyde for nye bygg innenfor felt BN1_2: 

a) Ny bulklastestasjon: maks kote + 55 
b) Øvrig bygningsmasse: maks kote + 31 

 
§ 25.4  Utforming 
Bulklastestasjonen legges inn i fjellet bak de 4 store siloene. Servicebygg plasseres 
hensiktsmessig i forhold til siloene og internt kjøreareal. Siloene i BN1_1 og nytt 
distribusjonsanlegg i BN1_2 kobles sammen i en lukket transportkanal over 



Planbestemmelser til detaljregulering for Norcems anlegg i Slemmestad planID 2018010 10 

bakkenivå. Utforming av skjæring følger Håndbok N-200 der prosjektering vil vise 
beste løsning. Skjæringer skal sikres mot steinsprang. 
 
Det skal etableres en vegetasjonsskjerm. Vegetasjonsskjermen skal opprettholde det 
visuelle uttrykket skogen gir og danne skjerm mellom industri og framtidig 
boligområde. Eksisterende vegetasjon skal pleies og suppleres i nødvendig grad for 
å gi best mulig skjerming. 
 
§ 25.5  Parkering 
Det er krav til 4 parkeringsplasser. Parkering løses innenfor området. Det tillates 
parkering på terreng. 
 
§ 26  Energianlegg (pbl. § 12-5 nr. 1.) 
Areal for servicebil (kranbil) 9m x14 m inkludert manøvreringsareal er avsatt innenfor 
kaiområdet SK og gir byggeforbud innenfor sikringssonen.  

 
Det tillates etablering av trafo og landstrømanlegg innenfor kaiområdet. Kabler følger 
bjelkelaget i kai og skal legges i kulvert som er sikret mot havnivåstigning (vist i 
plankartet vertikalnivå 1). 
 
BE1-2 er etablert innenfor BN1_1 og er vist i plankartet. BE1 er eksisterende trafo 
mens BE_2 er en koblingsboks for høyspent.  
 
§ 27  Midlertidig bygg- og anleggsområde (pbl. § 12-7) 
Det tillates at området benyttes til midlertidige bygg- og anleggsområder, inkludert 
midlertidig mellomlager for masser. I driftsperioden skal tiltaket ikke utgjøre fare for 
mennesker eller dyr, og området skal holdes forsvarlig sikret og avstengt med 
gjerder.  
 
Driften må utføres slik at det ikke på noe tidspunkt oppstår ustabile terrengforhold 
eller fare for forurensing. Etter endt drift skal området istandsettes jf. retningslinjer i 
TA-2553/2009 eller senere retningslinjer som erstatter denne. 
 
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 
§ 28  Teknisk infrastruktur SKI (pbl. § 12-5 nr. 2) (vertikalnivå 1)  
Det tillates etablert kulvert for losse/lasting og høyspent som må bygges flomsikkert. 

 
§ 29  Veg- og gatenorm (pbl. § 12-5 nr. 2) 
§ 29.1  Kommunale veganlegg  
Kommunale veganlegg (o_SKF, o_SVT og o_ST) skal opparbeides i tråd med 
kommunens gjeldende veg og gatenorm. Områdene kan benyttes til vei, torg, 
tekniske anlegg, fyllinger, skjæringer og murer.  
 
Innenfor områdene tillates det oppført tekniske installasjoner knyttet til drift av 
veganleggene i tråd med forskrift om ledninger i offentlig veg. Det tillates også 
oppført vegskilt, lysmaster og andre innretninger, konstruksjoner eller nødvendige 
installasjoner for drift og vedlikehold av veganlegget. Installasjoner skal ikke være i 
konflikt med nødvendige frisiktsoner. Det tillates at vann- og avløpsrør legges i 
grunnen med unntak av o_ST. 
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For området o_ST tillates det HC- kjøring til hurtigbåtterminal samt service- og 
utrykningskjøretøy. o_ST skal være offentlig og være en del av kyststitraseen. 

 
§ 29.2 Private veianlegg 
Privatvei (SKF, SVT) opprettholdes med kjørebredde 6 m utenom området ved de 4 
store siloene der er bredden 5 m.  
 
Det tillates oppført bom. Plassering av bom er vist i plankartet. Østlig bom er kun 
plassert retningsgivende. 
 
Det tillates at jordkabel, vann- og avløpsrør legges i grunnen (SKF og SVT_1-2) 
 
§ 30  Vann og avløp (pbl. § 12-7) 
Det skal utarbeides en plan for vann og avløp samt overvann 
§ 30.1 Ny infrastruktur for vann og avløp skal etableres i tråd med overordnet plan for 

hovedledningsnett for vann og avløp i området. 
§ 30.2  Plassering av sjøkabel må avklares i samråd med kystverket, 

havnemyndigheten og industrivirksomheten 
§ 30.3 Materiale og utforming må velges med hensyn på grunnforholdene i området 

(syredannede bergarter) og legges i kulvert eller tilsvarende kvalitet 
§ 30.4  Overvann skal håndteres iht. tre-trinns-strategien og kommunes 

overvannsnorm. Det skal utarbeides en plan for håndtering av forurenset 
overvann. Planen skal ta utgangspunkt i fagrapport VA-01 Versjon: E02 2020-
02-16 utarbeidet til endelig planforslag, i tillegg til føringer i områdeplan for 
Slemmestad (2017). 

 
§ 31  Kai (SK) (pbl. § 12-5 nr. 2) 
§ 31.1  Innenfor SK tillates dypvannskai for mottak av fartøy tilknyttet 

industrianlegget. Området skal sikres i henhold til ISPS. Lys og skilting følger 
annet regelverk. 

§ 31.2  Innenfor SK1 tillates landstrømanlegg og trafostasjon etablert for optimal 
tilpasning til fartøy som anløper samt manøvreringsareal på land for lastebil.  

 
Nye losserør og høyspentledninger skal legges under kai (SKI). Innenfor 
området tillates etablering av tekniske anlegg og konstruksjoner knyttet til 
driften, inkludert under kai (SKI).  

 
§ 31.3  Innenfor SK2 tillates ny kaikonstruksjon tilsvarende dagens kai. 

Dersom det ikke bygges ny kai, kan det tillates utbedring/istandsetting i form 
av plastring/tildekking. Utforming må tilpasses områdets karakter.  

 
 
GRØNNSTRUKTUR 

  
§ 32  Angitt grønnstruktur kombinert med andre angitte hovedformål (o_GAA) 

(§ 12-5 Nr. 3) 
§ 32.1 Generelt 
Området skal være offentlig og skal framstå som grønt. Området kan benyttes til park 
med tilrettelegging for friluftsaktiviteter som lek og rekreasjon, kyststi, anlegg for 
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hurtigbåt på land med tilhørende teknisk infrastruktur, sykkelparkering, samt 
midlertidig bygge og anleggsområde. Det skal ikke tilrettelegges for bading. 
 
§ 32.2 Hurtigbåtterminal på land skal tilrettelegges med universell utforming og 

legges så skånsomt som mulig i terrenget for å tilpasse konstruksjonene til 
omkringliggende friområde.  

 
§ 32.3 Kyststi  
Gjennom o_GAA1 skal det skal det etableres kyststi. Kyststien skal være del av en 
sammenhengende kyststilenke. Bryggekonstruksjon på land kan være en del av 
kyststitraseen. 

 
§ 32.4 Sykkelparkering o_GAA2 
Ved etablering av hurtigbåtkai, skal det minimum etableres 30 
sykkelparkeringsplasser, 10 % av sykkelparkeringsplassene bør være egnet for 
lastesykler og hengere. Det kan etableres under tak. 

 
§ 33  Naturområde GN (pbl. § 12-5 nr. 2,3) 
Området er en liten del av det sammenhengende grøntområdet Tåjeåsen i direkte 
tilknytning til ny bulklastestasjon. Innenfor området kan det etableres en voll for å 
hindre rent overvann i nedslagsfeltet Tåjeskogen fra å renne inn i BN1_2.  

 
Det tillates oppført voll for å opprettholde naturlig vannskille mellom grøntområder og 
vegskjæring. Hele bestemmelsesområdet sammenfaller med GN. 
 
§ 34  Friområde o_GF (pbl. § 12-5 nr. 2,3) 
Området skal være offentlig og skal framstå som grønt. Området kan benyttes til park 
med tilrettelegging for friluftsaktiviteter som lek og rekreasjon, kyststi samt midlertidig 
bygge og anleggsområde. Kyststien skal være del av en sammenhengende 
kyststilenke. Det skal ikke tilrettelegges for bading. 
 
BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 
 
§ 35  Farled o_VF (pbl. § 12-5 nr. 6) 
Området skal være offentlig. Området skal sikre farleden for ferdsel for nyttetrafikk, 
ferge/hurtigbåt og fritidsbåter inn og ut til Slemmestad. 
 
Det tillates ikke etablert permanente eller midlertidige installasjoner innenfor området. 
 
§ 36  Angitte formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone 

kombinert med andre angitte hovedformål o_VAA (pbl. § 12-5 nr. 6) 
Området skal være offentlig. Området kan benyttes til hurtigbåtterminal i sjø samt 
farled. 
 
Det tillates etablert fortøyningsinnretning for hurtigbåter. Ladeinfrastruktur etc. må 
plasseres på innsiden av grense for havneområde i sjø. 
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HENSYNSSONER 
 
§ 37  Hensynssone høyspent, H370_1 (pbl. § 1 2 - 7 nr. 1 og 4) 
Innenfor sonen er det byggeforbud for bygg med varig opphold på grunn av 
strålingsfaren. Hvis det skal gjøres tiltak innenfor sonen skal ledningseier og netteier 
høres først. 

 
§ 38  Hensynssone andre sikringssoner H190_1 (pbl. § 1 2 - 7 nr. 1 og 4) 
Bebyggelse over bakkenivå må hensynta at det er kulvert tilpasset aktiviteten til 
industrivirksomheten under bakken. Det tillates ikke konstruksjoner eller graving som 
kan skade underliggende bygg/anlegg. 
 
§ 39  Bevaring kulturmiljø, H570_1 (pbl. § 12-7 nr. 6) 
Før det kan gis rammetillatelse til fasadeendring, tilbygg og nybygg på bygninger 
innenfor hensynssonen, skal det innhentes uttalelser fra regional 
kulturminnemyndighet. Hensynssonen omfatter de 4 store siloene. Kobling mellom ny 
bebyggelse og de 4 store siloene tillates. Siloene skal bevares gjennom kontinuerlig 
vedlikehold og reparasjon. Der normalt vedlikehold krever utskifting, bør nye 
bygningsdeler med hensyn til former, detaljer, materialer, farger og annet være 
tilnærmet lik det som erstattes. Hensynssonen begrenses til over bakken.  
  
§ 40  Båndlegging kulturminner, H730_1 (pbl. § 1 2 - 7 nr. 6) 
Området er båndlagt etter kulturminneloven av 1978. Innenfor område ligger 
automatisk fredet kulturminne (Id 241018) etter kulturminneloven §14. Det må ikke 
forekomme noen form for inngrep i kulturminnet, i grunnen eller andre tiltak innenfor 
denne sonen uten tillatelse fra kulturminnemyndigheten. 
 
BESTEMMELSESOMRÅDE 

 
§ 41  Bestemmelsesområder #1-4 (pbl. § 1 2-7 nr. 1) 

 
# 1 og 2 Midlertidig bygg- og anleggsområde inkludert midlertidig 
mellomlagringsområde 

Området er markert i plankartet og kan benyttes som midlertidig bygg- og 
anleggsområde for gjennomføring av planen. De midlertidige anleggsområdene 
opphører når nødvendige tiltak for å gjennomføre planen er gjennomført, og senest 
10 år etter vedtatt reguleringsplan. Området skal være sikret jf. krav i § 27. Det 
tillates mellomlagring av rene/inerte masser for gjenvinning. Massene kan 
mellomlagres i påvente av gjenvinning og videreforedling.  

 
#2 Midlertidig bygg- og anleggsområde inkludert midlertidig 
mellomlagringsområde (syredannede bergarter) 

Området er markert i plankartet. Området skal benyttes som midlertidig 
mellomlagring av overskuddsmasser for å gjennomføre planen. Mellomlagring av 
overskuddsmasser, inkl. syredannende bergarter må foregå innenfor 
bestemmelsesområdet. Bygg- og anleggsområde må utformes slik at overvann fra 
Tåjeåsen ikke renner ned i mellomlagringsområdet. 
 
Ved mellomlagring av syredannende bergarter inne på bestemmelsessområdet 
gjelder følgende funksjonskrav: 
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a) mellomlagring av masser skal skje på tett dekke 
b) massene skal ikke ligge i kontakt med, eller medføre avrenning til overvann, 

grunnvann eller sjø 
c) massene skal ikke ligge i kontakt med strandsonen eller nakent fjell/skjæringer 

med syredannende bergarter 
d) massene skal holdes separat fra andre masser 
e) avrenning fra mellomlager må anses som forurenset og skal samles opp, 

renses og pH-justeres og føres til kommunalt nett iht. tillatelse fra kommunen 
f) Finstoff (FK<8) skal ikke mellomlagres mer enn 2 uker 

 
#3 Utforming i naturområde  

Det tillates oppført voll for å opprettholde naturlig vannskille mellom grøntområder og 
vegskjæring. Hele bestemmelsesområdet sammenfaller med GN. 
 

#4 Vegetasjonsbelte i overgangen mellom industriområdet og naturområdet 
Ytterkant av industriområdet skal framstå som grønt og naturlig vegetasjon skal 
slippes opp. I et belte på minimum 1 meter på utsiden av nytt sikringsgjerde skal 
vegetasjonen holdes nede som kriminalitetsforebyggende tiltak. 
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Ordrenummer : NO2301033 Side 1 av 10:

Rambøll Norge AS Hurtigbåtkai Slemmestad RIM Rammeavtale 

Asker Kommune Bygg - ID 4033

ProsjektKunde : :

Eivind Dypvik ProsjektnummerKontakt 1350049476-019: :

Harbitzalleen 5Adresse ----Prøvetaker: :

0275 Oslo Sted ----:

Dato prøvemottakNorge 2023-01-18  12:12:

Epost eivind.dypvik@ramboll.no 2023-01-18Analysedato: :

----Telefon Dokumentdato 2023-01-27  17:32: :

COC nummer ---- Antall prøver mottatt 4: :

OF181525Tilbuds-    nummer 4Antall prøver til analyse: :

Om rapporten
Forklaring til resultatene er gitt på slutten av rapporten.                                                                                                                                  

Denne rapporten erstatter enhver foreløpig rapport med denne referansen. Resultater gjelder innleverte prøver slik de var ved 

innleveringstidspunktet. Alle sider på rapporten har blitt kontrollert og godkjent før utsendelse. 

Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Resultater 

gjelder bare de analyserte prøvene.

Hvis prøvetakingstidspunktet ikke er angitt, prøvetakingstidspunktet vil bli default 00:00 på prøvetakingsdatoen. Hvis datoen ikke 

er angitt, blir default dato satt til dato for prøvemottak angitt i klammer uten tidspunkt.

Kommentarer
OBS. Ekstraktet er ikke renset for humus og kan gi forhøyede resultater for olje. Humusrens bør vurderes.

Underskrivere Posisjon

Torgeir Rødsand DAGLIG LEDER

: :Laboratorium ALS Laboratory Group avd. Oslo Nettside www.alsglobal.no

: :Adresse EpostDrammensveien 264 info.on@alsglobal.com

:Telefon0283 Oslo ----

Norge
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Analyseresultater

Slem-1Kundes prøvenavnSubmatriks: SEDIMENT

Prøvenummer lab NO2301033001

2023-01-18 00:00Kundes prøvetakingsdato

Parameter Resultat MU Enhet LOR Analysedato Metode Utf. lab Acc.Key

Tørrstoff

Tørrstoff ved 105 grader S-SEDB (6578)% 0.164.7 2023-01-18± 9.71 a ulevDK

Tørrstoff ved 105 grader S-DW105% 0.171.0 2023-01-19± 2.00 a ulevLE

Prøvepreparering

Ekstraksjon S-P46- -Yes 2023-01-24---- a ulevLE

Totale elementer/metaller

As (Arsen) S-SEDB (6578)mg/kg TS 0.519 2023-01-18± 5.70 a ulevDK

Pb (Bly) S-SEDB (6578)mg/kg TS 137 2023-01-18± 11.10 a ulevDK

Cu (Kopper) S-SEDB (6578)mg/kg TS 156 2023-01-18± 16.80 a ulevDK

Cr (Krom) S-SEDB (6578)mg/kg TS 121 2023-01-18± 6.30 a ulevDK

Cd (Kadmium) S-SEDB (6578)mg/kg TS 0.020.34 2023-01-18± 0.10 a ulevDK

Hg (Kvikksølv) S-SEDB (6578)mg/kg TS 0.010.036 2023-01-18± 0.10 a ulevDK

Ni (Nikkel) S-SEDB (6578)mg/kg TS 0.517 2023-01-18± 5.10 a ulevDK

Zn (Sink) S-SEDB (6578)mg/kg TS 398 2023-01-18± 29.40 a ulevDK

PCB

PCB 28 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2023-01-18---- a ulevDK

PCB 52 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2023-01-18---- a ulevDK

PCB 101 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2023-01-18---- a ulevDK

PCB 118 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2023-01-18---- a ulevDK

PCB 138 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2023-01-18---- a ulevDK

PCB 153 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2023-01-18---- a ulevDK

PCB 180 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2023-01-18---- a ulevDK

Sum PCB-7 S-SEDB (6578)µg/kg TS 4<4 2023-01-18---- *DK

Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)

Naftalen S-SEDB (6578)µg/kg TS 1018 2023-01-18± 50.00 a ulevDK

Acenaftylen S-SEDB (6578)µg/kg TS 10<10 2023-01-18---- a ulevDK

Acenaften S-SEDB (6578)µg/kg TS 10<10 2023-01-18---- a ulevDK

Fluoren S-SEDB (6578)µg/kg TS 10<10 2023-01-18---- a ulevDK

Fenantren S-SEDB (6578)µg/kg TS 1032 2023-01-18± 50.00 a ulevDK

Antracen S-SEDB (6578)µg/kg TS 410 2023-01-18± 20.00 a ulevDK

Fluoranten S-SEDB (6578)µg/kg TS 1036 2023-01-18± 50.00 a ulevDK

Pyren S-SEDB (6578)µg/kg TS 1032 2023-01-18± 50.00 a ulevDK

Benso(a)antracen^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1011 2023-01-18± 50.00 a ulevDK

Krysen^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1017 2023-01-18± 50.00 a ulevDK

Benso(b+j)fluoranten^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1015 2023-01-18± 50.00 a ulevDK

Benso(k)fluoranten^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1022 2023-01-18± 50.00 a ulevDK

Benso(a)pyren^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1021 2023-01-18± 50.00 a ulevDK
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Parameter Resultat MU Enhet LOR Analysedato Metode Utf. lab Acc.Key

Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter

Dibenso(ah)antracen^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 10<10 2023-01-18---- a ulevDK

Benso(ghi)perylen S-SEDB (6578)µg/kg TS 1022 2023-01-18± 50.00 a ulevDK

Indeno(123cd)pyren^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1013 2023-01-18± 50.00 a ulevDK

Sum PAH-16 S-SEDB (6578)µg/kg TS 160250 2023-01-18---- *DK

Totale hydrokarboner (THC)

Fraksjon >C5-C6 S-T535 (6427)mg/kg TS 2.5<2.5 2023-01-18---- a ulevDK

Fraksjon >C6-C8 S-T535 (6427)mg/kg TS 7<7.0 2023-01-18---- a ulevDK

Fraksjon >C8-C10 S-T535 (6427)mg/kg TS 10<10 2023-01-18---- a ulevDK

Fraksjon >C10-C12 S-T535 (6427)mg/kg TS 10<10 2023-01-18---- a ulevDK

Fraksjon >C12-C16 S-T535 (6427)mg/kg TS 10<10 2023-01-18---- a ulevDK

Fraksjon >C16-C35 S-T535 (6427)mg/kg TS 1054 2023-01-18± 50.00 a ulevDK

Fraksjon >C35-C40 S-T535 (6427)mg/kg TS 25<25 2023-01-18---- *DK

Fraksjon >C12-C35 (sum) S-T535 (6427)mg/kg TS 3554 2023-01-18---- *DK

Fraksjon >C5-C35 (sum) S-T535 (6427)mg/kg TS 2554 2023-01-18---- *DK

Organometaller

Monobutyltinn S-GC-46µg/kg TS 13.44 2023-01-24± 0.80 a ulevLE

Dibutyltinn S-GC-46µg/kg TS 13.31 2023-01-24± 0.78 a ulevLE

Tributyltinn S-GC-46µg/kg TS 1.05.37 2023-01-24± 1.24 a ulevLE

Fysikalsk

Vanninnhold S-SEDB (6578)% 0.135.3 2023-01-18---- a ulevDK

Sand (>63µm) S-SEDB (6578)% -81.9 2023-01-18---- a ulevDK

Kornstørrelse <2 µm S-SEDB (6578)% -0.3 2023-01-18---- a ulevDK

Andre analyser

Totalt organisk karbon (TOC) S-SEDB (6578)% 

tørrvekt

0.10.80 2023-01-18± 0.50 a ulevDK
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Slem-2Kundes prøvenavnSubmatriks: SEDIMENT

Prøvenummer lab NO2301033002

2023-01-18 00:00Kundes prøvetakingsdato

Parameter Resultat MU Enhet LOR Analysedato Metode Utf. lab Acc.Key

Tørrstoff

Tørrstoff ved 105 grader S-SEDB (6578)% 0.138.1 2023-01-18± 5.72 a ulevDK

Tørrstoff ved 105 grader S-DW105% 0.141.9 2023-01-19± 2.00 a ulevLE

Prøvepreparering

Ekstraksjon S-P46- -Yes 2023-01-24---- a ulevLE

Totale elementer/metaller

As (Arsen) S-SEDB (6578)mg/kg TS 0.517 2023-01-18± 5.10 a ulevDK

Pb (Bly) S-SEDB (6578)mg/kg TS 1120 2023-01-18± 36.00 a ulevDK

Cu (Kopper) S-SEDB (6578)mg/kg TS 193 2023-01-18± 27.90 a ulevDK

Cr (Krom) S-SEDB (6578)mg/kg TS 131 2023-01-18± 9.30 a ulevDK

Cd (Kadmium) S-SEDB (6578)mg/kg TS 0.021.3 2023-01-18± 0.39 a ulevDK

Hg (Kvikksølv) S-SEDB (6578)mg/kg TS 0.010.090 2023-01-18± 0.10 a ulevDK

Ni (Nikkel) S-SEDB (6578)mg/kg TS 0.522 2023-01-18± 6.60 a ulevDK

Zn (Sink) S-SEDB (6578)mg/kg TS 3170 2023-01-18± 51.00 a ulevDK

PCB

PCB 28 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2023-01-18---- a ulevDK

PCB 52 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2023-01-18---- a ulevDK

PCB 101 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2023-01-18---- a ulevDK

PCB 118 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2023-01-18---- a ulevDK

PCB 138 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2023-01-18---- a ulevDK

PCB 153 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2023-01-18---- a ulevDK

PCB 180 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2023-01-18---- a ulevDK

Sum PCB-7 S-SEDB (6578)µg/kg TS 4<4 2023-01-18---- *DK

Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)

Naftalen S-SEDB (6578)µg/kg TS 1026 2023-01-18± 50.00 a ulevDK

Acenaftylen S-SEDB (6578)µg/kg TS 10<10 2023-01-18---- a ulevDK

Acenaften S-SEDB (6578)µg/kg TS 10<10 2023-01-18---- a ulevDK

Fluoren S-SEDB (6578)µg/kg TS 10<10 2023-01-18---- a ulevDK

Fenantren S-SEDB (6578)µg/kg TS 1065 2023-01-18± 50.00 a ulevDK

Antracen S-SEDB (6578)µg/kg TS 421 2023-01-18± 20.00 a ulevDK

Fluoranten S-SEDB (6578)µg/kg TS 10100 2023-01-18± 50.00 a ulevDK

Pyren S-SEDB (6578)µg/kg TS 1089 2023-01-18± 50.00 a ulevDK

Benso(a)antracen^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1027 2023-01-18± 50.00 a ulevDK

Krysen^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1042 2023-01-18± 50.00 a ulevDK

Benso(b+j)fluoranten^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1074 2023-01-18± 50.00 a ulevDK

Benso(k)fluoranten^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1066 2023-01-18± 50.00 a ulevDK

Benso(a)pyren^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1051 2023-01-18± 50.00 a ulevDK

Dibenso(ah)antracen^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1012 2023-01-18± 50.00 a ulevDK

Benso(ghi)perylen S-SEDB (6578)µg/kg TS 1048 2023-01-18± 50.00 a ulevDK

Indeno(123cd)pyren^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1031 2023-01-18± 50.00 a ulevDK
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Parameter Resultat MU Enhet LOR Analysedato Metode Utf. lab Acc.Key

Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter

Sum PAH-16 S-SEDB (6578)µg/kg TS 160650 2023-01-18---- *DK

Totale hydrokarboner (THC)

Fraksjon >C5-C6 S-T535 (6427)mg/kg TS 2.5<2.5 2023-01-18---- a ulevDK

Fraksjon >C6-C8 S-T535 (6427)mg/kg TS 7<7.0 2023-01-18---- a ulevDK

Fraksjon >C8-C10 S-T535 (6427)mg/kg TS 10<10 2023-01-18---- a ulevDK

Fraksjon >C10-C12 S-T535 (6427)mg/kg TS 10<10 2023-01-18---- a ulevDK

Fraksjon >C12-C16 S-T535 (6427)mg/kg TS 10<10 2023-01-18---- a ulevDK

Fraksjon >C16-C35 S-T535 (6427)mg/kg TS 10110 2023-01-18± 50.00 a ulevDK

Fraksjon >C35-C40 S-T535 (6427)mg/kg TS 25<25 2023-01-18---- *DK

Fraksjon >C12-C35 (sum) S-T535 (6427)mg/kg TS 35110 2023-01-18---- *DK

Fraksjon >C5-C35 (sum) S-T535 (6427)mg/kg TS 25110 2023-01-18---- *DK

Organometaller

Monobutyltinn S-GC-46µg/kg TS 17.52 2023-01-24± 1.74 a ulevLE

Dibutyltinn S-GC-46µg/kg TS 111.0 2023-01-24± 2.60 a ulevLE

Tributyltinn S-GC-46µg/kg TS 1.034.4 2023-01-24± 8.00 a ulevLE

Fysikalsk

Vanninnhold S-SEDB (6578)% 0.161.9 2023-01-18---- a ulevDK

Sand (>63µm) S-SEDB (6578)% -63.2 2023-01-18---- a ulevDK

Kornstørrelse <2 µm S-SEDB (6578)% -0.5 2023-01-18---- a ulevDK

Andre analyser

Totalt organisk karbon (TOC) S-SEDB (6578)% 

tørrvekt

0.12.1 2023-01-18± 0.50 a ulevDK
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Slem-3Kundes prøvenavnSubmatriks: SEDIMENT

Prøvenummer lab NO2301033003

2023-01-18 00:00Kundes prøvetakingsdato

Parameter Resultat MU Enhet LOR Analysedato Metode Utf. lab Acc.Key

Tørrstoff

Tørrstoff ved 105 grader S-SEDB (6578)% 0.144.6 2023-01-18± 6.69 a ulevDK

Tørrstoff ved 105 grader S-DW105% 0.150.8 2023-01-19± 2.00 a ulevLE

Prøvepreparering

Ekstraksjon S-P46- -Yes 2023-01-24---- a ulevLE

Totale elementer/metaller

As (Arsen) S-SEDB (6578)mg/kg TS 0.513 2023-01-18± 3.90 a ulevDK

Pb (Bly) S-SEDB (6578)mg/kg TS 179 2023-01-18± 23.70 a ulevDK

Cu (Kopper) S-SEDB (6578)mg/kg TS 150 2023-01-18± 15.00 a ulevDK

Cr (Krom) S-SEDB (6578)mg/kg TS 123 2023-01-18± 6.90 a ulevDK

Cd (Kadmium) S-SEDB (6578)mg/kg TS 0.021.0 2023-01-18± 0.30 a ulevDK

Hg (Kvikksølv) S-SEDB (6578)mg/kg TS 0.010.12 2023-01-18± 0.10 a ulevDK

Ni (Nikkel) S-SEDB (6578)mg/kg TS 0.523 2023-01-18± 6.90 a ulevDK

Zn (Sink) S-SEDB (6578)mg/kg TS 398 2023-01-18± 29.40 a ulevDK

PCB

PCB 28 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2023-01-18---- a ulevDK

PCB 52 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2023-01-18---- a ulevDK

PCB 101 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2023-01-18---- a ulevDK

PCB 118 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2023-01-18---- a ulevDK

PCB 138 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2023-01-18---- a ulevDK

PCB 153 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2023-01-18---- a ulevDK

PCB 180 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2023-01-18---- a ulevDK

Sum PCB-7 S-SEDB (6578)µg/kg TS 4<4 2023-01-18---- *DK

Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)

Naftalen S-SEDB (6578)µg/kg TS 1020 2023-01-18± 50.00 a ulevDK

Acenaftylen S-SEDB (6578)µg/kg TS 10<10 2023-01-18---- a ulevDK

Acenaften S-SEDB (6578)µg/kg TS 10<10 2023-01-18---- a ulevDK

Fluoren S-SEDB (6578)µg/kg TS 10<10 2023-01-18---- a ulevDK

Fenantren S-SEDB (6578)µg/kg TS 1046 2023-01-18± 50.00 a ulevDK

Antracen S-SEDB (6578)µg/kg TS 48.3 2023-01-18± 20.00 a ulevDK

Fluoranten S-SEDB (6578)µg/kg TS 1050 2023-01-18± 50.00 a ulevDK

Pyren S-SEDB (6578)µg/kg TS 1043 2023-01-18± 50.00 a ulevDK

Benso(a)antracen^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1012 2023-01-18± 50.00 a ulevDK

Krysen^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1023 2023-01-18± 50.00 a ulevDK

Benso(b+j)fluoranten^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1020 2023-01-18± 50.00 a ulevDK

Benso(k)fluoranten^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1021 2023-01-18± 50.00 a ulevDK

Benso(a)pyren^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1023 2023-01-18± 50.00 a ulevDK

Dibenso(ah)antracen^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 10<10 2023-01-18---- a ulevDK

Benso(ghi)perylen S-SEDB (6578)µg/kg TS 1026 2023-01-18± 50.00 a ulevDK

Indeno(123cd)pyren^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1015 2023-01-18± 50.00 a ulevDK
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Parameter Resultat MU Enhet LOR Analysedato Metode Utf. lab Acc.Key

Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter

Sum PAH-16 S-SEDB (6578)µg/kg TS 160310 2023-01-18---- *DK

Totale hydrokarboner (THC)

Fraksjon >C5-C6 S-T535 (6427)mg/kg TS 2.5<2.5 2023-01-18---- a ulevDK

Fraksjon >C6-C8 S-T535 (6427)mg/kg TS 7<7.0 2023-01-18---- a ulevDK

Fraksjon >C8-C10 S-T535 (6427)mg/kg TS 10<10 2023-01-18---- a ulevDK

Fraksjon >C10-C12 S-T535 (6427)mg/kg TS 10<10 2023-01-18---- a ulevDK

Fraksjon >C12-C16 S-T535 (6427)mg/kg TS 10<10 2023-01-18---- a ulevDK

Fraksjon >C16-C35 S-T535 (6427)mg/kg TS 1066 2023-01-18± 50.00 a ulevDK

Fraksjon >C35-C40 S-T535 (6427)mg/kg TS 2561 2023-01-18---- *DK

Fraksjon >C12-C35 (sum) S-T535 (6427)mg/kg TS 3566 2023-01-18---- *DK

Fraksjon >C5-C35 (sum) S-T535 (6427)mg/kg TS 2566 2023-01-18---- *DK

Organometaller

Monobutyltinn S-GC-46µg/kg TS 14.62 2023-01-24± 1.07 a ulevLE

Dibutyltinn S-GC-46µg/kg TS 12.79 2023-01-24± 0.66 a ulevLE

Tributyltinn S-GC-46µg/kg TS 1.01.84 2023-01-24± 0.43 a ulevLE

Fysikalsk

Vanninnhold S-SEDB (6578)% 0.155.4 2023-01-18---- a ulevDK

Sand (>63µm) S-SEDB (6578)% -40.8 2023-01-18---- a ulevDK

Kornstørrelse <2 µm S-SEDB (6578)% -1.7 2023-01-18---- a ulevDK

Andre analyser

Totalt organisk karbon (TOC) S-SEDB (6578)% 

tørrvekt

0.11.3 2023-01-18± 0.50 a ulevDK
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Slem-4Kundes prøvenavnSubmatriks: SEDIMENT

Prøvenummer lab NO2301033004

2023-01-18 00:00Kundes prøvetakingsdato

Parameter Resultat MU Enhet LOR Analysedato Metode Utf. lab Acc.Key

Tørrstoff

Tørrstoff ved 105 grader S-SEDB (6578)% 0.146.2 2023-01-18± 6.93 a ulevDK

Tørrstoff ved 105 grader S-DW105% 0.147.3 2023-01-19± 2.00 a ulevLE

Prøvepreparering

Ekstraksjon S-P46- -Yes 2023-01-24---- a ulevLE

Totale elementer/metaller

As (Arsen) S-SEDB (6578)mg/kg TS 0.59.7 2023-01-18± 2.91 a ulevDK

Pb (Bly) S-SEDB (6578)mg/kg TS 180 2023-01-18± 24.00 a ulevDK

Cu (Kopper) S-SEDB (6578)mg/kg TS 123 2023-01-18± 6.90 a ulevDK

Cr (Krom) S-SEDB (6578)mg/kg TS 123 2023-01-18± 6.90 a ulevDK

Cd (Kadmium) S-SEDB (6578)mg/kg TS 0.020.91 2023-01-18± 0.27 a ulevDK

Hg (Kvikksølv) S-SEDB (6578)mg/kg TS 0.010.15 2023-01-18± 0.10 a ulevDK

Ni (Nikkel) S-SEDB (6578)mg/kg TS 0.516 2023-01-18± 4.80 a ulevDK

Zn (Sink) S-SEDB (6578)mg/kg TS 391 2023-01-18± 27.30 a ulevDK

PCB

PCB 28 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2023-01-18---- a ulevDK

PCB 52 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2023-01-18---- a ulevDK

PCB 101 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2023-01-18---- a ulevDK

PCB 118 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2023-01-18---- a ulevDK

PCB 138 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2023-01-18---- a ulevDK

PCB 153 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2023-01-18---- a ulevDK

PCB 180 S-SEDB (6578)µg/kg TS 0.5<0.50 2023-01-18---- a ulevDK

Sum PCB-7 S-SEDB (6578)µg/kg TS 4<4 2023-01-18---- *DK

Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)

Naftalen S-SEDB (6578)µg/kg TS 1031 2023-01-18± 50.00 a ulevDK

Acenaftylen S-SEDB (6578)µg/kg TS 10<10 2023-01-18---- a ulevDK

Acenaften S-SEDB (6578)µg/kg TS 10<10 2023-01-18---- a ulevDK

Fluoren S-SEDB (6578)µg/kg TS 10<10 2023-01-18---- a ulevDK

Fenantren S-SEDB (6578)µg/kg TS 1084 2023-01-18± 50.00 a ulevDK

Antracen S-SEDB (6578)µg/kg TS 421 2023-01-18± 20.00 a ulevDK

Fluoranten S-SEDB (6578)µg/kg TS 1076 2023-01-18± 50.00 a ulevDK

Pyren S-SEDB (6578)µg/kg TS 1080 2023-01-18± 50.00 a ulevDK

Benso(a)antracen^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1028 2023-01-18± 50.00 a ulevDK

Krysen^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1046 2023-01-18± 50.00 a ulevDK

Benso(b+j)fluoranten^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1059 2023-01-18± 50.00 a ulevDK

Benso(k)fluoranten^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1044 2023-01-18± 50.00 a ulevDK

Benso(a)pyren^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1047 2023-01-18± 50.00 a ulevDK

Dibenso(ah)antracen^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1013 2023-01-18± 50.00 a ulevDK

Benso(ghi)perylen S-SEDB (6578)µg/kg TS 1046 2023-01-18± 50.00 a ulevDK

Indeno(123cd)pyren^ S-SEDB (6578)µg/kg TS 1031 2023-01-18± 50.00 a ulevDK
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Parameter Resultat MU Enhet LOR Analysedato Metode Utf. lab Acc.Key

Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter

Sum PAH-16 S-SEDB (6578)µg/kg TS 160610 2023-01-18---- *DK

Totale hydrokarboner (THC)

Fraksjon >C5-C6 S-T535 (6427)mg/kg TS 2.5<2.5 2023-01-18---- a ulevDK

Fraksjon >C6-C8 S-T535 (6427)mg/kg TS 7<7.0 2023-01-18---- a ulevDK

Fraksjon >C8-C10 S-T535 (6427)mg/kg TS 10<10 2023-01-18---- a ulevDK

Fraksjon >C10-C12 S-T535 (6427)mg/kg TS 10<10 2023-01-18---- a ulevDK

Fraksjon >C12-C16 S-T535 (6427)mg/kg TS 10<10 2023-01-18---- a ulevDK

Fraksjon >C16-C35 S-T535 (6427)mg/kg TS 10130 2023-01-18± 50.00 a ulevDK

Fraksjon >C35-C40 S-T535 (6427)mg/kg TS 2573 2023-01-18---- *DK

Fraksjon >C12-C35 (sum) S-T535 (6427)mg/kg TS 35130 2023-01-18---- *DK

Fraksjon >C5-C35 (sum) S-T535 (6427)mg/kg TS 25130 2023-01-18---- *DK

Organometaller

Monobutyltinn S-GC-46µg/kg TS 16.08 2023-01-24± 1.41 a ulevLE

Dibutyltinn S-GC-46µg/kg TS 115.0 2023-01-24± 3.50 a ulevLE

Tributyltinn S-GC-46µg/kg TS 1.014.1 2023-01-24± 3.30 a ulevLE

Fysikalsk

Vanninnhold S-SEDB (6578)% 0.153.8 2023-01-18---- a ulevDK

Sand (>63µm) S-SEDB (6578)% -16.8 2023-01-18---- a ulevDK

Kornstørrelse <2 µm S-SEDB (6578)% -4.7 2023-01-18---- a ulevDK

Andre analyser

Totalt organisk karbon (TOC) S-SEDB (6578)% 

tørrvekt

0.18.0 2023-01-18± 1.20 a ulevDK

Dette er slutten av analyseresultatdelen av analysesertifikatet

Kort oppsummering av metoder

Analysemetoder Metodebeskrivelser

Gravimetrisk bestemmelse av tørrstoff ved 105°C iht SS 28113 utg. 1.S-DW105

Bestemmelse av organiske tinnforbindelser (OTC) i slam og sediment av GC-ICP-MS i henhold til SE-SOP-0036 (SS-EN ISO 

23161:2018).

S-GC-46

Sediment basispakke.

Tørrstoff gravimetrisk, metode: DS 204:1980

Kornfordeling ved laserdiffraksjon, metode: ISO 11277:2009

TOC ved IR, metode EN 13137:2001. Måleusikkerhet: 15%

PAH-16 metode: REFLAB 4:2008

PCB-7 metode: DS/EN 17322:2020, mod

Metaller ved ICP, metode: DS259

S-SEDB (6578)

Olje (THC) >C5-C35, i jord/slam/sediment, fraksjon >C5-C6 ved GC/MS/SIM, fraksjoner >C6-C35 ved GC/FID. Metode:  

REFLAB 1 2010.

S-T535 (6427)

Prepareringsmetoder Metodebeskrivelser

Prep metode- OTC i henhold til SE-SOP-0036 (SS-EN ISO 23161:2018).S-P46
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Noter:  LOR = Rapporteringsgrenser representerer standard rapporteringsgrenser for de respektive parameterne for hver metode. Merk at 

rapporteringsgrensen kan bli påvirket av f.eks nødvendig fortynning grunnet matriksinterferens eller ved for lite prøvemateriale

MU = Måleusikkerhet

a = A etter utøvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av ALS Laboratory Norway AS

a ulev = A ulev etter utøvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av underleverandør

* = Stjerne før resultat angir ikke-akkreditert analyse.

< betyr mindre enn

> betyr mer enn

n.a. – ikke aktuelt

n.d. – Ikke påvist

Måleusikkerhet:

Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil 

dette oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data - Guide to the

expression of uncertainty in measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på

2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%.

Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere

informasjon, kontakt laboratoriet.

Utførende lab

Utførende lab

DK Analysene er utført av: ALS Denmark A/S, Bakkegårdsvej 406A Humlebæk

LE Analysene er utført av: ALS Scandinavia AB Luleå, Aurorum 10 Luleå  Sverige 977 75
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