
Niras   30. januar 2020 

 

 

13 

Bilag 7: Støykart, Kulvert, Maj, 2m.o.t., Dag 



Niras   30. januar 2020 

 

 

14 

Bilag 8: Støykart, Kulvert, Maj, 4m.o.t., Dag 



Niras   30. januar 2020 

 

 

15 

Bilag 9: Støykart, Kulvert, Juni, 2m.o.t., Dag 



Niras   30. januar 2020 

 

 

16 

Bilag 10: Støykart, Kulvert, Juni, 4m.o.t., Dag 



Niras   30. januar 2020 

 

 

17 

Bilag 11: Støykart, Kulvert, Juli, 2m.o.t., Dag 



Niras   30. januar 2020 

 

 

18 

Bilag 12: Støykart, Kulvert, Juli, 4m.o.t., Dag 



Niras   30. januar 2020 

 

 

19 

Bilag 13: Støykart, Kulvert, August, 2m.o.t., Dag 



Niras   30. januar 2020 

 

 

20 

Bilag 14: Støykart, Kulvert, August, 4m.o.t., Dag 



Niras   30. januar 2020 

 

 

21 

Bilag 15: Støykart, Kulvert, Oktober, 2m.o.t., Dag 



Niras   30. januar 2020 

 

 

22 

Bilag 16: Støykart, Kulvert, Oktober, 4m.o.t., Dag 



Niras   30. januar 2020 

 

 

23 

Bilag 17: Støykart, kun Jet Grouting pos 1, 2m.o.t.  



Niras   30. januar 2020 

 

 

24 

Bilag 18: Støykart, kun Jet Grouting pos 1, 4m.o.t.  



Niras   30. januar 2020 

 

 

25 

Bilag 19: Støykart, kun Jet Grouting pos 2, 2m.o.t. 



Niras   30. januar 2020 

 

 

26 

Bilag 20: Støykart, kun Jet Grouting pos 2, 4m.o.t. 



Niras   30. januar 2020 

 

 

27 

Bilag 21: Støykart, kun Jet Grouting pos 3, 2m.o.t. 



Niras   30. januar 2020 

 

 

28 

Bilag 22: Støykart, kun Jet Grouting pos 3, 4m.o.t. 
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