
 

 

Bane NOR SF 
Postboks 4350, NO-2308 Hamar 
Sentralbord: 05280 

postmottak@banenor.no 
banenor.no  
Org.nr.: NO 917 082 308 MVA 

Bankgiro: 1503.74.00537 
IBAN-nr.: NO4115037400537 
BIC: DNBNOKK 

 

  

FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN 
Postboks 325 
1502 MOSS 
 
 
 

Dato: 29.04.2020 
Saksref: 201802569-46 
Deres ref.:    
Side: 1 / 1 

Vår saksbehandler: Håvard Kjerkol 
Mobil: +47 91656219 
E-post: Havard.Kjerkol@banenor.no 

 
 
   

 

UDK 03, 05 og 06 Søknad om tillatelse etter forurensingsloven 

Det søkes om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra midlertidig anleggsarbeid i forbindelse 
med arbeider tilknyttet utbygging av Vestfoldbanen Drammen – Kobbervikdalen (UDK). 
Tiltakshaver for prosjektet er Bane NOR SF. Søknaden gjelder for hovedentreprisene UDK 03, 05 
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av alle anleggsområder tilknyttet utbyggingen UDK. Oppstart av arbeider er planlagt til vår 2021 og 
vil pågå ut 2025. 
 
Søknaden omfatter utslipp til luft og vann, massehåndtering og avfall, samt støy, støv og lys.  
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direkte utslipp til Drammenselva.  
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utfylling eller mudring i Drammenselva er behandlet i en egen søknad [1].  
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1 INNLEDNING 

Det søkes om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra midlertidig anleggsarbeid i forbindelse 
med arbeider tilknyttet utbygging av Vestfoldbanen Drammen – Kobbervikdalen (UDK). Tiltakshaver 
for prosjektet er Bane NOR SF. Søknaden gjelder for hovedentreprisene UDK 03, 05 og 06 og 
inkluderer arbeider i Drammen og Nybyen, riggområder ved Gulskogen og ferdigstillelse av alle 
anleggsområder tilknyttet utbyggingen UDK. Arbeidende er overordnet beskrevet i kapittel 3.  
 
Søknaden omfatter utslipp til luft og vann, massehåndtering og avfall, samt støy, støv og lys. 
Anleggsvann skal samles opp og renses før påslipp via kommunalt nett til Drammenselva eller som 
direkte utslipp til Drammenselva.    

1.1 Avgrensning  

Søknaden er avgrenset til å kun gjelde de arbeider som foregår på land. Arbeider som omfatter 
utfylling eller mudring i Drammenselva er behandlet i en egen søknad [1].   
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2 OM PROSJEKTET 

2.1 Generelt  
Nasjonal transportplan 2018-2029 legger opp til at InterCity-strekningene mellom Oslo og Hamar, 
Tønsberg og Seut ved Fredrikstad skal være ferdig utbygd innen 2025. Det skal planlegges med sikte 
på at utbyggingen skal videreføres til Lillehammer, Skien og Halden i 2030.  
 
Planstrekningen Drammen - Kobbervikdalen er en del av InterCity‐utbyggingen, som skal resultere i 
en moderne dobbeltsporet jernbane på Østlandet. Iht. NTP 2018‐2029 skal et sammenhengende 
dobbeltspor på Vestfoldbanen mellom Oslo og Tønsberg være ferdig i 2025. 
 
Prosjektet omfatter bygging av ny dobbeltsporet jernbane fra Drammen stasjon til Kobbervikdalen, fra 
Drammen til Gulskogen og ombygging av både Gulskogen og Drammen stasjon. Den nye 
jernbanestrekningen skal stå ferdig i 2025. 

For detaljert beskrivelse av det ferdige anlegget vises det til vedtatt reguleringsplan [2] samt Bane 
NOR sine nettsider for prosjektet Drammen – Kobbervikdalen [3].  

Anleggsperioden er delt inn entrepriser som vist i Figur 1. 
 

 
Figur 1: Entrepriseinndeling juni 2019 
 
 
I tillegg utføres følgende forberedende entrepriser: 
 

• UV 21a: Eiendomsbesiktigelse og setningsmålinger 

• UV 21b: Støy og rystelsesmåling 

• UDK 29: Installasjon koblingshus 

• UDK 30: Lokale støytiltak 

• UDK 31: Riving av eksisterende bane 

• UDK 33: Forberedende arbeider og JBT 

• UDK 38: Kabelkartlegging 

• UDK 66: Grunnvannsovervåkning 

 
Denne søknaden gjelder arbeider i hovedentreprisene UDK 03, UDK 05 og UDK 06.   
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3 BESKRIVELSE AV ANLEGGSARBEIDENE 

Anleggsarbeidene er delt inn i fem faser; fase 10 – 50. Hovedarbeidene for hver fase er overordnet 
beskrevet i kapitlene under. Det tas forbehold om endringer i fasenes innhold og framdrift. Ved større 
endringer må det vurderes om det skal sendes en oppdatert eller separat søknad om tillatelse etter 
forurensningsloven.  

3.1 Fase 00.00  

Arbeidene utføres vår og sommer 2021. Mesteparten av arbeidene vil omfatte opparbeiding av 
riggområder på områdene Gulskogen, Nybyen og Drammen. Hensettingsanlegget på Sundhaugen og 
Nybyen godsterminal tas ut av bruk.  

3.2 Fase 10.00 

Arbeidene forventes å begynne sommeren 2021 og avsluttes i april 2022.  
 
Drammen stasjon 

- Rivearbeider på plattformer 
- Tangensporet rives  
- Midlertidig overgangsbru Drammen stasjon 
- Ryddinggangen: 

o Spunting 
o Graving 
o Bygging av kulvert 

Nybyen 
- Grunnarbeider ifm. underbygning langs spor  
- Etablering av midlertidig hensetting, i hovedsak underbygningsarbeider   
- Arbeider med Flisebekken 2 

 
Jernbanetekniske arbeider, blant annet: 

- Riving av spor  
- Kontaktledningsanlegg ombygges og rives  
- Kabelomlegging Drammen øst 
- Anlegg for midlertidig hensetting Nybyen etableres 
- Kabelomlegging (tele) Drammen øst. 
- Bygging av teleanlegg for midlertidig Hensetning Nybyen. 
- Transport og levering av skinner med langskinnetog  

 

3.3 Fase 20.00 

Arbeidene forventes å begynne i april 2022 og avsluttes i august 2022.  
 
Drammen stasjon 

- Grunnarbeider ifm. underbygning langs spor, spunting byggegrop, etablering av deler av trau 
under spor, etablering av VA-anlegg 

- Riverarbeider for eksisterende personundergang og teknisk kulvert samt plattformer og 
Bybrua  

- Grunnarbeider på Skamarken 
- Demontering Jernbanekaia samt oppstart utfyllingsarbeider og erosjonssikring av 

elveskråningen  
- Ryddinggangen: 

o Spunting på tvers av spor  
o Utgraving og inntrilling av kulvert 
o Støping av murer nærme spor 
o Tilbakefylling og oppfylling i sporområdet 
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Nybyen 

- Grunnarbeider ifm. underbygning langs spor på Sundhaugen samt kryssing av Vestfoldbanen 
- Grunnarbeider på Grønland samt arbeid med undergang for GS-veg  
- Etablering av teknisk bygg på Sundhaugen 
- Arbeider med Flisebekken 2 

Jernbanetekniske arbeider, blant annet 
- Riving av spor  
- Teknisk bygg på Sundhaugen etableres  
- Tekniske installasjoner, inkludert høyspent koblingsanlegg og transformator etableres.  
- Nettstasjon med 11/22 kV transformator for innmating fra Glitre sitt nett etableres.  
- Eksisterende anlegg på Skamarken rives 
- Tekniske installasjoner i teknisk bygg på Sundhaugen etableres. 
- Det etableres midlertidige sporveksler på Sundhaugen. 
- Innkobling av sporvekselvarme, belysning og manøvermaskiner.  
- Bygging av teleanlegg for teknisk bygg Sundhaugen. Fiber til sporvekselvarme. 
- Kabelomlegging Drammen øst, forbi Ryddinggangen. 
- Det etableres ventilasjonsanlegg i teknisk bygg på Sundhaugen. 
- Nye spor over kulvert for Vestfoldbanen og videre vestover mot Sundhaugen.  
- Riving av kontaktledningsanlegget ved Ryddinggangen. 
- Etablering av nytt og midlertidig kontaktledningsanlegg. 
- Transport og levering av skinner med langskinnetog  

 

3.4 Fase 30.00 

Arbeidene forventes å begynne i august 2022 og avsluttes i juni 2023. 
 
Drammen stasjon, arbeider med eksisterende spor 4, 5 og 6 

- Grunnarbeider 
- Bygging av undergang Drammen stasjon 
- Bygging av plattformer Drammen stasjon 
- Etablering av midlertidig bru for gang- og sykkel 
- Ombygging av Bybrua 
- Ombygging av Jernbanekaia. Søknad for disse arbeidene er inkludert i egen søknad [1] 
- Ryddinggangen 

o Ramper både sør og nord for jernbanen, inkl. terrengtilpassninger rundt rampene 

Nybyen 
- Grunnarbeider ifm. underbygning langs spor, arbeider på Grønland, kryssing av 

Vestfoldbanen 
- Arbeid med følgende konstruksjoner: midlertidig gangbru Grønland (riving), jernbanetrau for 

Vestfoldbanen, undergang for GS-veg på Grønland samt installasjoner i pumpestasjon 

Jernbanetekniske arbeider 
- Etablering av blant annet teknisk bygg på Skamarken, transformator i personundergang  
- Trekking av høyspenningskabler 
- Etablering av belysning i åk, tekniske installasjoner i teknisk bygg på Skamarken  
- Transformator på Drammen st. (personundergang) spenningsettes 
- Bygging av teleinstallasjoner i teknisk bygg Skamarken.  
- Riving av spor  
- Riving og etablering av kontaktledningsanlegg Drammen stasjon 
- Bygging av spor 
- Transport og utlegging av ballastpukk 
- Transport og levering av skinner med langskinnetog  
- Innkobling av sporvekselvarme, belysning og manøvermaskiner.  
- Teknisk bygg på Skamarken idriftsettes med forsyning fra Glitres nett. 
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3.5 Fase 40.00 

Arbeidene forventes å begynne i juni 2023 og avsluttes i oktober 2024. 
 
Drammen stasjon, arbeider med eksisterende spor 1, 2 og 3 

- Grunnarbeider Drammen stasjon sør (spor 1,2 og 3) 
- Grunnarbeider og teknisk utstyr ifm. ny personundergang og teknisk kulvert 
- Grunnarbeider ifm. stasjonshallen 
- Utstyr, møblering og belegg på plattformer inkludert drenering (renner), snøsmelteanlegg i 

plattformer, plattformtak/leskur samt heiser 
- Grunnarbeider, arbeid med eksterne kabler og vegelektro samt overgangsbru ifm. Bybrua 

Nybyen 
- Grunnarbeider ifm. underbygning langs spor 
- Arbeider med undergang for GS på Grønland 
- Etablering av park på Sundhaugen 

Austadveien 
- Fjerning av riggområder, grunnarbeider og arbeider med portal 

Danserud 
- Fjerning av riggområder, grunnarbeider og arbeider med portal 

Gunnerud 
Arbeider med portal, oppgradering av eksisterende veier 

Gulliksrud 
- Grunnarbeider ifm. underbygning langs spor og for teknisk bygg 
- Etablering av teknisk bygg 

Jernbanetekniske arbeider 
- Riving og bygging av spor  
- I periode med full togstans (totalbrudd) fase 40.40 kobles ny trase for Vestfoldbanen inn mot 

justert eksisterende trase over E18 og videre sørover. 
- Trekking av høyspenningskabler  
- Riving og etablering av kontaktledning  
- Bygging av kabelkanaler mellom spor i sporvekselområdene øst og vest for plattformene.  
- Nettstasjonen på Drammen st. øst etableres. Inkluderer høyspent koblingsanlegg og 

transformator.  
- Trekking av høyspenningskabler 
- Nettstasjon på Grønland etableres 
- Riving og etablering av sporvekselvarme og belysning øst  
- Installasjoner i tunnel etableres.  
- Installasjoner i teknisk bygg etableres.  
- Innkobling av sporvekselvarme, belysning og manøvermaskiner.  
- Bygging av permanent teleanlegg  
- Riving av midlertidig teleanlegg. 
- Transport og utlegging av ballastpukk. 
- Transport og levering av skinner med langskinnetog  
- Innkobling av sporvekselvarme, belysning og manøvermaskiner.  
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3.6 Fase 50.00 

Arbeidene forventes å begynne i oktober 2024 og pågå ut 2025. 
 
Drammen stasjon 

- Sluttføring av park på Skamarken 
- Riving av midlertidig bru på Drammen stasjon 

Nybyen 
- Sluttføring av park/grøntområder på Sundhaugen 

Jernbanetekniske arbeider 
- Tilbakeføring av anlegg rundt ny idriftsatt jernbane. 
- Riving av eventuelt anlegg som ikke berører togdriften og som ikke er revet i fase 40 rives i 

fase 50. 
- Etterarbeider med blant annet sveising av skinner etter fjerning av isolerte skjøter, 

nøytralisering og pakking. 

3.7 Arbeidstid UDK 03, UDK 05 og UDK 06 

Det er planlagt med følgende arbeidstid for anleggsarbeidet: 
 

- Mandag - Fredag kl 7-19 for støyende arbeider. 
- Mandag – Fredag kl 19-23 for mindre støyende arbeider. 
- Lørdag kl 8-16 for støyende arbeider. 

Alt av materialer til anlegget som må leveres med jernbane, f.eks. ballastpukk og lange skinner, må 
skje på natten av hensyn til annen togtrafikk. Det må altså påregnes noe jernbanetransport nattetid. 
Dette gjelder også andre utbyggingsprosjekter, som f.eks. utbygging Nykirke – Barkåker, som vil 
trenge å bruke jernbanen gjennom Drammen for transport til anleggene sør for UDK. Vurderinger av 
dette er ikke medtatt i denne søknaden.  
 
I perioder med togstans, også kalt totalbrudd, jobbes det døgnkontinuerlig, det vil si også nattarbeid. 
Planlagte bruddperioder samt mesteparten av de støyende arbeidene i disse er listet i Tabell 1. 
Hovedbruddene, dvs. de lengste periodene med totalbrudd for hver fase, er markert med kursiv og 
står først for hver fase. Det gjøres oppmerksom på at bruddperiodene kan endre seg som følge av at 
bruddene ligger langt fram i tid og må koordineres med blant annet andre utbyggingsprosjekter og 
vedlikeholdsarbeid. 
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Tabell 1 Oversikt totalbruddperioder. De lengste bruddperiodene er markert med kursiv. 

Fase Tidsperiode brudd Støyende arbeider 

00 
 

2,5 uker i juli 2021 Rivearbeider*, graving, masseutskiftning.  

22-25 mai 2021 

18-20 juni 2021 

10 

1 uke, påsken 2022 Riverarbeider på blant annet Drammen stasjon og 
Skamarken, spunting for Flisebekken 2  11-13 september 2021 

23-25 oktober 2021 

15-16 januar 2022 

12-13 februar 2022 

12-13 mars 2022 

20 
 

6 uker juni/august 2022 Riverarbeider, spunting og graving ifm. Ryddinggangen, 
rivearbeider Bybrua, graving og spunting Drammen 
stasjon, spunting, graving og KS-peling for trau for 
Vestfoldbanen 

26-29 mai 2022 

30 
 

4 uker juli 2023 Arbeider med Ryddinggangen, riving, spunting og 
graving Drammen stasjon, ramming av stålpeler for 
Jernbanekaia, arbeider med Bybrua blant annet 
stålrørspeling, spunting og KS-peling trau for 
Vestfoldbanen, spunting og jetpeling for 
Grønlandundergangen 

17-18 september 2022 

15-16 oktober 2022 

12-13 november 2022 

14-15 januar 2023 

18-19 februar 2023 

18-19 mars 2023 

2-14 april 2023 

17-21 mai 2023 

26-28 august 2023 

23-25 september 2023 

21-23 oktober 2023 

40 
 

6 uker september/oktober 
2024 

Spunting, riving, jetpeling Drammen stasjon, 
pelearbeider og spunting Bybrua, riving og fjerning av 
spor og KL på strekningen Nybyen – Sundhaugen, riving 
av spor og KL ved Gulliksrud.  

11-12 november 2023 

13-14 januar 2024 

17-18 februar 2024 

16-17 mars 2024 

23 mars – 1 april 2024 

13-14 april 2024 

9-12 mai 2024 

17-20 mai 2024 

15-16 juni 2024 

13-14 juli 2024 

10-11 august 2024 

50 
 

16-17 november 2024 Riverarbeider 

18-19 januar 2025 

15-16 februar 2025 

15-16 mars 2025 
*Rivearbeider inkluderer riving av spor og kapping av skinner 

3.8 Oppsummering faseinndeling og tidsperioder for arbeid 

Tabell 2 oppsummerer faseinndelingen og tidsperiodene for de planlagte arbeidene.  
 
Tabell 2 Oppsummering faseinndeling og tidsperioder. 

Fase Tidsperiode 

00 Vår 2021 – sommer 2021 

10 Sommer 2021 – april 2022 

20 April 2022 – august 2022 

30 August 2022 – juni 2023 

40 Juni 2023 – oktober 2024 

50 Oktober 2024 – desember 2025  
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4 STØY 

Forventet støy knyttet til anleggsfasen er vurdert i henhold til Klima- og Miljødepartementets 
retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442:2016 [4]. Retningslinjene for støy fra 
bygg- og anleggsvirksomhet skal gi føringer for kommunenes arbeid med reguleringsbestemmelser og 
vilkår i rammetillatelser etter plan- og bygningsloven. De danner samtidig en mal for støykrav som kan 
legges til grunn i kontrakter, anbudsdokumenter og miljøoppfølgingsprogrammer.  

4.1 Støygrenser ved større arbeider iht T-1442 

Retningslinjen regulerer ulemper som støy fra anleggsvirksomhet kan medføre for anleggets/driftens 
naboskap ved å stille krav til utendørs lydnivå.  
 
Gjeldende grenseverdier avhenger av anleggsperiodens varighet. Ved lengre arbeidsperioder stilles 
det strengere støykrav enn ved kortere arbeider. Om arbeidene foregår i flere faser behandler 
retningslinjene dette som en sammenhengende anleggsperiode med mindre det er lengre enn en 
måned opphold i arbeidet. 
 
Tabell 3: Anbefalte basis støygrenser utendørs for bygg- og anleggsvirksomhet. Alle grenser 
gjelder ekvivalent lydnivå i dB, innfallende lydtrykknivå og gjelder utenfor rom med 
støyfølsomt bruksformål. Støygrensene for dag og kveld skjerpes når anleggsperiodens 
lengde overstiger 6 uker slik som oppsummert i Tabell 4. 

Bygningstype Støykrav på dagtid 
(LpAeq12h 07-19) 

Støykrav på kveld  
(LpAeq4h 19-23)  
eller søn.-/helligdag  
(LpAeq16h 07-23) 

Støykrav på natt 
(LpAeq8h 23-07) 

Boliger,  
fritidsboliger,  
sykehus, 
pleieinstitusjoner 

65 dBA 60 dBA 45 dBA 

Skole, barnehage 60 dBA i brukstid 

 
Tabell 4: Korreksjon for anleggsperiodens eller driftsfasens lengde (avrundes til hele 
uker/måneder). Skjerping av støygrensene fra Tabell 3 for drift som gir støyulemper i lengre tid 
enn 6 uker. 

Anleggsperiodens eller driftsfasens lengde Grenseverdiene for dag og kveld i Tabell 3 
skjerpes med 

Fra 0 til og med 6 uker 0 dB 

Fra 7 uker til og med 6 måneder 3 dB 

Mer enn 6 måneder 5 dB 

 
Dersom flere bygg- og anleggsprosjekter berører samme nabolag samtidig eller like etter hverandre i 
tid, skal disse behandles som en sammenhengende anleggsperiode forutsatt at det ikke er lenger 
opphold i arbeidet enn 1 måned. Byggherre/tiltakshaver skal være ansvarlig for at de enkelte 
entreprenører følger opp kravene. 
 
Dersom lyden i eller ved bebyggelse med støyfølsomt bruksformål inneholder tydelige innslag av 
impulslyd eller rentoner, bør støygrensene i Tabell 3 skjerpes med 5 dB i henhold til T-1442. 
Skjerpingen bør gjøres gjeldende for driftssituasjoner der impulslyd og/eller rentoner er et 
karakteristisk trekk ved driften. Når slike driftsituasjoner/-perioder har lang varighet, kan 
impulslydkorreksjon alternativt beregnes ut fra metode gitt i ISO 1996-1:2003 og Nordtestmetode NT 
ACOU 112. Skjerping er ikke nødvendig for sjeldne eller utypiske hendelser.  
 
Det vil i løpet av anleggsperioden forekomme impulspreget støy i noen faser og arbeidsoperasjoner, 
særlig knyttet til spunting, men impulspreget støy anses ikke å være et karakteristisk trekk ved driften 
gjennom anleggsperioden som helhet. 
 
I støyvurderingene og beregningene som er utført er det tatt utgangspunkt i en grenseverdi på 60 dB 
på dag. Dette innebærer en korreksjon på 5 dB utover opprinnelig grense som følge av 
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anleggsperiodens totale varighet på over 6 mnd. Denne grenseverdien ble for øvrig også benyttet 
tidligere i prosjektet ved vurdering av lokale støytiltak for boliger med hensyn på anleggsstøy 
(UDK30). 

4.2 Opplevelse av lydnivåer 

Desibelskalaen er en logaritmisk skala som angir lydstyrke i desibel (dB). Skalaen illustrerer hvor høyt 
lydtrykknivået er sammenlignet med referanselydtrykket. Referansen tar utgangspunkt i menneskets 
høreterskel. Den har sitt nullpunkt (0 dB) ved den nedre høreterskelen og toppunkt (140 dB) ved den 
øvre grensen for hørbar lyd.  
 
Siden desibelskalaen er logaritmisk, gjelder noen spesielle regler: 

• Dobling av antall kilder gir 3 dB økning 

• Firedobling av antall kilder gir 6 dB økning 

• Tidobling av antall kilder gir 10 dB økning 

• To like lydkilder som summeres gir en økning på 3 dB. Eksempel: 30 dB + 30 dB = 33 dB. 

• Hvis forskjellen mellom to lydkilder er 10 dB, for eksempel 60 dB og 70 dB, vil disse til 
sammen gi 70,4 dB. I praksis betyr dette at med mer enn 10 dB forskjell mellom to lydkilder, 
vil lydnivået være bestemt av den sterkeste kilden. 
 

Menneskets subjektive oppfatning av lydstyrke følger imidlertid ikke desibelskalaen. Undersøkelser 
viser at de fleste vil oppfatte en økning i lydnivå på 10 dB som en fordobling av lydstyrken. En endring 
på 3 dB vil av de fleste oppfattes som merkbar, mens en endring på 5-6 dB vil være tydelig. Dette vil 
imidlertid kunne variere noe med lydens karakter. 
 

• 1–2 dB  knapt merkbart 

• 3–4 dB  merkbart 

• 5–7 dB  betydelig 

• –10 dB  halvering/fordobling av lydnivå 
 

Se også Figur 2 for eksempler på lydstyrke og opplevelsen av denne. 
 

 
Figur 2 Lydnivå fra forskjellige kilder i henhold til desibelskalaen.  
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Det er utført innledende støyberegninger for utvalgte områder og aktiviteter i tråd med Nordisk 
beregningsmetode iht. gjeldende retningslinjer T-1442:2016 [4]. Beregningene danner grunnlag for 
kartlegging av mulige konfliktområder hvor støyfølsom bebyggelse kan bli utsatt for støy over 
støygrenser iht. T-1442:2016. Støyende aktiviteter som skal utføres vil blant annet være spunting, 
peling, kalk-sementstabilisering, massehåndtering, massetransport og riving av bygg.  
 
Entreprenør skal tilfredsstille grenseverdiene i T-1442:2016, samt følge retningslinjens rutiner for 
varsling i forkant av støyende arbeider. Det vil bli satt krav om at entreprenør til enhver tid skal benytte 
de mest støysvake maskinene tilgjengelig og gjøre andre avbøtende tiltak i forkant av støyende 
aktiviteter. Miljørettet helsevern i Drammen kommune og Fylkesmannen vil bli orientert om aktiviteter 
som forventes å overskride støygrenser i T-1442:2016. I tillegg vil det bli opprettet en møteserie for 
områdemessig og periodemessig orientering om status for støy og om enkelthendelser. I perioder når 
det forventes overskridelse vil alternativt oppholdssted bli tilbudt til berørte med spesielle behov. 
 
Bane NOR vil gjennomføre støyovervåkning i anleggsperioden i alle områder der det er støyfølsom 
bebyggelse. Ved målinger som viser overskridelser av grenseverdiene i T-1442:2016 skal entreprenør 
vurdere ytterligere avbøtende støytiltak som for eksempel midlertidige støyskjerm, alternativt 
oppholdssted, driftstidsbegrensinger mm. 
 

4.3 Planlagte støyende arbeider 

Støyende aktiviteter det er gjort innledende støyberegninger for er vist i Tabell 5. Det kan bli endringer 
i tidspunkt og omfang når entreprenør er valgt og skal detaljplanlegge utførelsen av arbeidene. Mulige 
tiltak vurderes og planlegges av entreprenør før arbeidene starter opp. Se også kapittel 4.6 for 
informasjon om støyreduserende tiltak.  
 
Tabell 5 Planlagte støyende arbeider 

Tidsperiode Rigg- 
område 

Mest støyende arbeider som det er utført beregninger for 

Juni 2021 Nybyen Rydding av område for midlertidig hensetting inkludert 
rivearbeider  

April 2022 Drammen 
stasjon 

Riving av spor, kontaktledningsanlegg, plattformer, føringsveier 
med mer. Graving og innheising av midtfundament for gangbru. 
Spunting i forbindelse med legging av rør under sporområdet 
for Flisebekken 2. 

April – juni 
2022 

Drammen og 
Skamarken 

Spunt-, betong-, rive- og terrengarbeider inkludert graving samt 
peling. Riving og fjerning av spor og jernbaneteknikk. Spunting 
langs ny støttemur fra stasjonen til Ryddinggangen, spunting og 
sikring inntil spor i totalbrudd, og spunting på tvers av spor. 
Riving av eksisterende bygg samt graving, legging av rør og 
tilbakefylling på Skamarken. 

Juni – august 
2022, ca. 40 
dager 

Drammen 
stasjon, 
Sundhaugen 

Spunt-, betong-, rive- og terrengarbeider inkludert saging av 
bruplate ved Bybrua. Overbygning rives ved Drammen stasjon. 
Spunting og peling for byggegrop. Etablering av midlertidige 
anleggsveier, graving, planering og bortkjøring av masser, 
inkludert spuntarbeider ved Ryddinggangen. Graving og 
bortkjøring av masser under nye spor, etablering av midl. 
gangbruer, samt noe spunting for grop ved Sundhaugen. 

August 2022 
– juni 2023 

Drammen 
stasjon og 
Sundhaugen 

Spunt-, betong-, rive- og terrengarbeider. Graving og etablering 
av midl. omlagt overvannsledning, riving av eksisterende 
personundergang, graving og etablering av byggegrop inkl. 
avstiving, samt betongarbeider, graving, drenering, isolering og 
avretting ved Drammen stasjon. 
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Tidsperiode Rigg- 
område 

Mest støyende arbeider som det er utført beregninger for 

Juli 2023 Drammen 
stasjon 

Spunt-, betong-, rive- og terrengarbeider. Riving og fjerning av 
spor, tak, plattformer, kummer og føringsveier. Det skal spuntes 
for byggegrop, men dette skal ikke foregå hele måneden, kun i 
ca 14. dager. Peling, graving til traubunn og bortkjøring av 
masser samt boring av fundamenter til master. 

Juli 2023- 
september 
2024 

Drammen 
stasjon 

Spunt-, betong-, rive- og terrengarbeider. Spunting og jetpeling 
etter trafikkpåsetting, graving i spuntgrop og etablering av 
byggegrop vest for personundergang. Ombygging i 
stasjonshallen. Landkar på Bybrua skal rives, og peling og 
spunting for etablering av nytt landkar må påregnes.  

November 
2024 

Nybyen og 
Skamarken 

Riving av underbygning for spor på Nybyen og terrengforming 
og grøntarbeider på både Nybyen og Skamarken.  
 

Juni 2024 – 
oktober 2024 

Gulliksrud, 
Gunnerud, 
Danserud, 
Austadveien og 
Sundland 

Blant annet etablering av beredskapsplass/snuplass/møteplass, 
terrengforming og grøntarbeider. 

 
 

4.4 Støyberegninger og støynivåer 

Det er utført støyberegninger for utvalgte områder og aktiviteter i tråd med Nordisk beregningsmetode 
iht. gjeldende retningslinjer T-1442:2016 [5]. Beregningene danner grunnlag for kartlegging av 
sannsynlige konfliktområder hvor støyfølsom bebyggelse kan bli utsatt for støy over støygrenser iht. T-
1442:2016.  
 
Forventet arbeidstid vil i hovedsak være begrenset til dagperioden, kl 07 – 19. I støyvurderingene og 
beregningene som er utført er det tatt utgangspunkt i en grenseverdi på 60 dB på dag. Dette 
innebærer en korreksjon på 5 dB utover opprinnelig grense som følge av anleggsperiodens totale 
varighet på over 6 mnd. Denne grenseverdien ble for øvrig også benyttet tidligere i prosjektet ved 
vurdering av lokale støytiltak for boliger med hensyn på anleggsstøy (UDK30).  
 
Beregningene er gjort i henhold til Nordisk beregningsmetode ved hjelp av programvaren CadnaA 
2020. Støynivåer er beregnet 4 m over terreng iht T-1442. Dette tilsvarer gjerne støynivå utenfor 
vinduer i 2. etasje. Det presiseres at de gjeldende støygrensene angis i form av ekvivalente 
(gjennomsnittlige) nivåer innenfor en og samme døgnperiode, og ikke som øyeblikksverdier eller 
middelverdier over hele anleggsfasen. Støynivåene vil i realiteten være varierende og dermed kunne 
avvike fra gjennomsnittet som beregningsresultatene antyder. Arbeidene vil foregå innenfor en total 
anleggsperiode som strekker seg over tre år, men de mest støyende arbeidene vil kun finne sted i 
deler av perioden, og skal i hovedsak foregå på dag. Støyende nattarbeid skal altså i hovedsak 
unngås.  
 
Arbeidene vil forflytte seg innenfor de beregnede områdene. Figurene nedenfor viser beregnet støy i 
dagperioden (kl 07 – 19) for de ulike områdene i forskjellige faser. Det vil være usikkerheter knyttet til 
plassering av støykildene i beregningsmodellen, slik at beregningsresultatene derfor må anses som et 
estimat på forventet støysituasjon. Oransje sone (60 dB) viser anbefalt støygrense på dagtid. 
Beregningene som er utført tar høyde for en dag med mye anleggsaktivitet hvor alle 
anleggsmaskinene er aktive samtidig. Med andre ord vil støynivåene som regel være lavere enn 
beregnet i flere faser av arbeidet.  
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Tabell 6: Omtrentlige avstander hvor overskridelser av støygrenser kan forventes for noen 
typiske anleggsarbeider på dagtid (kl. 07-19).  

Type arbeid 
Avstand ved 

overskridelser 
dagtid (meter) 

Lydeffektnivå Lw 
(dBA) 

Spunting 500 - 600  130 

Pigging 300 - 400 122 

Boring 200 - 300 118 

Gravemaskiner og dumpere - arbeider med steinmasser 
Rivearbeider 

200 - 300 
150 - 250 

114 
110 

Gravemaskiner løsmasser 100 - 200 106 
Kalksementpeling 
Betongbygging, håndverkt/vibr. 
Asfaltutlegger 
Jetpeling 

100 - 200 
100 - 200 
100 - 200 
50 - 100 

106 
106 
105 
103 

4.4.1 Fase 00.20 - Midlertidig hensetting Nybyen – juni 2021 

Støyberegninger for arbeider med rydding av området for midlertidig hensetting på Nybyen vises i 
Figur 3. Støysonene er beregnet i høyde 4 m over terreng. Beregningene viser at de nærmeste 
boligene langs området vil få støy over gjeldende grenser i høyde 4 meter (dvs utenfor vinduer i 2. 
etasje). Arbeidene innebærer planering og riving av bygg på Nybyen. 
 
Det forutsettes at arbeidene begrenses til å kun foregå på dagtid. Eventuelle arbeider på kveld, det vil 
si etter kl 19, vil medføre overskridelse av grenseverdien for flere boliger enn vist i figuren.  
 

  
Figur 3 Støysoner beregnet 4 m over terreng. 
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4.4.2 Fase 10.40 – Arbeider ved Drammen stasjon – april 2022 

Beregninger av arbeider ved Drammen stasjon i fase 10.40 vises i Figur 4. Arbeidene innebærer riving 
av plattformer, føringsveier med mer. I perioden skal det også spuntes på tvers av sporområdet for 
legging av rør for Flisebekken 2. Påregnet varighet for spunting er kun 1,5 dag. Utenom perioden det 
skal spuntes, vil kun de nærmeste bygningsrekkene få støynivåer over gjeldende grense på dag. 
 
For de lange totalbruddene, som denne fasen, er det nødvendig at det jobbes døgnet rundt gjennom 
hele perioden. Arbeider tett på spor kan bare gjøres ved togstans og det er nødvendig å gjøre disse 
periodene så korte som mulig. I støykartet nedenfor er det ikke vist støyende arbeid på nattetid. 
Støyende arbeider (graving, spunting, massetransport, sporarbeid, pukk, sveising og sliping mm.) på 
natt utføres kun når det er helt nødvendig da det vil medføre at betydelig flere boliger vil få støy over 
anbefalt grense. I de periodene det likevel er nødvendig med støyende nattarbeider, vil det bli 
iverksatt varsling etter T-1442 mot berørte i områder. 
 
 

 
Figur 4 Støysoner beregnet 4m over terreng. 
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4.4.3 Fase 20.20 - Arbeider ved Drammen stasjon – april-juni 2022 

Beregninger av arbeider ved Drammen stasjon i fase 20.20 vises i Figur 5. Det er utført 
støyberegninger knyttet til planlagte spunt-, betong-, rive- og terrengarbeider. Dette innebærer 
graving, avretting av arbeidsnivå for peling for støttemur, samt annen peling. Resterende riving og 
fjerning av spor og jernbaneteknikk utføres. Støykart for riving av spor er vist i Figur 18. Spunting 
langs ny støttemur fra stasjonen til Ryddinggangen, spunting og sikring inntil spor i totalbrudd, og 
spunting på tvers av spor. Riving av eksisterende bygg samt graving, legging av rør og tilbakefylling 
på Skamarken.  
 
Siden det kan være aktuelt med 3 spuntrigger som jobber samtidig, er det gjort beregninger for dette. 
Spuntingen vil ikke foregå hele perioden, men det er likevel anslått at minst én spuntrigg vil være aktiv 
i over en måned til sammen. Det skal kun spuntes på dagtid.  
 
Resultatene viser at flere av boligene i området får støynivåer over anbefalte grenser. 
 

 
Figur 5 Støysoner beregnet 4m over terreng. 

  


	Bane NOR SF - søknad om utslippstillatelse UDK03 - UDK05 og UDK06 - Vestfoldbanen Drammen - Kobbervikdalen

		2020-04-28T08:17:02+0200
	C=NO, E=Katrine.Bakke@norconsult.com, OU=Miljøavdelingen, O=Norconsult AS, CN=Katrine J. Bakke


		2020-04-28T08:44:46+0200
	C=NO, E=sofie.gustafson@norconsult.com, O=Norconsult AS, CN=Sofie Gustafson


		2020-04-28T08:55:04+0200
	C=US, E=svs@norconsult.no, CN=Svein Sørheim




