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Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må
bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn
formålet tilsier.

TegningsnummerOppdragsnummer Revisjon

Målestokk

REGULERING
OVERVANNSPLAN

A1=1:2000

HELGEMYREN MASSEMOTTAK

GH01

HAGEN GJENVINNING AS

52504161

(gjelder A1)

D01

Ekisterende
sedimentasjonsbasseng
Videreføres til drenering
under landbruksareal

Min. 339 m3

Eksististerende steingrøft
Utbredelse ukjent

Stikkrenne Ø600
Innløp ikke funnet
Skal være tilknyttet steingrøft
sør av fylkesvei

Stikkrenne Ø200

Stikkrenne  og kummer mm
Fører overvann til drensledning videre mot
nordøst, under jordet

Overvannsledning
/jordbruksdrenering
Plassering og dimensjon
ikke kjent

Overvannsledning
/jordbruksdrenering
Plassering omtrentlig

Overvannsledning
/jordbruksdrenering
Plassering omtrentlig

MERKNADER

-Avrenning fra delområder med deponering av inerte masser skal
holdes adskilt fra øvrige arealer gjennom bruk av geologisk barriere
eller tilsvarende beskyttelse. Konduktivitet mindre eller lik 1,0 x 10^-7
m/s. Tykkelse større eller lik 1,0 m. Arealene dreneres i underkant
av barriere.

-Overvann ledes til basseng for fordrøyning og sedimentering, samt
mulighet for prøvetaking. Avskjærende grøfter og ev. ytterligere
drenering må detaljeres nærmere.

-Tiltaksområdet er delt inn i 5 nedslagsfelt, med utgangspunkt i
dagens avrenning og type masse som skal deponeres. 1, 2 og 3 skal
benyttes for rene masser. 4 og 5 for inerte masser. Inndeling må
anses som omtrengtlig.

-Plassering av eksisterende drens/overvannsledninger er ikke
innmålt, men antatt på bakgrunn av befaring av terreng, kummer og
stikkrenner mm.

-Fordrøyning- og sedimentasjonsbasseng er angitt med minimum
fordrøyningsvolum. Inntegnet basseng basert på areal ved 1 m
vannhøyde. Utforming og plassering må detaljeres nærmere. Krav til
sedimentasjon og vannhastighet ikke gjort rede for. Fordrøynings
-volum kan også tas i avskjærende grøfter

TEGNFORKLARING

Drenspil
Eiendomsgrense
Plangrense

Prosjektert Eksisterende
Overvannssledning
Stikkrenne/kulvert
Drensledning
Avskjærende grøft
Kummer

Fordrøyning og sedimentasjons-
basseng

Hobølve
ien - F

v. 1
51

Hobølve
ien - F

v. 1
51

Gamle Hobølvei

GNR/BNR
113/6

INERTE MASSER

GNR/BNR
114/1

GNR/BNR
113/6

GNR/BNR
113/2

GNR/BNR
113/5

GNR/BNR
111/3

GNR/BNR
111/5

NORDRE FAGERHOLT
GNR/BNR 114/1

PRESTERUD
GNR/BNR 116/1

SØNDRE AUERUD
GNR/BNR 111/1

NORDRE HOLM
GNR/BNR 113/2

GNR/BNR
114/1

TILBAKEFØRES
TIL LNF

INERTE MASSER

RENE MASSER

Stikkrenne Ø500/600
Tilknyttet dren/overvanns-
ledning under åker nord av vei

Min. 280 m3

Min. 383 m3

Basseng
Min. 943 m3

Min. 649 m3

D01 2025-09-15 For godkjennelse hos oppdragsgiver ErlDes SigOve StiOes

Eksist. sedimentasjons-
basseng kan utgå

Eksist. steinfylling må holdes
adskilt fra avrenning fra inerte masser
(delfelt 5)
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