Navn på kommunen: 
Dato for utfylling: 
I denne oversikten finnes to ulike tabeller: En tabell for renseanlegg med tilhørende avløpsnett i kommunen og en tabell for kommune som kun har avløpsnett og som fører avløpsvann til renseanlegg i annen kommune. 
Begge tabeller skal fylles ut dersom det i kommunen både eksisterer kommunalt/privat renseanlegg over 50 pe, og det i kommunen i tillegg eksisterer kommunalt/privat avløpsnett som fører avløpsvann til renseanlegg over 50 pe i en annen kommune. Ellers utfylles kun relevant tabell.  

Tabell 1 – Renseanlegg: I tabellen skal alle renseanlegg i kommunen (både private og kommunale) som har utslipp/kan ha utslipp på over 50 pe føres opp.
	Navn på renseanlegg
	Navn på tettbebyggelse
(For avgrensning av tettbebyggelse se definisjon i forurensningsforskriften § 11-3 bokstav k)
	Anleggseier
	Ansvarlig for drift og vedlikehold
	Dimensjonerende kapasitet i pe (BOF5) for renseanlegget
Beregning skal gjøres etter NS 9426:2006
	Beskrivelse av hva som er tilknyttet (antall innbyggere, antall fritidsboliger, industri, annet.) 
	Utslipp i maksuke forrige rapporteringsår, målt som pe BOF5

	Forventet utslipp i maksuke 2035 (basert på vedtatte reguleringsplaner), målt som pe BOF5
Beregning skal gjøres etter NS 9426:2006
	Resipient for utslippet
	Renseprinsipp
	Forurensningsmyndighet (kommunen eller Statsforvalteren)
	Dato for gjeldende tillatelse

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






Tabell 2 – Ledningsnett: For kommuner som har ledningsnett som fører avløpsvann til renseanlegg over 50 pe i annen kommune:
	Navn på avløpsnettet
	Renseanlegg som avløpsvannet føres til
	Renseanleggets plassering (kommune)
	Navn på tettbebyggelse som avløpsnettet er en del av
(For avgrensning av tettbebyggelse se definisjon i forurensningsforskriften § 11-3 bokstav k)  
	Beskrivelse av hva som er tilknyttet (antall innbyggere, antall fritidsboliger, industri, annet.)
	Prosentvist bidrag til renseanlegget (m3)
	Ledningsnettet sin tilførsel til renseanlegg i maksuke i forrige rapporteringsår, beregnet som pe BOF5
(Beregning skal gjøres etter NS 9426:2006)
	Forventet tilførsel fra ledningsnett i maksuke i 2035 (basert på vedtatte reguleringsplaner), beregnet som pe BOF5
(Beregning skal gjøres etter NS 9426:2006)
	Forurensningsmyndighet (kommunen eller Statsforvalteren)
	Dato for gjeldende tillatelse 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



