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Resultater fra sedimentanalyser ved Aibel Risøy, Haugesund 
juni 2011 

Oppdraget er gjort for Ivar Kvale på vegna av J Rasmussen AS. Det er planert att utføre 
sprengninger i det undersøkte området. 

Metoder

Prøver ble samlet in av J/S Dykkerservice i samband med en dykkerinspeksjon i 
områded. De ble tatt prøver ved 3 lokaliteter (Fig. 1) den 8 juni 2011. Det togs 
sedimentkerner 15-30 cm lange. Disse ble overlevert till IRIS for videre behandling.  
Lokalitet for de ulike sedimentkjernene. 

1. A1B 1   N 59.24.497 - E 5.15.776 
2. A1B 2:  N 59.24.451 - E 5.15.778 
3. A1B 3:  N 59.24.467 - E 5.15.758 

Tabellen neden summerer karakteristikken på sediment prøvene. 
Tabell 1: Karakterisering av de ulike sedimentkjernene 

Kjerne
Lengde

cm
Karakteristikk

A1B 1 20 Grov sjellsand, litt mudder ingen lukt 

A1B 2 20 Grov sjellsand, litt mudder ingen lukt 

A1B 3 25 Grov sjellsand, litt mudder ingen lukt 

 
Prøvene ble oppdelade i 2 deler på lengs der del 1 brukades for analyse av organiske 
miljøgifter og del 2 for uorganiske miljøgifter og for kornstørrelse.  
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Prøvene ble analysert med av ALS-Global med sediment Basis pakke 1 som er spesielt 
framtagen i henhold till SFT:s vuderings system (TA2229/2007). Flere detaljer om 
analysemetoder finns i vedlagd analyserapport.  
 

 
Figur 1: Kart over prøvetakningsstasjoner.. 
 
Området er grunt og ligger i Karmsundet som har en sterk strøm. Dette innebær att man 
ei får noe stor akkumulering av forurensede sediment i dette område 

Resultater

Analyse av basparametrer (tabell 2)i de ukike sedimentprøvene viser att innholdet av 
silt , clay er lavt vilket betydet att ved arbeide i området risken for spredning av 
sedimentet er liten. Mengden organisk material i sedimentet er lav. 
Tabell 2: Sedimentkarakteristikk 
ELEMENT A1b-1  A1b-2 t A1b-3 t 

% % % 
Tørrstoff (E) 81.7 86.1 85.3 
Vanninnhold 18.3 13.9 14.7 
CLAY (< 2 m) 0.36 0.19 0.35 
SILT (2 - 63 m) 5.63 4.53 6.86 
SAND (> 63 m) 94 95 93 

% TS % TS % TS % TS 
TOC 1.89 1.28 1.68 

 
Resultater fra sediment analysene finns summert i tabell 3 neden. Samtlige data finnes i 
vedlegg.  Resultater er sammenlignet med SFT:s klassifiseringssystem for de 
parametrer som inngår der.  
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Analysen av miljøgifter i sedimentet viser på en viss forurensning av framforallt Cu, Pb, 
Zn og TBT. Det er liten differanse mellen de ulike prøvetakings-lokalitetene. 
Karmsundet er normalt kraftig forurenset av PAH:er fra Hydros anlegg men disse 
målinger viser på moderate nivåer i dette område. 
Tabell 3 Miljøgifter og tillståndsklassifisering. Klass II betraktes som god miljø 

ELEMENT A1b-1  
SFT 
klass A1b-2 

SFT 
klass A1b-3  

SFT 
klass 

mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS 
Naftalen 0.017 II 0.014 II 0.042 II 
Acenaftylen <0.010 <0.010 <0.010 
Acenaften 0.028 II 0.084 II 0.047 II 
Fluoren 0.018 II 0.043 II 0.039 II 
Fenantren 0.143 II 0.146 II 0.289 II 
Antracen 0.02 II 0.024 II 0.036 III 
Fluoranten 0.178 III 0.18 III 0.361 III 
Pyren 0.145 II 0.132 II 0.265 II 
Benso(a)antracen^ 0.084 III 0.082 III 0.134 IV 
Krysen^ 0.123 II 0.11 II 0.175 II 
Benso(b)fluoranten^ 0.147 II 0.093 II 0.152 II 
Benso(k)fluoranten^ 0.09 II 0.061 II 0.095 II 
Benso(a)pyren^ 0.096 II 0.062 II 0.108 II 
Dibenso(ah)antracen^ 0.032 II 0.021 II 0.026 II 
Benso(ghi)perylen 0.096 IV 0.057 IV 0.1 IV 
Indeno(123cd)pyren^ 0.088 IV 0.055 III 0.084 IV 
Sum PAH-16 1.3 II 1.16 II 1.95 II 
Sum PAH 
carcinogene^ 0.66 0.484 0.774 
PCB 28 <0.0007 <0.0007 <0.0007 
PCB 52 <0.0007 <0.0007 <0.0007 
PCB 101 <0.0007 <0.0007 <0.0007 
PCB 118 <0.0007 <0.0007 <0.0007 
PCB 138 0.00132 0.00155 <0.0007 
PCB 153 0.00106 0.00129 <0.0007 
PCB 180 0.00079 0.00099 <0.0007 
Sum PCB-7 0.00317 I 0.00383 I n.d. I 
As 16 I 10.3 I 16.2 I 
Pb 199 IV 96.2 III 88.3 III 
Cu 334 V 165 IV 186 IV 
Cr 67.8 I 40 I 45.9 I 
Cd <0.10 I <0.10 I <0.10 I 
Hg <0.20 I <0.20 I <0.20 I 
Ni 73.9 III 58 III 83.3 III 
Zn 978 IV 480 III 489 IV 

μg/kg TS μg/kg TS μg/kg TS μg/kg TS 
Monobutyltinnkation 71 IV 23 IV 63 IV 
Dibutyltinnkation 290 71 120 
Tributyltinnkation 3000 310 1400 
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Summering

De miljøgifter som dominerer i disse prøver er tungmetaller og TBT. Sedimentet består 
av grovt material. Dette innebær att ved planert aktivitet (sprenging) ei kommer att 
bidraga till någon større spredning av miljøgifter i området.  
 
Veileder for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann. SFT Veiledning 2229/2007 
 
 
 
International Research Institute of Stavanger AS 
25 augusti 2011 

 
Stig Westerlund   
 

 
 
Vedlegg 1:Analyse data og metodeoversikt  
Vedlegg 2: SFT:s klassifiseringssystem 2229/2007 
 
 



ALS Czech Republic, s.r.o., Laboratory eská Lípa Annex No. 1 to the Test Report No.: PR1131952
Bendlova 1687/7, CZ-470 03  eská Lípa, Czech Republic

N00159547 N00159547 N00159548 N00159549

006 006 DUPL 007 008
[g] 24.16 23.40 25.02 24.27
[%] 0.36 0.26 0.19 0.35
[%] 5.63 3.76 4.53 6.86
[%] 94.00 95.98 95.28 92.78

Test specification, deviations, additions to or exclusions from the test specification:

Page: 1 / 1

Test method specification: CZ_SOP_D06_07_120 Grain size analysis using the wet sieve analysis using laser 
diffraction (fraction from 2 μm to 63 mm) Fraction > 0.063 mm determined by wet sieving method, other fractions 
determined from the fraction "< 0.063mm" by laser particle size analyzer using liquid dispersion mode. Fractions "Sand 
>63 m", "Silt 2-63 m" and "Clay <2 m" evaluated from measured data. DUPL= duplicite analyse. 

CLAY (< 2 m)

SAND (> 63 m)
SILT (2 - 63 m)
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Results of soil texture analysis
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Veileder for klassifisering av miljøgifter i vann og sediment (TA-2229/2007) 
 

Forord
 
Foreliggende dokument er en revidert utgave av den delen av Veiledning 97:03 Klassifisering av 
miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann (TA-1467/1997) som omhandler sjøvann og sedimenter. 
Veilederen er utarbeidet av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norges geotekniske 
institutt (NGI) på oppdrag fra Statens forurensningstilsyn (SFT). 
 
Hovedhensikten med å ha et klassifiseringssystem er å gi ulike faggrupper og personer innen 
forvaltning, rådgivning og forskning et felles verktøy for vurdering av miljøtilstand og utvikling i 
ulike typer vannforekomster. Denne veilederen gir klassifiseringsgrenser for 
miljøgiftkonsentrasjoner i sjøvann og sedimenter.  
 
I motsetning til tidligere klassifiseringssystem for sjøvann og sedimenter er den nye veilederen 
basert på risiko for økologiske effekter. Dette vil si at de forskjellige tilstandsklassene nå 
gjenspeiler reelle forskjeller i risiko for skade på levende organismer. Dette har også gjort det 
mulig å få en direkte sammenheng mellom øvre grense for klasse II i klassifiseringssystemet for 
sedimenter og grenseverdi for Trinn 1 i veileder for risikovurdering av forurenset sediment (TA-
2230/2007). 
 
Veilederen er revidert på basis av ny og økt kunnskap om enkeltstoffer, og alle 
klassifiseringsgrenser utenom øvre grense for bakgrunnsverdier (klasse I) er beregnet ut fra 
risiko/effekt. Klassifiseringssystemet er også utvidet med noen nye miljøgifter.  
 
Ny tekst er utarbeidet til avsnittet om metaller og organiske miljøgifter (side 16, 17 og 21 samt 
tabell 7 i veiledning 97:03). Følgelig er også deler av den generelle informasjonen om 
klassifiseringssystemets oppbygging og begrensning i den opprinnelige veilederen utdatert.  
 
Med unntak av de temaene som er behandlet i foreliggende veileder TA-2229/2007, gjelder 
Veiledning 97:03 Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann (TA-1467/1997) fortsatt. 
 
 
SFT, Oslo, februar 2008 
 
 
 
Marit Kjeldby 
avdelingsdirektør 
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Metaller og organiske miljøgifter 
 
Klassifiseringssystemet for metaller og organiske miljøgifter i sjøvann og marine sedimenter er nå 
revidert og betydelig utvidet med hensyn til antallet organiske stoffer som inngår. Systemet er også endret 
til å være basert på effekter, hvor klassegrensene representerer en forventet økende grad av skade på 
organismesamfunn. Kriteriene for fastlegging av klassegrensene er basert på internasjonalt etablerte 
systemer for miljøkvalitetsstandarder og risikovurdering av kjemikalier i EU. 

 

 
 
Utgangspunktet for klassifiseringen er som tidligere begrepet "antatt høyt bakgrunnsnivå". Dette er en 
anslått grense for konsentrasjoner av vedkommende miljøgift som man kan registrere på steder langt fra 
større identifiserbare punktkilder (diffust belastet). Disse verdiene {referansenivåer} er brukt som grenser 
for klasse I. Overskridelser av klasse I-nivå tyder på påvirkning fra en eller flere punktkilder. (Verdier i 
klasse I utelukker imidlertid ikke belastning fra små utslipp med lokale innflytelsesområder). 
Referansenivåene må primært betraktes som et praktisk verktøy for norsk miljøforvaltning. Hoved-
funksjonen er å kunne identifisere områder som kan være påvirket av lokale miljøgiftkilder (kl. II) og der 
det eventuelt kan være aktuelt å vurdere tiltak (klasse III og høyere). Regionale variasjoner i 
«bakgrunnsnivået», f.eks. mellom Skagerrak og kysten av Nord-Norge, representerer en usikkerhet og må 
taes med i det skjønnet som legges til grunn når det skal trekkes praktiske konklusjoner fra et 
observasjonsmateriale. 

For mange av de organiske miljøgiftene som er inkludert i klassifiseringssystemet mangler grunnlag for 
fastlegging av bakgrunnsnivå i vann og sedimenter. For disse er grenseverdier for klasse I derfor ikke 
etablert. 
 
De øvrige klassegrensene (kl. III-V) for vann og sedimenter er satt slik at de representerer en økende grad 
av skade på organismesamfunn i vannsøylen og sedimentene. Klassegrensene er basert på tilgjengelig 
informasjon fra laboratorietester hvor man har undersøkt akutt og kronisk toksisitet av de ulike stoffene 
på vannlevende og sedimentlevende organismer. Den øvre grensen for klasse II representer den 
konsentrasjon som, dersom den overskrides over lang tid, er antatt å kunne gi negative effekter på enkelte 
arter i organismesamfunnene. Øvre grense for klasse III er den konsentrasjon som kan ventes gi akutt 
toksiske effekter på enkelte arter  i miljøet selv ved episodisk eksponering. Øvre grense for klasse IV er 
også relatert til akutt toksisitet, men angir en konsentrasjon hvor mer omfattende toksiske effekter kan 
forventes ved episodisk eller kontinuerlig eksponering (større grad av skade, eller effekt på et større antall 
arter).  
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Kriteriene for etablering av øvre grense for klasse II er i hovedsak i samsvar med Vannrammedirektivets 
miljøkvalitetsstandarder, dvs. QSsaltwater og QSsediment,marine. (QS = ”Quality Standard”) (Lepper 2005), og 
kriteriene for beregning av ”Predicted No Effect Concentration (PNEC) for henholdsvis sjøvann og 
sedimenter i forbindelse med EUs risikovurderingsprogram for eksisterende kjemikalier (EC 2003). Disse 
konsentrasjonene er beregnet fra tilgjengelig informasjon om kronisk toksiske effekter ved 
langtidseksponering av vannlevende og sedimentlevende organismer. Det benyttes sikkerhetsfaktorer 
(Assessment Factor; AF) for å ta høyde for usikkerhet ved ektrapolering fra få testede arter i 
laboratorieforsøk til effekter i naturlige økosystemer. Ved beregning av øvre grense for klasse II er det 
ikke benyttet en ekstra sikkerhetsfaktor ved ekstrapolering fra testdata for ferskvannsorganismer som er 
anbefalt i veilederne for risikovurdering av kjemikalier og for vannkvalitetsstandarder i EU. For noen 
stoffer er derfor grenseverdiene for klasse III høyere enn tilsvarenede QS i Vannrammedirektivet.  

For beregning av øvre grense for klasse III er tilsvarende kriterier for kvalitetsstandarder for 
korttidseksponering (MAC-QS; Maximum Admissible Concentration – Quality Standard eller 
PNECintermittent) benyttet. Disse verdiene er basert på data for akutt toksisitet med en sikkerhetsfaktor 
(Assessment Factor; AF) som skal ta høyde for usikkerhet. Samme data er benyttet til å beregne øvre 
grense for klasse IV, men da med bruk av en lavere sikkerhetsfaktor (AF). 

For noen av stoffer som er inkludert i klassifiseringen foreligger det dokumenter (Substance Data Sheets) 
utarbeidet av Fraunhofer Institut, Tyskland med forslag til kvalitetstsandarder (QS) for 
Vannrammedirektivet, og denne informasjonen er da lagt til grunn for klassifiseringsgrensene. Sekundært 
er informasjon og PNEC-verdier fra EUs risikovurderingsrapporter benyttet. For de stoffene der slik 
dokumentasjon ikke har vært tilgjengelig er klassifiseringsgrensene beregnet etter de samme kriteriene 
som benyttes for kvalitetsstandarder og risikovurdering i EU, basert på tilgjengelige toksisitetsdata.  
 
Det bør bemerkes at de effektbaserte klassifiseringsgrensene nødvendigvis er sterkt avhengig av mengden 
og kvaliteten av tilgjengelig informasjon om stoffenes toksiske effekter i akvatisk miljø. For å sikre 
tilstrekkelig konservatisme benyttes sikkerhetsfaktorer som skal kompensere for usikkerheten ved 
ekstrapolering fra et begrenset datagrunnlag. Dette innebærer at klassifiseringsgrensene ikke må oppfattes 
som absolutte, og at det vil være behov for revidering dersom datagrunnlaget forbedres. Fordi metodikken 
er ment å være konservativ ved fastlegging av grenseverdier for effekter, kan det forekomme at slike 
grenseverdier blir lavere enn bakgrunnsverdier i antatt lite forurensede områder. I slike tilfeller skal 
området anses som klasse I så lenge det kan dokumenteres at konsentrasjonene skyldes naturlig bakgrunn. 
  
For metaller kunne det i flere tilfeller ha vært ønskelig å dele inn stoffene i tilstandsformer med forskjellig 
grad av giftighet. Særlig gjelder dette i sedimenter, hvor den biologiske tilgjengeligheten og toksisiteten 
påvirkes av abiotiske forhold som red/oks-potensialet samt konsentrasjonen av sulfid og organisk karbon. 
Imidlertid har man ikke nok grunnlagsdata for slike presiseringer. Forholdet må eventuelt vurderes i de 
enkelte konkrete forurensningssituasjoner man står overfor. Når det gjelder miljøgifter i organismer, kan 
det for eksempel bemerkes at arseninnholdet domineres av de mindre skadelige organiske komplekser enn 
av uorganisk arsen. Derimot består kvikksølv i fisk overveiende av den mest toksiske formen 
(metylkvikksølv), og totalinnholdet kan dermed sammenlignes med grenser for kvikksølv i mat. 
 
Klassifiseringsgrenser for TBT i sediment, beregnet etter de prinsipper som er beskrevet ovenfor har vist 
seg å bli ekstremt lave og lite egnet som grunnlag for forvaltning. Disse verdiene kan brukes som et 
ønsket mål på lang sikt men inntil videre opprettholdes de tidligere klassifiseringsgrensene for TBT. 
En utførligere beskrivelse av fremgangsmåten og datagrunnlag for beregning av klassegrensene er gitt i 
Klassifiseringssystemets bakgrunnsdokument del B (TA2231/2007).  
 
Vann
Analyser av miljøgifter i sjøvann krever omfattende kvalitetssikringsprosedyrer på grunn av de lave 
konsentrasjonsnivåene, og klassifisering for metaller i vann egner seg best ved markert til sterk og noen-
lunde stabil belastning. Instrumentering og metoder er forbedret i de senere årene, men fortsatt er det 
mange feilkilder, spesielt i forbindelse med prøvetaking og håndtering av prøvene. Bakgrunnsnivået for 
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metaller i vann er etablert på grunnlag av data fra antatt uforurensede norske kystområder, supplert med 
data fra andre havområder. Bakgrunnskonsentrasjonene for metaller er ikke revidert i forhold til 
versjonen i Veiledning 97:03. Data på organiske miljøgifter i sjøvann i norske farvann er mangelfull og 
det er ikke gjort noe forsøk på å etablere bakgrunnskonsentrasjoner for disse. Et unntak er PAH der 
bakgrunnsnivåene er hentet fra Oslo-Paris konvensjonen OSPAR (2005) og representerer Nordøst-
Atlanteren (sediment) og nordre delen av Nordsjøen (vann). 
 
Klassifiseringen for metaller begrenses til vann med saltholdighet høyere enn 5. Ved lavere saltholdighet 
vil det være riktigst å bruke klassifiseringssystemet for ferskvann. Klassifiseringssystemet for sjøvann er 
basert på ufiltrerte prøver (total konsentrasjon) i samsvar med retningslinjene for overvåking i 
Vannrammedirektivet. Naturlig bakgrunnsnivå vil derfor variere på grunn av innslaget av partikler fordi 
en rekke tungmetaller og organiske miljøgifter er sterkt partikkelbundet. Bakgrunnsnivået vil også variere 
avhengig av hva slags partikler som er tilstede i vannprøvene (f. eks. leire eller plankton). Dette betyr at 
bakgrunnsnivået av metaller i kystnære farvann vil variere med årstiden og med saltholdigheten, følgelig 
også vertikalt i vannmassen. Dette kompliserer bruken av klassifiseringssystemet og krever er faglig 
skjønn, ikke minst i forhold til forskjellige vanntyper. 
 
En analyse av en vannprøve gir et korttidsbilde av tilstanden. For å kunne bruke vannanalyser i klassi-
fisering av tilstand er det derfor nødvendig med flere prøveserier pr. år. Antall prøver pr. sted og dyp bør 
være minst fire (en for hver årstid), men der bør etterstrebes å analysere seks eller flere prøveserier pr. år, 
slik at man får et visst skjønn på variasjonsområdet for konsentrasjonen. For kvalitetsklassene IV og V er 
imidlertid grenseverdiene satt slik at selv episodiske overskridelser ventes å kunne gi effekter. I 
forbindelse med utslipp av miljøgifter fra industri, vil utslippsmengdene ofte variere sterkt over tid. I 
mange tilfelle skjer utslippene som uhell og i så fall er det usannsynlig at dette vil bli fanget opp ved seks 
årlige observasjoner. Overvåking av uhell som fører til utslipp vil kreve et separat opplegg som må 
iverksettes umiddelbart og uavhengig av planlagt prøvetaking. 

For stoffgruppen PCB er det ikke funnet tilstrekkelig grunnlag for beregning av effektbaserte 
klassegrenser i vann. De fleste toksisitetsdata for PCB er fra tester av kommersielle blandinger og 
toksisiteten varierer sterkt mellom ulike kongenerer.  
 
Sedimenter
Analyser av miljøgifter i sedimenter i fjorder og kystnære farvann gjøres i forbindelse med overvåking 
av spredning av miljøgifter (utbredelse) og tidstrender (historisk utvikling). Forutsetningen er at 
miljøgiftene sedimenterer og at sedimentene lagrer miljøgiftene i kronologisk orden. Slike målinger 
gjøres også som grunnlag for risikovurdering av forurenset sediment. 
 
For å kunne tolke sedimentdata er det nødvendig å forstå hvilke prosesser som påvirker fordelingen av 
miljøgiftene i sedimentet. Det forutsettes at brukere av klassifiseringssystemet har god kjennskap til
sedimenter som medium og hvilke naturlige faktorer som påvirker nivåer og biologisk tilgjengelighet i 
sedimentet.  
 
Viktig er også en vurdering av prøvenes representativitet. Til å bedømme dette trenger man data for flere 
støtteparametre (kornfordeling, innhold av organisk stoff og prøvens utseende). Erfaring viser at variasjon 
i konsentrasjoner i parallelle sedimentprøver er størst i grunne og utslippsnære områder hvor 
konsentrasjonene også er høyest. Derfor trengs vanligvis flere paralleller eller et tettere stasjonsnett for å 
karakterisere tilstanden i grunne, utslippsnære områder enn lenger unna og på dypere vann. Som 
hovedregel bør antallet parallelle sedimentprøver være minimum tre. Analysene gjøres på en blandprøve 
hvis enkeltvise analyser ikke kan gjøres på grunn av økonomiske begrensninger. Ved prøvetaking for 
risikovurdering er det et krav at slike blandprøver består av minimum 4 parallelle enkeltprøver. 
 
Overflateprøver er tilstrekkelig hvis dagens forhold skal belyses. Ved studier av historisk utvikling med 
hensyn til miljøgiftbelastning i sedimentene bør kjerner analyseres ned til det dyp hvor bakgrunnsnivå 
opptrer (førindustriell tid). 
 

5 



Veileder for klassifisering av miljøgifter i vann og sediment (TA-2229/2007) 
 

Klassifiseringssystemet for marine sedimenter er beregnet for finkornige sedimenter (leire-silt). 
Sedimenter med innslag av grus og grov sand vil ikke være egnet. Miljøgifter er hovedsakelig knyttet til 
små partikler (silt-leire) og til organisk materiale.  
 
Klassifiseringen bygger på antatte nivåer for kroniske og akutte toksiske effekter på sedimentlevende 
organismer. Disse nivåene er enten beregnet fra tilgjengelig informasjon fra toksisitetstester i sedimenter, 
eller ved beregning av likevektsfordeling, hvor grenseverdiene for eksponering i vannfasen blir omregnet 
til en sedimentkonsentrasjon med hjelp av fordelingskoeffisienten for det aktuelle stoffet mellom 
sediment og vann.  
 
Bakgrunnsnivået for metaller er konsentrasjoner i sedimenter som er avsatt i førindustriell tid, og nivået 
er fastsatt på grunnlag av analyser av aldersdaterte sedimentkjerner. Bakgrunnsnivået vil variere fra 
område til område på grunn av forskjeller i mineralogi og kornstørrelse.  
 
Bakgrunnsnivå for stoffer som i hovedsak er fremmede i miljøet (PAH, PCB, DDT etc.) er basert på 
nivåer i overflatesedimenter fra områder som er antatt fri for lokale kilder. For mange av de organiske 
stoffer som er inkludert i den reviderte parameterlisten er det ikke funnet nok grunnlag for å foreslå 
bakgrunnsverdier og øvre grense for klasse I er derfor foreløpig ikke definert.  
 
For å kunne sammenligne nivåer av organiske stoffer i sedimenter vil det ofte være nødvendig å 
normalisere konsentrasjonene til innholdet av organisk karbon. Ved bruk av fordelingskoeffisienter for 
omregning fra toksisitet i vann til toksisitet i sediment er det lagt til grunn et innhold av organisk karbon i 
sedimentet på 1 %. 
 
I forhold til foregående utgave av klassifiseringsveilederen er klassifiseringsgrenser for PAH nå beregnet 
for enkeltforbindelser. I tillegg er de tidligere klassegrensene for sum PAH16 opprettholdt. For PCDD/F 
har det ikke vært grunnlag for effektbasert klassifisering og også for denne stoffgruppen er de tidligere 
klassegrensene opprettholdt.  For TBT er det beregnet effektbaserte grenseverdier som er svært lave i 
forhold til nivåer man finner i kystnære sedimenter. Til forvaltningsmessig bruk er i tillegg de tidligere 
grenseverdiene angitt. 
 
For gruppen PCB er datagrunnlaget utilstrekkelig for beregning av effektbaserte klassegrenser etter 
samme modell som for øvrige miljøgifter. Som et alternativ er grenseverdiene basert på et forslag til 
grenseverdier for PCB fra USA (MacDonald et al. 2000). Disse er omregnet til sum PCBB7 med hjelp av en 
faktor 0.286, som er basert på antagelsen at sum PCB=3.5  sum PCB7B . 
 

Metaller og organiske miljøgifter 
Tabellene 7 a-b viser tilstandsklassene for metaller og organiske miljøgifter i henholdsvis vann og 
sedimenter. Vi minner om at den verbale beskrivelsen av klassene er forskjellig fra den som er brukt for 
næringssalter. Utfyllende forklaringer til noen av parametere og forkortelser er gitt i fotnoter til tabellene. 
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Tabell 7 a Klassifisering av tilstand ut fra innhold av metaller og organiske stoffer i vann. 
 

I II III IV V
Bakgrunn God Moderat Dårlig Svært

dårlig 
Metaller 
Arsen (μg As/L) <2 2 - 4.8 4.8 – 8.5 8.5 - 85 >85 
Bly (μg Pb/L) <0.05 0.05 - 2.2 2.2 - 2.9 2.9 - 28 >28 
Kadmium (μg Cd/L) <0.03 0.03 - 0.24 0.24 -1.5 1.5 -15 >15 
Kobber (μg Cu/L) <0.3 0.3 -0.64 0.64 -0.8 0.8 -7.7 >7.7 
Krom (μg Cr/L) <0.2 0.2 - 3.4 3.4 - 36 36 - 360 >360 
Kvikksølv (μg Hg/L) <0.001 0.001 -0.048 0.048 -0.071 0.071 -0.14 >0.14 
Nikkel (μg Ni/L) <0.5 0.5 - 2.2 2.2 - 12 12 - 120 >120 
Sink (μg Zn/L) <1.5 1.5 - 2.9 2.9 - 6 6 - 60 >60 
      
PAH
Naftalen (μg/L) <0.00066 0.00066 - 2.4 2.4 - 80 80 - 160 >160 
Acenaftylen (μg/L) <0.00001 0.00001 - 1.3 1.3 - 3.3 3.3 - 33 >33 
Acenaften (μg/L) <0.000034 0.000034 - 3.8 3.8 - 5.8 5.8 - 58 >58 
Fluoren (μg/L) <0.00019 0.0019 - 2.5 2.5 - 5 5 - 50 >50 
Fenantren (μg/L) <0.00025 0.00025 - 1.3 1.3 - 5.1 5.1 - 10 >10 
Antracen (μg/L)  <0.11 0.11 - 0.36 0.36 - 3.6 >3.6 
Fluoranthen (μg/L) <0.00029 0.00029-0.12 0.12 - 0.9 0.9 - 1.8 >1.8 
Pyren (μg/L) 0.000053 0.000053 - 0.023 0.023-0.023 0.023-0.046 >0.046 
Benzo[a]antracen (μg/L) <0.000006 0.000006 - 0.012 0.012 - 0.018 0.018 - 0.18 > 0.18 
Chrysen (μg/L)  <0.07 0.07 - 0.07 0.07 - 0.14 >0.14 
Benzo[b]fluoranten (μg/L) <0.000017 0.000017 - 0.03 0.03 - 0.06 0.06 - 0.6 >0.6 
Benzo[k]fluoranten (μg/L)  <0.027 < 0.027 - 0.06 0.06 - 0.6 >0.6 
Benzo(a)pyren (μg/L) <0.000005 0.000005 - 0.05 0.05 - 0.1 0.1 - 0.5 >0.5 
Indeno[123cd]pyren (μg/L) <0.000017 0.000017 - 0.002 0.002 - 0.003 0.003 - 0.03 >0.03 
Dibenzo[ah]antracen (μg/L)  <0.03 0.03 - 0.06 0.06 - 0.6 >0.6 
Benzo[ghi]perylen (μg/L) <0.00001 0.00001 - 0.002 0.002 - 0.003 0.003 - 0.03 >0.03 
      
Andre organiske 

DDT 1)  (μg/L)  <0.001 0.001 - 0.025 0.025 - 0.25 >0.25 
Lindan (μg/L)  <0.02 0.02 - 0.04 0.04 - 0.2 >0.2 
HCB 2 (μg/L)  <0.013 0.013 - 0.05 0.05 - 0.47 >0.47 
Pentaklorbenzen (μg/L)  <1 1 - 2 2 - 10 >10 
Triklorbenzen (μg/L)  <4 4 - 50 50 - 100 >100 
Hexaklorbutadien (μg/L)  <0.44 0.44 - 0.59 0.59 - 5.9 >5.9 

SCCP  3) (μg/L)  <0.5 0.5 - 1.4 1.4 - 2.8 
 

>2.8 

MCCP 4)  (μg/L)  <0.10 0.10 - 0.59 0.59 - 1.2 
 

>1.2 
Pentaklorfenol (μg/L)  <0.35 0.35 - 1 1 - 2 >2 
Oktylfenol (μg/L)  <0.12 0.12 - 0.27 0.27 - 1.3 >1.3 
Nonylfenol (μg/L)  <0.33 0.33 - 2.1 2.1 - 4.1 >4.1 
Bisfenol A (μg/L)  <1.6 1.6 - 11 11 - 110 >110 
TBBPA 5)  (μg/L)  <0.052 0.052 - 0.9 0.9 - 9 >9 
PBDE 6)  (μg/L)  <0.53 0.53 - 1.4 1.4 - 2.8 >2.8 
HBCDD 7)  (μg/L)  <0.31 0.31 - 1.1 1.1 - 2.2 >2.2 
PFOS 8)   (μg/L)  <25 25 - 72 72 - 360 >360 
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Diuron (μg/L)  <0.2 0.2 - 1.8 1.8 - 3.6 >3.6 
Irgarol (μg/L)  <0.008 0.008 - 0.05 0.05 - 0.25 >0.25 

 
Grenseverdier for TBT      
TBT-ion  (μg/L) - effektbasert  <0.0002 0.0002 -0.0015 0.0015 - 0.003 >0.003 

 
1) DDT: Diklordifenyltrikloretan. DDT betegner sum av DDT og nedbrytningsproduktene DDE og 

DDD 
2) HCB: Heksaklorbenzen 
3) SPCC: Kortkjedede (C10-13) polyklorerte paraffiner 
4) MPCC: middelkjedede (C14-17) polyklorerte paraffiner 
5) TBBPA: Tetrabrombisfenol A 
6) PBDE: Pentabromdifenyleter 
7) HBCDD: Heksabromsyklododekan 
8) PFOS: Perfluorert oktylsulfonat 
9) TBT: Tributyltinn 

 
Tabell 7 b Klassifisering av tilstand ut fra innhold av metaller og organiske stoffer i sedimenter. 
 

I II III IV V
Bakgrunn God Moderat Dårlig Svært dårlig 

Metaller
Arsen (mg As/kg) <20 20 - 52 52 - 76 76 - 580 >580 
Bly (mg Pb/kg) <30 30 - 83 83 - 100 100 - 720 >720 
Kadmium (mg Cd/kg) <0.25 0.25 - 2.6 2.6 - 15 15 - 140 >140 
Kobber (mg Cu/kg) <35 35 - 51 51 - 55 55 - 220 >220 
Krom (mg Cr/kg) <70 70 - 560 560 - 5900 5900 - 59000 >59000 
Kvikksølv (mg Hg/kg) <0.15 0.15 - 0.63 0.63 - 0.86 0.86 - 1,6 >1.6 
Nikkel (mg Ni/kg) <30 30 - 46 46 - 120 120 - 840 >840 
Sink (mg Zn/kg) <150 150 - 360 360 - 590 590 - 4500 >4500 
      
PAH
Naftalen (μg/kg) <2 2- 290 290 - 1000 1000 - 2000 >2000 
Acenaftylen (μg/kg) <1.6 1.6 - 33 33 - 85 85  - 850 >850 
Acenaften (μg/kg) <4.8 2.4 - 160 160 - 360 360 - 3600 >3600 
Fluoren (μg/kg) <6.8 6.8 - 260 260 - 510 510 - 5100 >5100 
Fenantren (μg/kg) <6.8 6.8 - 500 500 - 1200 1200 - 2300 >2300 
Antracen (μg/kg) <1.2 1.2 - 31 31 - 100 100 - 1000 >1000 
Fluoranthen (μg/kg) <8 8 - 170 170 - 1300 1300 - 2600 >2600 
Pyren (μg/kg) <5.2 5.2 - 280 280 - 2800 2800 - 5600 >5600 
Benzo[a]antracen (μg/kg) <3.6 3.6 - 60 60 - 90 90 - 900 >900 
Chrysen (μg/kg) <4.4 4.4 - 280 280 - 280 280 - 560 >560 
Benzo[b]fluoranten (μg/kg) <46 46 - 240 240 - 490 490 - 4900 >4900 
Benzo[k]fluoranten (μg/kg)  <210 210 - 480 480 - 4800 >4800 
Benzo(a)pyren (μg/kg) <6 6 - 420 420 - 830 830 - 4200 >4200 
Indeno[123cd]pyren (μg/kg) <20 20 - 47 47 - 70 70 - 700 >700 
Dibenzo[ah]antracen (μg/kg) <12 12 - 590 590 - 1200 1200 - 12000 >12000 
Benzo[ghi]perylen (μg/kg) <18 18 - 21 21 - 31 31 - 310 >310 
PAH16 1) (μg/kg) <300 300 - 2000 2000 - 6000 6000 - 20000 > 20000 
      
Andre organiske 
PCB7 2)  (μg/kg) <5 5 - 17 17 - 190 190 - 1900 >1900 
PCDD/F 3)  (TEQ) (μg/kg) <0.01 0.01 - 0.03 0.03 - 0.10 0.10 -0.50 >0.50 

DDT 4)  (μg/kg) <0.5 0.5 - 20 20 - 490 490 - 4900 >4900 
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Lindan (μg/kg)  <1.1 1.1 - 2.2 2.2 - 11 >11 
Heksaklorbenzen (HCB)  (μg/kg) 0.5 0.5 - 17 17 - 61 61 - 610 >610 
Pentaklorbenzen (μg/kg)  <400 400 - 800 800 - 4000 >4000 
Triklorbenzen (μg/kg)  <56 56 -700 700 - 1400 >1400 
Hexaklorbutadien (μg/kg)  <49 49 - 66 66 - 660 >660 

SCCP 6)  (μg/kg)  <1000 1000 -2800 2800 - 5600 
 

>5600 

MCCP 7)  (μg/kg)  <4600 4600 - 27000 27000 - 54000 
 

>54000 
Pentaklorfenol (μg/kg)  <12 12 - 34 34 - 68 >68 
Oktylfenol (μg/kg)  <3.3 3.3 - 7.3 7.3 - 36 >36 
Nonylfenol (μg/kg)  <18 18 - 110 110 - 220 >220 
Bisfenol A (μg/kg)  <11 11 - 79 79 - 790 >790 
TBBPA 8)  (μg/kg)  <63 63 - 1100 1100 - 11000 >11000 
PBDE 9)  (μg/kg)  <62 62 - 7800 7800 - 16000 >16000 
HBCDD 10)  (μg/kg) <0.3 0.3 - 86 86 - 310 310 - 610 >610 
PFOS 11) (μg/kg) <0.17 0.17 - 220 220 - 630 630 - 3100 >3100 
Diuron (μg/kg)  <0.71 0.71 - 6.4 6.4 - 13 >13 
Irgarol  (μg/kg)  <0.08 0.08 - 0.50 0.5 - 2.5 >2.5 

 
Grenseverdier for TBT      
TBT 12)  (μg/kg) - effektbasert <1 <0.002 0.002-0.016 0.016-0.032 >0.032 
TBT 12)  (μg/kg) - forvaltningsmessig <1 1-5 5 - 20 20 - 100 >100 

 
1) PAH: Polysykliske aromatiske hydrokarboner 
2) PCB: Polyklorerte bifenyler 
3) PCDD/F: Polyklorerte dibenzodioksiner/furaner 
4) DDT: Diklordifenyltrikloretan. DDT betegner sum av DDT og nedbrytningsproduktene DDE og 

DDD 
5) HCB: Heksaklorbenzen 
6) SCCP: Kortkjedede (C10-13) polyklorerte paraffiner 
7) MCCP: middelkjedede (C14-17) polyklorerte paraffiner 
8) TBBPA: Tetrabrombisfenol A 
9) PBDE: Pentabromdifenyleter 
10) HBCDD: Heksabromsyklododekan 
11) PFOS: Perfluorert oktylsulfonat 
12) TBT: Tributyltinn 
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RL 1040 

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR RISØY VEST 
OG GARPESKJÆR 

Dato for siste revisjon av planen: 20.02.84  rev.dato 02.03.84 

Generelt: 

§ 1 Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det område som på plankartet er vist med 
reguleringsgrense. 

§ 2 Innenfor det regulerte område skal arealbruken være som vist på reguleringskartet. 

BESTEMMELSER FOR INDUSTRIOMRÅDET: 

§  3 I industriområdet felt A og B skal det oppføres bygninger for verkstedindustri med 
tilhørende anlegg. 

§  4 I industriområdet tillater ikke oppført boligbygg. Bygningsrådet kan gjøre unntak for 
innredning av vaktmesterleilighet og lignende dersom helserådet samtykker. 

§  5 Innenfor felt A kan oppføres bygg med maks høyde cote +55,0 
 Felt A kan bebygges inntil 75% av dens nettoareal.

§  6 Innenfor felt B kan oppføres bygg med maks høyde som angitt på reguleringskartet. 
Felt B kan bebygges inntil 30% av dens nettoareal. 

§  7 Innenfor industrifeltene C, D EI og  EII  kan det oppføres bygg med maks. høyde  cote 
+ 25,0. Feltene C, D og EI og EII kan bebygges inntil 80% av nettoareal. Bygg, anlegg 
m.m. skal godkjennes av bygningsrådet og havnestyret. 

§  8 Ved byggemelding på felt C, D, EI og EII skal det til bygningsrådet innsendes 
tomteplan som viser bygningens plassering, adkomst og parkeringsplasser. Nødvendig 
antall parkeringsplasser fastsettes av bygningsrådet. Utendørs lagring skal godkjennes 
av bygningsrådet og havnestyret. 

§  9 Felt B kan nedsprenges og planeres frem til venstre byggegrense mot Jens Risøensgt. 
og John Risøensgt. Planeringshøyde skal være cote +2,5. 

§  10 Arealet mellom byggegrense og Jens Risøensgate – John Risøensgate skal i det 
vesentlige være parkmessig behandlet. Den parkmessige behandling godkjennes av 
bygningsrådet. 

§  11 Kaianlegg, innretninger, bygg m.m. skal anmeldes til bygningsrådet. (Kfr. 
Bygningsloven §§ 84,85,93 og 94). 

 Bygningsrådet kan kreve bebyggelsesplan for området. Nedsprengningsarbeider skal 
godkjennes av bygningsrådet. Utfyllingsarbeider og anlegg av industrikai skal 
anmeldes til bygningsrådet og godkjennes av havnestyret 



§  12 Det må anlegges biloppstillingsplasser, (1 pr.100m2 ) på egen grunn. Det må anlegges 
sykkelparkeringsplasser , (0,1 pr.100m2 ). Endelig antall parkeringsplasser fastsettes 
av bygningsrådet. 

BESTEMMELSER FOR TRAFIKKOMRÅDET: HAVNEOMRÅDET  

§  13 Anleggene på havneområdet skal godkjennes av bygningsrådet og havnestyret. 

§  14 Vegene skal ha bredde og kurvatur som vist på reguleringsplanen. 

§  15 Det tillates ikke etablert avkjørsel til John Risøensgate, Jens Risøensgate og Ny 
Garpeskjærsveg utover det som er vist på planen. 

BESTEMMELSER SOM GJELDER FRIOMRÅDET: 

§  16 Friområdet skal være parkmessig behandlet. 

FELLES BESTEMMELSER: 

§  17 Innenfor de regulerte frisiktlinjer skal det ved kryss og avkjørsler være fri sikt i en 
høyde av 0,5 m over tilstøtende vegers nivå. Sikthinder som strider imot denne 
bestemmelsen kan bygningsrådet forlange fjernet. 

§  18 Disse reguleringsbestemmelser kommer i tillegg til bestemmelsene i bygningsloven og 
bygningsvedtekter for Haugesund kommune. 

§  19 Bygningsrådet kan i særlige tilfeller innen lov og forskrifter gjøre unntak fra 
foranstående bestemmelser. 

§  20 Etter at disse reguleringsbestemmelser er trådt i kraft, er det ikke tillatt ved private 
særbestemmelser å etablere forhold som strider mot bestemmelsene. 

Reguleringsvesenet, Haugesund den 20. februar 1984 
    Rev.den 02.03.1984 










