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SAMMENDRAG 

Petter J. Rasmussen AS, Rådgivende ingeniører og arkitekter, er i gang med prosjektering av ny kai sør på Husøy i 
Karmøy kommune. I den forbindelse har JS Dykkerservice tatt opp prøver av sedimentene i området for ny kai. 
Foreliggende rapport presenterer resultatene fra de kjemiske analysene samt gir en vurdering av forurensnings-
situasjonen i det aktuelle området.  

Det ble forsøkt tatt prøver av sedimentene i fire prøvetakingsstasjoner i området for ny kai. I to av prøvepunktene var 
det bart fjell. I det tredje punktet var det bare en liten lomme med et tynt lag av skjellsand, her ble det tatt én prøve. 
Ved prøvepunktet lengst vest i aktuelt område ble det observert sandbunn (skjellsand), og her ble det tatt fire 
parallelle prøver som ble blandet til én blandprøve. Prøvene fra de to stasjonen med sedimenter er analysert hos et 
akkreditert laboratorium for de uorganiske parametrene arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel, sink og 
de organiske parametrene PAH, PCB og TBT.  

De utførte undersøkelsene viser at konsentrasjonen av miljøgifter i sedimentene vest i aktuelt område er forurenset 
av TBT (tilstandsklasse V).    

Da det bare er påvist forurensning av TBT i et avgrenset område med sedimenter, samt at sedimentene inneholder 
lite finstoff, vurderes det ikke som nødvendig med avbøtende tiltak i utfyllingsperioden. 

Steinstøv i utfyllingsmassene vil kunne føre til noe blakking av sjøen og tilslemming av nærliggende områder. For å 
minimere perioden med tilslemming av vannmassene i området, bør tiltaket gjennomføres i en tilnærmet 
sammenhengende operasjon. Arbeidet bør også utføres i perioden fra 15. september til 15. mai av hensyn til sjøfugl, 
samt frilufts- og rekreasjonsinteresser.  

Det må søkes Fylkesmannens miljøvernavdeling om tillatelse til planlagt utfylling i sjø.  

 



Gnr/bnr 81/71, Karmøy  multiconsult.no 

Miljøgeologisk grunnundersøkelse på sjø   

 

616199-RIGm-RAP-001 25. november 2015 / 00  Side 4 av 11 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

 

1 Innledning ............................................................................................................................................................................ 5 

2 Lokalitetsbeskrivelse............................................................................................................................................................. 5 

3 Beskrivelse av planlagte arbeider .......................................................................................................................................... 7 

4 Utførte undersøkelser ........................................................................................................................................................... 7 

5 Resultater ............................................................................................................................................................................. 8 
5.1 Beskrivelse av grunn- og bunnforhold .................................................................................................................................. 8 
5.2 Kjemiske analyser ................................................................................................................................................................. 8 
5.3 Beskrivelse og vurdering av forurensningstilstanden ........................................................................................................... 9 
5.4 Vurdering av datagrunnlaget .............................................................................................................................................. 10 

6 Vurdering av behov for tiltak ved utfylling i sjø for ny kai ................................................................................................... 10 

7 Konklusjon .......................................................................................................................................................................... 11 
 

Vedlegg 

 

Vedlegg A Tegning som viser aktuell lokalitet 
Vedlegg B Rapport fra dykkerne 
Vedlegg C Analyserapport fra Eurofins 



Gnr/bnr 81/71, Karmøy   multiconsult.no 

Miljøgeologisk grunnundersøkelse på sjø    

 

616199-RIGm-RAP-001 25. november 2015 / 00  Side 5 av 11 

1 Innledning 

Petter J. Rasmussen AS, Rådgivende ingeniører og arkitekter, er i gang med prosjektering av et nytt 

kaianlegg sør på Husøy i Karmøy kommune. Tiltakshaver er Husøy Eiendom AS. I den forbindelse har 

JS Dykkerservice tatt opp 2 prøver av sedimentene i området for ny kai. Multiconsult er engasjert for 

å få utført en kjemisk analyse av sedimentprøvene, samt vurdere forurensningssituasjonen i 

området.  

Dersom bunnsedimentene i området er forurenset, kan de planlagte arbeidene føre til oppvirvling av 

finstoff og spredning av forurensede partikler, og utfyllingen vil kreve tillatelse fra miljøvern-

avdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland. Selv om bunnsedimentene ikke er forurenset, kan det 

likevel kreves tillatelse fra Fylkesmannen fordi selve utfyllingen kan føre til spredning av finstoff fra 

sprengsteinsmassene, med mulig tilslemming av eventuelle nærliggende sårbare naturområder.  

Foreliggende rapport presenterer resultatene fra de kjemiske analysene samt gir en vurdering av 

forurensningssituasjonen i det aktuelle området.  

2 Lokalitetsbeskrivelse 

Aktuell lokalitet ligger sør på Husøy i Karmsundet i Karmøy kommune (gnr./bnr. 81/71) (se figur 

2.1a). Hydro Aluminium Karmøy ligger ca. 2,5 km sør for tiltaksområdet. 

Tiltaksområdet ligger i vannforekomsten Karmsundet - Kopervik (0242040102-C). Vannkategorien er 

«kyst» og vanntypen er «beskyttet kyst/fjord». Vannforekomsten er beskyttet mot bølger, og har en 

salinitet på > 30 psu (euhalin) (www.vann-nett.nve.no/portal/). 

Karmsundet utenfor Husøy er ca. 50 m på det dypeste (www.kart.kystverket.no). Vannsøylen er 

permanent mikset, strømhastigheten er svak (< 1 knop), og oppholdstiden for bunnvann er satt til 

moderat (uker) (www.vann-nett.nve.no/portal/). 

Den økologiske tilstanden i vannforekomsten er satt til antatt moderat, mens når det gjelder kjemisk 

tilstand vil det ikke bli oppnådd god tilstand. I vannforekomsten er det stor grad av påvirkning fra 

næringsstoffer, organisk stoff, samt prioriterte miljøgifter fra kilder som industri, renseanlegg og 

landbruk. I henhold til vann-nett er det risiko for at miljømålet om god økologisk status innen 2021 

ikke blir nådd (www.vann-nett.nve.no/portal/).  

I følge Naturbase (http://kart.naturbase.no/) er det ikke kartlagt noen utvalgte naturtyper eller 

prioriterte arter i området rundt Husøy. Tednholmen nord for Husøy er et naturreservat og kommer 

inn under verneplan for sjøfugl. I følge Vannmiljø er det registrert beiteområde for siland i 

tiltaksområdet (verdi – lokalt viktig). I området nord for Husøy er det registrert beiteområde for 

vade-, måke- og alkefugler (verdi - viktig). Sør for Husøy er det registrert beiteområde for storskarv 

(verdi – viktig) (www.vannmiljo.miljodirektoratet.no/). I området rundt Husøy er det registrert 

fiskemåke (NT – nær truet), samt lomvi (CT – kritisk truet) (www.artsdatabanken.no).  

Bukkøya nord for Husøy er registrert som et statlig sikret friluftsområde. Det er registrert flere 

kulturminner i nærområdet. 

I Karmsundet ved Husøy er det ingen registrerte fiskeplasser, ingen beiteområder eller gyteområder 

for fisk, og heller ingen korallrev (www.kart.kystverket.no). Det er registrert en låssettingsplass litt 

lenger sør, rett øst for Hydro Aluminium Karmøy. Det er ikke registrert noen oppdrettsanlegg i 

nærheten av Husøy. 

http://www.vann-nett.nve.no/portal/
http://www.kart.kystverket.no/
http://www.vann-nett.nve.no/portal/
http://www.vann-nett.nve.no/portal/
http://kart.naturbase.no/
http://www.vannmiljo.miljodirektoratet.no/
http://www.artsdatabanken.no/
http://www.kart.kystverket.no/
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a) 

b) 

Figur 2.1: a) Oversiktskart over Husøy og Karmsundet. Tiltaksområdet er innringet med rød, 
heltrukken linje. Avløpsanlegg er merket med røde kvadrat, utslippspunkt med brun sirkel, mens 
områder med forurenset grunn er merket med lilla trekant. Blå sirkler indikerer lokaliteter for 
tidligere miljøundersøkelser/vannprøvetaking. (Kartkilde: http://kart.naturbase.no/). b) Flyfoto 
over tiltaksområdet der ny kai er merket med blått, mens ca. områder det det skal fylles ut er 
markert med røde, heltrukne linjer. (Kartkilde: www.norgeibilder.no/). 

 

Tednholmen 

 N 

Beiteområde 
for siland 

Beiteområde for storskarv 

Friluftsområde 

Beiteområde for vade-, 
måke- og alkefugler 

Husøy   N 
 

Ny kai 

http://kart.naturbase.no/).%20b
http://www.norgeibilder.no/


Gnr/bnr 81/71, Karmøy   multiconsult.no 

Miljøgeologisk grunnundersøkelse på sjø    

 

616199-RIGm-RAP-001 25. november 2015 / 00  Side 7 av 11 

Det er registrert flere avløpsanlegg med utslipp til Karmsundet, to anlegg på Husøy, og flere andre 

anlegg i området rundt Husøy (http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/) (figur 2.1a). Det er også 

registrert flere lokaliteter med grunnforurensning i området (http://grunn.miljodirektoratet.no/) 

(figur 2.1a).  

3 Beskrivelse av planlagte arbeider 

På den sørøstlige spissen av Husøya vil det bli etablert en ny kai. I følge opplysninger fra 

oppdragsgiver vil det bli fylt ut to områder vest og nord for kaien. Kaien skal delvis fundamenteres på 

disse fyllingene og delvis på peler. Det vil bli noe sprengning i forbindelse med etablering av pelene 

(figur 2.1b).  

4 Utførte undersøkelser 

Sedimentprøvene er tatt av dykkere fra JS Dykkerservice. Prøvene ble tatt 9. oktober 2015. 

Dykkerrapport er vist i vedlegg B. 

Det ble forsøkt samlet inn prøver fra totalt fire prøvetakingsstasjoner (A-D) i området for ny kai (figur 

3.1). Det ble registrert dyp på 12,3, 7,6, 3,3 og 10,8 m ved hhv. prøvepunkt A-D (disse dybdene er 

korrigert for vannstand med referansenivå normal null 1954, http://kartverket.no/sehavniva/). I 

dykkerrapporten er det oppgitt rekkefølge på dykkene og tidspunkt for prøvetaking av sedimenter 

ved punkt B og C. Ved korrigering av vannstand for prøvepunkt A og D er antatt ett kvarter per dykk. 

 

 

Figur 3.1: Kartskisse som viser plassering av prøvepunktene A-D (rød sirkler). De grønne sirklene 
markerer hjørnene på prosjektert kai. Avgrensning av toppen på de to fyllingsområdene er vist med 
rød, heltrukne linjer. Kilde: Figur i Dykkerrapport (vedlegg B). 

 

Ved prøvepunkt A og D ble det registrert fjell og det var ikke mulig å få tatt prøver. Ved punkt C ble 

det registrert fjell med en liten sandlomme (3,5 m lang). I dette punktet ble det tatt én prøve ved at 

prøvetakingssylinderen ble ført langs bunnen. Ved prøvepunkt B ble det registrert fjell med 

sandletter. Her ble det tatt fire parallelle sedimentprøver (vedlegg B). 

Prøvene ble mottatt av Multiconsult den 12. oktober 2015, dvs. 3 dager etter prøvetakingen. 

Prøvene fra prøvepunkt B ble snittet i geoteknisk lab, og de øverste 0,1 m fra hver sylinder ble pakket 

i diffusjonstett rilsanpose før oversendelse til laboratoriet. For prøvepunkt B ble det laget én 

blandprøve av de fire parallelle delprøvene. 

Prosjektert kai 

Fylling 

Fylling 

http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
http://grunn.miljodirektoratet.no/
http://kartverket.no/sehavniva/
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Prøvene er blitt analysert for innhold av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH16 EPA), 

polyklorerte bifenyler (PCB7), tributyltinn (TBT) og de uorganiske parametrene arsen (As), bly (Pb), 

kadmium (Cd), krom (Cr), kobber (Cu), kvikksølv (Hg), nikkel (Ni) og sink (Zn). Tørrstoffinnholdet, 

innhold av totalt organisk karbon (TOC) samt finstoffandel mindre enn 63 m (silt) og 2 m (leire) er 

også bestemt.  

De kjemiske analysene er utført av laboratoriet Eurofins som har akkreditering for å utføre aktuelle 

analyser.  

5 Resultater 

5.1 Beskrivelse av grunn- og bunnforhold 

Dybdene i det aktuelle området varierer mellom 3,3 og 12,43 m, grunnest ved prøvepunkt C, like vest 

for planlagt kai, og dypest ved prøvepunkt A i sør. Det ble registrert fjell i prøvepunktene A, C og D. 

Det er dermed bare i området ved prøvepunkt B (øst for skjæret) at det er observert noe sedimenter. 

Også i dette områder ble det stedvis observert synlig berg. 

Sedimentene i prøvepunktene B og C bestod av skjellsand.   

Tørrstoffinnholdet i prøve B var på 49 %, mens det i prøve C var på 65,1 %. Andelen finstoff (< 63 µm) 

var lavt i begge prøvene, og lå på hhv. 7,1 og 4,0 % TS i prøve B og C. Innholdet av leire (< 2 µm) var 

på hhv. 6,1 og 3,0 % TS i prøve B og C. Innholdet av organisk karbon i prøvene lå på hhv. 7,1 og 7 % TS 

i prøve B og C (tabell 4.1).  

5.2 Kjemiske analyser 

Miljødirektoratet har etablert et system for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann, 

veileder TA-2229/2007 ”Revidering av klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i vann og 

sedimenter”. Systemet vurderer sedimentene i forhold til fem tilstandsklasser, gradert fra bakgrunn 

til svært dårlig med hensyn på forurensning. Resultatene av den utførte undersøkelsen er vurdert i 

henhold til denne veiledningen (tabell 5.1). 

Fullstendig rapport fra laboratoriet med beskrivelser av metoder og deteksjonsgrenser er gitt i 

vedlegg C. 
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Tabell 5.1:  Resultater kjemiske analyser. 

Prøvestasjon Prøve B 
0-0,1 m 

Prøve C 
0-0,1 m 

Gjennom-
snitt2 

Grense-
verdi2 

Kote -7,6 -3,3 - - 

Tørrstoff % 49,0 65,1 57,1 - 

<63 m 

% TS 

7,1 4,0 5,6 - 

<2 m 6,1 3,0 4,6 - 

TOC 7,1 7,0 7,1 - 

As 

mg/kg 
TS 

 

3,0 4,1 3,6 52 

Pb 8,0 5,0 6,5 83 

Cd 0,50 0,26 0,38 2,6 

Cr 9,3 6,7 8,0 560 

Cu 16 9,9 13,0 51 

Hg 0,018 0,013 0,016 0,63 

Ni 6,9 3,9 5,4 46 

Zn 26 30 28 360 

TBT1 

g/kg 
TS 

130 11 71 35 

PAH16 1 400 230 815 2 000 

B(a)P 170 25 98 420 

PCB7 i.p. i.p. - 17 

1 Forvaltningsmessige verdier 
2 Grenseverdi for risikovurdering trinn 1  
i.p. – ikke påvist 
 

 

 

 

5.3 Beskrivelse og vurdering av forurensningstilstanden 

Med unntak for kadmium er det ikke påvist uorganiske miljøgiftet i konsentrasjoner over 

bakgrunnsverdi. Påviste konsentrasjoner av kadmium i tilstandsklasse II er under grenseverdien for 

en trinn 1-risikovurdering, og området regnes dermed ikke som forurenset av uorganiske miljøgifter. 

PCB og PAH er påvist i tilstandsklasse I i begge prøvene, og området regnes derfor heller ikke som 

forurenset av disse stoffene.  

TBT er påvist i tilstandsklasse V (svært dårlig) i prøve B, og i tilstandsklasse III (moderat) i prøve C. 

Bare den påvist konsentrasjonen i prøve B overskrider grenseverdien for en trinn 1-risikovurdering. 

Undersøkelsen er basert på stikkprøver. Det kan derfor ikke utelukkes at det finnes områder med 

lokalt høyere konsentrasjoner enn det som er påvist i denne undersøkelsen. 

I Miljødirektoratets veileder TA-2802/2011, ”Risikovurdering av forurensede sedimenter”, er det i 

Trinn 1 av risikovurderingen satt opp grenseverdier som for de fleste stoffene tilsvarer grensen 

mellom tilstandsklasse II og III i veileder TA-2229/2007. For TBT er grenseverdien i Trinn 1 satt til 35 

μg TBT/kg, selv om denne verdien er høyere enn grensen på 5 μg TBT/kg mellom klasse II og III i 

klassifiseringssystemet.  

De påviste konsentrasjonene av miljøgifter i sedimentet fra prøvepunkt C ligger alle under de 

fastsatte grenseverdiene i en Trinn 1-risikovurdering, og sedimentene i dette prøvepunktet regnes 

dermed ikke som forurenset.    

Klassifisert etter Miljødirektoratets veileder  
TA-2229/2007.  
Miljødirektoratets tilstandsklasser: 

I    =   Bakgrunn  
II   =   God  
III  =   Moderat  
IV =    Dårlig  
V  =    Svært dårlig  
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Konsentrasjonen av TBT i sedimentet fra prøvepunkt B ligger over den fastsatte grenseverdiene i en 

Trinn 1-risikovurdering (35 μg TBT/kg), og sedimentet er å anse som forurenset av TBT. 

5.4 Vurdering av datagrunnlaget 

Undersøkelsesprogram med prøvetaking og kjemiske analyser av sedimentprøver skal ta utgangs-

punkt i Miljødirektoratets veiledere M-350/2015 ”Håndtering av sedimenter” og TA-2802/2011 

”Risikovurdering av forurenset sediment”.  

Total berørt areal av tiltaket (fyllingen og kaien) er på ca. 8200 m2. Iht. veileder M-350 er det aktuelle 

tiltaket et mellomstort tiltak. 

For mellomstore tiltak i områder < 30 000 m2 kan det avvikes fra krav om minimum 5 prøvetakings-

stasjoner, et minimumskrav er at man skaffer data fra 3 prøvetakingsstasjoner og at dette 

sammenlignes med grenseverdiene for Trinn 1 i veilederen. I hver prøvetakingsstasjon skal det tas 

fire parallelle prøver som så skal blandes til én blandprøve.  

I aktuelt utfyllingsområde ved Husøy er det forsøkt tatt prøver fra fire prøvetakingsstasjoner. Ved to 

av prøvepunktene (A og D) var det bart fjell, mens ved prøvepunkt C var det bare en liten lomme 

med skjellsand der det ble tatt én prøve. Bare ved prøvepunkt B var det mulig å få opp fire parallelle 

prøver. Prøvetettheten i undersøkelsesprogrammet tilfredsstiller kravene satt i veiledere TA-

2802/2011 og M-350|2015.  

6 Vurdering av behov for tiltak ved utfylling i sjø for ny kai 

I aktuelt utfyllingsområde er det bare registrert sedimenter i et avgrenset område ved prøvepunkt B, 

like vest for planlagt utfylling. I disse sedimentene er det påvist forurensning av TBT. I tillegg til å ha 

begrenset utstrekning, inneholder sedimentene relativt lite finstoff (tabell 5.1). Det ventes dermed 

lite oppvirvling fra sedimentene under utfyllingen, og det anses ikke som nødvendig med tiltak for å 

hindre spredning av forurenset sediment ved utfylling i sjø.  

Tiltaket kan imidlertid føre til andre uønskede hendelser i området, blant annet ved spredning av 

finstoff (steinstøv) i sjøen i forbindelse med utfyllingen. Spredning av dette finstoffet vil kunne føre til 

blakking av sjøen i et område rundt utfyllingen, samt tilslemming i områder der finstoffet 

sedimenterer. Varigheten til perioden med spredning av partikler er nesten like viktig som 

turbiditeten og mengde partikler som spres. Er det for eksempel ålegress eller koraller i nærheten av 

utfyllingsområdet vil spredning av partikler i seg selv kunne være et problem, men det er ikke 

registrert forekomster av ålegress i nærheten av Husøy (http://kart.naturbase.no/). Det er heller ikke 

registrert forekomster av korallrev i nærheten av Husøy. Det planlagte tiltaket vurderes derfor ikke å 

ha konsekvenser for sårbare naturtyper. 

Det er registrert et friluftsområde nord for tiltaksområdet (figur 2.1a). Det er såpass lang avstand 

mellom tiltaksområdet og friluftsområdet, og gjennomføringen av tiltaket vil dermed trolig ikke ha 

noen negativ effekt for friluftsområdet. 

Perioden med tilslemming av vannmassene i området bør minimeres, det vil si at tiltaket bør 

gjennomføres i en tilnærmet sammenhengende operasjon. Arbeidet bør også utføres i perioden fra 

15. september til 15. mai av hensyn til sjøfugl, samt frilufts- og rekreasjonsinteresser.  

Det vurderes ikke som nødvendig med andre avbøtende tiltak i utfyllingsperioden. 

http://kart.naturbase.no/


Gnr/bnr 81/71, Karmøy   multiconsult.no 

Miljøgeologisk grunnundersøkelse på sjø    

 

616199-RIGm-RAP-001 25. november 2015 / 00  Side 11 av 11 

7 Konklusjon 

Det må søkes Fylkesmannen om tillatelse til planlagt tiltak.   

 



 

 

 
 

Vedlegg A 
Tegning som viser aktuell lokalitet 

(1 side) 





 

 

 
 

Vedlegg B 
Rapport fra dykkerne 

(2 sider) 
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DYKKERARBEIDSRAPPORT 

 

  

Kontakt 

info: 

John Skarholm Tel: 92 44 58 04  Fax: 52 72 26 60 Daglig leder 

 

Dokument Tittel: Dykker Inspeksjonsrapport –Petter J. Rasmussen – Bunntypografi- 2015 

Lokasjon:  

Dykker navn: John Skarholm Dato:  09.10.2015 

Beskrivelse:  

Jobb tittel: Bunntypografi Husøy 

Video tape nummer:  

Opphavsmann Jens Kristian S Vevatne Kontakt: JS Dykkerservice 

               Mob: +47 92 44 58 04  

                       +47 92 44 55 30 

            post@jsdykkerservice.no 

 

Kunde representant  

Daglig leder JS 

Dykkerservice 
J. Skarholm 

mailto:post@jsdykkerservice.no
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J.S. Dykkerservice. Tlf: 924 45 804 / 92445530 E-post: post@jsdykkerservice.no 

Box 1372 Gard.  Bankgiro nr: 3330 07 38678 

5501 Haugesund. Dok no: JSD-OPR-RA-003 Rev1.0 Foretaksnr: 971591331 

 

 

 

Orientering 

 

JS Dykkerservice ble bedt om assistere i forbindelse med bunntypografi av planlagt kai ved Husøy. 

Der ble foretatt bunnprøver ved fastsatte punkter A,B,C og D  

Dybdene varierte fra 12,5m til 3,5m.  

Der ble brukt dykkerbåt i forbindelse med prøvetakinger. 

 

Utført arbeid 

 

Inspeksjonen startet ved punkt A videre til punkt B så til punkt D og til sist punkt C 

Ved punkt A var der kun fjell og begroning og ikke mulig å foreta bunnprøver. Bunndybden var her 12,5m. 

Punk B. fjell med sandletter og 7,8m dybde. Her ble det fortatt 4 stk bunnprøver. kl.10.15 

Punkt C. fjellgrunn og 3,5m med en liten sandlomme. 1 prøve ble tatt ved å føre røret langs bunn. Kl 10.45 

Punkt D. Fjellgrunn og dybde 11m. Her var det ikke mulig å få noen bunnprøve. 

Bunnprøver er foretatt ut ifra koordinater fra oppdragsgiver. 

Kaiprofiler vil bli foretatt inspisert ved en senere anledning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Vedlegg C 
Analyserapport fra Eurofins 

(4 sider) 



Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

Fax:      +47 69 27 23 40

miljo@eurofins.no

Multiconsult AS 
Nesttunbrekka 95
5221 NESTTUN
Attn:  Anne Kristine Søvik

AR-15-MM-018884-01

EUNOMO-00126158
Í%R5vÂÂO1YRÎ
Prøvemottak:

14.10.2015-30.10.2015Analyseperiode:

14.10.2015

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: Karmøy

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 1 av 4

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet



EUNOMO-00126158
Í%R5vÂÂO1YRÎ

AR-15-MM-018884-01

Anne Kristine SøvikPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

SedimenterPrøvetype:

439-2015-10140489Prøvenr.: 11.10.2015

Prøvemerking: Prøve B Analysestartdato: 14.10.2015

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

3.0Arsen (As) mg/kg TSb) NS EN ISO 17294-230%0.5

8.0Bly (Pb) mg/kg TSb) NS EN ISO 17294-240%0.5

0.50Kadmium (Cd) mg/kg TSb) NS EN ISO 17294-225%0.01

16Kobber (Cu) mg/kg TSb) NS EN ISO 1188530%0.5

9.3Krom (Cr) mg/kg TSb) NS EN ISO 1188530%0.3

0.018Kvikksølv (Hg) mg/kg TSb) NS-EN ISO 1284620%0.001

6.9Nikkel (Ni) mg/kg TSb) NS EN ISO 1188530%0.5

26Sink (Zn) mg/kg TSb) NS EN ISO 1188525%2

PAH 16 EPAb)

<0.010Naftalen mg/kg TSb) ISO/DIS 16703-Mod0.01

<0.010Acenaftylen mg/kg TSb) ISO/DIS 16703-Mod0.01

0.011Acenaften mg/kg TSb) ISO/DIS 16703-Mod40%0.01

<0.010Fluoren mg/kg TSb) ISO/DIS 16703-Mod0.01

0.047Fenantren mg/kg TSb) ISO/DIS 16703-Mod40%0.01

<0.010Antracen mg/kg TSb) ISO/DIS 16703-Mod0.01

0.10Fluoranten mg/kg TSb) ISO/DIS 16703-Mod25%0.01

0.11Pyren mg/kg TSb) ISO/DIS 16703-Mod25%0.01

0.080Benzo[a]antracen mg/kg TSb) ISO/DIS 16703-Mod30%0.01

0.11Krysen/Trifenylen mg/kg TSb) ISO/DIS 16703-Mod35%0.01

0.32Benzo[b]fluoranten mg/kg TSb) ISO/DIS 16703-Mod25%0.01

0.096Benzo[k]fluoranten mg/kg TSb) ISO/DIS 16703-Mod25%0.01

0.17Benzo[a]pyren mg/kg TSb) ISO/DIS 16703-Mod35%0.01

0.18Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSb) ISO/DIS 16703-Mod30%0.01

0.034Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSb) ISO/DIS 16703-Mod40%0.01

0.16Benzo[ghi]perylen mg/kg TSb) ISO/DIS 16703-Mod40%0.01

1.4Sum PAH(16) EPA mg/kg TSb) ISO/DIS 16703-Mod30%

PCB 7b)

<0.00050PCB 28 mg/kg TSb) ISO/DIS 16703-Mod0.0005

<0.00050PCB 52 mg/kg TSb) ISO/DIS 16703-Mod0.0005

<0.00050PCB 101 mg/kg TSb) ISO/DIS 16703-Mod0.0005

<0.00050PCB 118 mg/kg TSb) ISO/DIS 16703-Mod0.0005

<0.00050PCB 138 mg/kg TSb) ISO/DIS 16703-Mod0.0005

<0.00050PCB 153 mg/kg TSb) ISO/DIS 16703-Mod0.0005

<0.00050PCB 180 mg/kg TSb) ISO/DIS 16703-Mod0.0005

ndSum 7 PCBb) ISO/DIS 16703-Mod

49.0Tørrstoff %b) EN 128805%0.1

130Tributyltinn (TBT) µg/kg TS Intern metode40%1

7.1Totalt organisk karbon (TOC) % TS Internal Method 120%0.1

6.1Finstoff <2 µm (Leire) % TSa) ISO 11277 mod1

7.1Finstoff <63 µm % TSa) ISO 11277 mod1

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 2 av 4

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet



EUNOMO-00126158
Í%R5vÂÂO1YRÎ

AR-15-MM-018884-01

Anne Kristine SøvikPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

SedimenterPrøvetype:

439-2015-10140490Prøvenr.: 11.10.2015

Prøvemerking: Prøve C Analysestartdato: 14.10.2015

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

4.1Arsen (As) mg/kg TSb) NS EN ISO 17294-230%0.5

5.0Bly (Pb) mg/kg TSb) NS EN ISO 17294-240%0.5

0.26Kadmium (Cd) mg/kg TSb) NS EN ISO 17294-225%0.01

9.9Kobber (Cu) mg/kg TSb) NS EN ISO 1188530%0.5

6.7Krom (Cr) mg/kg TSb) NS EN ISO 1188530%0.3

0.013Kvikksølv (Hg) mg/kg TSb) NS-EN ISO 1284620%0.001

3.9Nikkel (Ni) mg/kg TSb) NS EN ISO 1188530%0.5

30Sink (Zn) mg/kg TSb) NS EN ISO 1188525%2

PAH 16 EPAb)

<0.010Naftalen mg/kg TSb) ISO/DIS 16703-Mod0.01

<0.010Acenaftylen mg/kg TSb) ISO/DIS 16703-Mod0.01

<0.010Acenaften mg/kg TSb) ISO/DIS 16703-Mod0.01

<0.010Fluoren mg/kg TSb) ISO/DIS 16703-Mod0.01

<0.010Fenantren mg/kg TSb) ISO/DIS 16703-Mod0.01

<0.010Antracen mg/kg TSb) ISO/DIS 16703-Mod0.01

0.022Fluoranten mg/kg TSb) ISO/DIS 16703-Mod40%0.01

0.020Pyren mg/kg TSb) ISO/DIS 16703-Mod40%0.01

0.016Benzo[a]antracen mg/kg TSb) ISO/DIS 16703-Mod40%0.01

0.018Krysen/Trifenylen mg/kg TSb) ISO/DIS 16703-Mod45%0.01

0.049Benzo[b]fluoranten mg/kg TSb) ISO/DIS 16703-Mod40%0.01

0.015Benzo[k]fluoranten mg/kg TSb) ISO/DIS 16703-Mod40%0.01

0.025Benzo[a]pyren mg/kg TSb) ISO/DIS 16703-Mod40%0.01

0.031Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TSb) ISO/DIS 16703-Mod40%0.01

<0.010Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TSb) ISO/DIS 16703-Mod0.01

0.032Benzo[ghi]perylen mg/kg TSb) ISO/DIS 16703-Mod40%0.01

0.23Sum PAH(16) EPA mg/kg TSb) ISO/DIS 16703-Mod30%

PCB 7b)

<0.00050PCB 28 mg/kg TSb) ISO/DIS 16703-Mod0.0005

<0.00050PCB 52 mg/kg TSb) ISO/DIS 16703-Mod0.0005

<0.00050PCB 101 mg/kg TSb) ISO/DIS 16703-Mod0.0005

<0.00050PCB 118 mg/kg TSb) ISO/DIS 16703-Mod0.0005

<0.00050PCB 138 mg/kg TSb) ISO/DIS 16703-Mod0.0005

<0.00050PCB 153 mg/kg TSb) ISO/DIS 16703-Mod0.0005

<0.00050PCB 180 mg/kg TSb) ISO/DIS 16703-Mod0.0005

ndSum 7 PCBb) ISO/DIS 16703-Mod

65.1Tørrstoff %b) EN 128805%0.1

11Tributyltinn (TBT) µg/kg TS Intern metode45%1

7.0Totalt organisk karbon (TOC) % TS Internal Method 120%0.1

3.0Finstoff <2 µm (Leire) % TSa) ISO 11277 mod1

4.0Finstoff <63 µm % TSa) ISO 11277 mod1

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)  DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14081-01-00, Eurofins Umwelt Ost GmbH (Jena), Löbstedter Strasse 78, D-07749, Jena

b)  ISO/IEC 17025 SWEDAC 1125, Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 3 av 4

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet



EUNOMO-00126158
Í%R5vÂÂO1YRÎ

AR-15-MM-018884-01

Stig Tjomsland

ASM/Bachelor Kjemi

Moss 30.10.2015

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 4 av 4

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet



  
JS Dykkerservice. 
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John Skarholm Tel: 92 44 58 04  Fax: 52 72 26 60 Daglig leder 

 

Dokument Tittel: Dykker Inspeksjonsrapport –Petter J. Rasmussen – Bunntypografi- 2015 

Lokasjon:  

Dykker navn: John Skarholm Dato:  09.10.2015 

Beskrivelse:  

Jobb tittel: Bunntypografi Husøy 

Video tape nummer:  

Opphavsmann Jens Kristian S Vevatne Kontakt: JS Dykkerservice 

               Mob: +47 92 44 58 04  

                       +47 92 44 55 30 

            post@jsdykkerservice.no 

 

Kunde representant  

Daglig leder JS 

Dykkerservice 
J. Skarholm 
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Tekst i maskinskrift
Vedlegg 2 Dykkerrapport
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Box 1372 Gard.  Bankgiro nr: 3330 07 38678 
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Orientering 

 

JS Dykkerservice ble bedt om assistere i forbindelse med bunntypografi av planlagt kai ved Husøy. 

Der ble foretatt bunnprøver ved fastsatte punkter A,B,C og D  

Dybdene varierte fra 12,5m til 3,5m.  

Der ble brukt dykkerbåt i forbindelse med prøvetakinger. 

 

Utført arbeid 

 

Inspeksjonen startet ved punkt A videre til punkt B så til punkt D og til sist punkt C 

Ved punkt A var der kun fjell og begroning og ikke mulig å foreta bunnprøver. Bunndybden var her 12,5m. 

Punk B. fjell med sandletter og 7,8m dybde. Her ble det fortatt 4 stk bunnprøver. kl.10.15 

Punkt C. fjellgrunn og 3,5m med en liten sandlomme. 1 prøve ble tatt ved å føre røret langs bunn. Kl 10.45 

Punkt D. Fjellgrunn og dybde 11m. Her var det ikke mulig å få noen bunnprøve. 

Bunnprøver er foretatt ut ifra koordinater fra oppdragsgiver. 

Kaiprofiler vil bli foretatt inspisert ved en senere anledning. 
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