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Oppdragsgiver: Miljøkalk AS

Oppdragsnavn: Franzefoss Minerals- søknad om tillatelse betong og asfalt

Oppdragsnummer: 642590-01

Utarbeidet av: Ellen Kristine Keilen

Oppdragsleder: Astrid Drake

Dato: 27.05.2024

Tilgjengelighet: Åpent

Tillegg til søknad om deponi for rene masser og 
mottak av asfalt og betong på Syljulibakken

1. Bakgrunn

Asplan Viak AS søkte på vegne av Franzefoss Minerals AS om tillatelse til deponi for rene 

masser, samt mottak og bearbeiding av betong og asfalt. Søknaden ble sendt til 

Statsforvalteren i Innlandet den 26.03.2024. 

Vi mottok brev fra Statsforvalteren den 29.04.2024 med orientering om saksbehandlingen 

og varsel om gebyr. Statsforvalteren informerte om at det manglet noe informasjon før 

saksbehandlingen kunne starte. Vi har listet opp opplysningene Statsforvalteren 

etterspurte punktvis under:

1. Avklaring om ønsket deponivolum er 42 000 m3 eller 3,5 mill m3.

2. Kart med nye koter og/eller tverrprofiler for terreng etter oppfylling.

3. Beskrivelse av hvor i anlegget betong og asfaltmasser skal lagres. 

4. Grunnforhold og dekke der betong og asfaltmassene skal lagres.

5. Type returasfalt (flak/fresemasse/granulat).

6. Informasjon om hvor lenge massene skal lagres før videre bruk.

7. Informasjon om prosedyrer for mottak og testing av returasfalt og betong.

8. Beskrivelse av bearbeiding av betong og asfalt.

9. Rutine for å håndtere plastarmering i betong.
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2. Utfyllende opplysninger

2.1. Svar til punkt 1 og 2

Franzefoss Minerals søker om å deponere 42 000 m3 masser. Deponering og istandsetting 

vil skje i henhold til gjeldende driftsplan datert 26.11.2018. Tegninger med koter og 

tverrprofiler som følger denne driftsplanen vil benyttes ved oppfylling. 

Vi legger til grunn at kart med nye koter og tverrprofiler kun trengs dersom det blir 

endringer i mengde som skal mottas og deponeres. Det vil derfor ikke lages nye kart med 

nye koter/tverrprofiler. 

2.2. Svar til punkt 3, 4 og 6

Asfalt og betong skal lagres på område i pukkverket markert på figur under. Franzefoss 

Minerals vil benytte asfalt til dekke på området hvor massene lagres. Asfalt og betong vil 

lagres adskilt fra hverandre. Maksimal lagringstid vil være opp til tre år.

Figur 1. Omtrentlig plassering av lagringssted for asfalt og betong.
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Bergartene i grunnen på planlagt sted for mellomlager av asfalt og betong er ifølge 

berggrunnsgeologisk kart granittisk gneis. Bergarten er beskrevet som finkornet, lysegrå 

granittisk gneis og grovkornet kvartsdiorittisk til granittisk gneis, stedvis soner av finkornet 

amfibolitt, metasandstein og glimmerskifer. Det er stort sett morenemateriale som et 

usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen. Materiale er plukket opp, 

transportert og avsatt av isbreer. Hele området består av grunnlendte 

moreneavsetninger/hyppige fjellblotninger. Det er også noen områder med bart fjell og 

med torv og myr. Vi viser for øvrig til punkt 4.14 i planbeskrivelse med 

konsekvensutredning laget av Norconsult 09.05.2018, for detaljregulering for 

Syljulibakken massetak (vedlegg 5 til søknaden).

2.3. Svar til punkt 5 

Franzefoss Minerals planlegger å ta imot asfaltflak og freseasfalt, det vil også håndteres 

asfaltgranulat på anlegget i form av knust asfalt, dette er etter bearbeiding på anlegget.

2.4. Svar til punkt 7

Informasjon om prosedyrer for mottak og testing av returasfalt og betong.

For alt mottak av masser ved anlegget vil Franzefoss Minerals kreve 

forhåndsdokumentasjon i form av egenerklæringsskjema. Dette skjema skal sendes til 

anlegget før levering av masser. Den som er ansvarlig for mottak vil kontrollere 

egenerklæringsskjema ved mottak og også sørge for at leveransen kontrolleres visuelt 

opp mot informasjon i egenerklæringsskjema. Dette inkluderer lukt av asfalt for å fastslå 

om det er innehold av tjære.

Egenerklæringsskjema vil inkludere resultater fra testing, massene og avfallets 

opprinnelse, beskrivelse av fraksjoner, hvem som er leverandør, mengder og avfallstype. 

For mottak av betong vil egenerklæringsskjema forholde seg til grenser og kriterier gitt i 

avfallsforskriften kap. 14A. Det tas også hensyn til eventuelt fuge-, lim-, puss, isolasjon og 

malingslag på betongen. For asfalt skal det påsees at mottatt asfalt er av nyere dato enn 

1970, slik at det ikke forekommer innhold av tjære. 

Det legges opp til stikkprøvekontroll med prøvetaking av hvert 100.lass for rene masser 

og betong. Asfalt prøvetas ved mistanke om innhold av tjære. Denne prøvetakingen vil 

gjøres i tråd med KFA (Kontrollordningen For Asfaltgjenvinning) sin ordning.
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2.5. Svar til punkt 8

Vi viser til punkt 8.7 i søknadskjemaet: betong og asfalt skal knuses for gjenvinning. 

For å utdype litt vil betong og asfalt knuses til mindre fraksjoner, og deretter siktes og 

sorteres etter størrelse. Dette er for å tilrettelegge for videre bruk.

2.6. Svar til punkt 9

Det er ikke ønskelig med mottak av betong med plastarmering på anlegget. Det vil derfor 

ikke være tillatt å levere betong med plastarmering til anlegget på Syljulibakken. Det vil 

legges inn i eget punkt som plastarmering egenerklæringsskjema, og sjekk for 

plastarmering vil legges inn i rutiner for mottakskontroll.

Dersom det mot formodning skulle komme inn betong med plastarmering på anlegget, 

eller plastarmering bli påvist etter mottak, vil fraksjonen videreleveres til godkjent mottak 

så fort som mulig.
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