
4.1 Beskrivelse av bedriftens utslipp i resipient 
 
 

Utslipp til vann: 
 Innlagt vann slippes på kommunalt nett, avrenning fra deponi vil havne i Rinnelva via liten 

bekk. 
 

 Vannføring i Rinnelva (hvor E6 krysser elven) er estimert til 533 l/s med NEVINA. Nedbørsfelt 
er 30,3 km2 og avrenning er estimert til 17,6 l/(s*km2). Se vedlagt rapport 
 

 Deponering av tørre gravemasser, ingen spesielle utslippspunkt før ferdigstillelse. Avrenning 
over fylling etter hvert som det fylles ut. På utslippspunkt vil det kun være diffus avrenning 
fra deponimassene og det vil ikke være utslipp av prosessvann eller annet. 
 

 Måleprogram vedlagt punkt 8.2 
 

 Økologisk tilstand er moderat, med avsig fra gjødsellager. Kjemisk tilstand er dårlig, med 
påvist blyforurensing. Se vedlagt rapport 

 

 Bedriftens utslipp fører ikke til forringelse av økologiske eller kjemiske tilstand ved 
deponering av kun rene masser. Stein og jord tillates deponert.  
 

 Med god prøvetakingsregime og god kontroll på masser som deponeres kan deponiets 
utslipp være med på å oppnå mål om minst god økologisk og minst god kjemisk tilstand 
innen 2021/2027 

 


